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RS Pro 12 → 24 V dc Netzteil, 

3 → 5 A.      
RS Best.-Nr. 726-3047  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Überlast- und 
Kurzschlussschutz 

• DC-Polarität 
änderbar 

• ERP-Stufe V 

• Oberschwingungsko
nformität gemäß 
EN61000 

• DC-
Ausgangssteckverbi
nder in 
verschiedenen 
Größen   

MERKMALE 
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RS PRO bietet eine Reihe von ErP universalen Desktop-Netzadaptern mit 
Universalausgangsspannung, die in Schritten zu 1 Volt wählbar sind. Diese ErP universalen Desktop-
Netzadapter werden mit Steckbrücken und 8 Gleichspannungsausgangsteckern geliefert. Diese ErP 
universalen Desktop-Netzadapter sind für Notebooks, Kameras und Laptops geeignet. Alle Modelle 
sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.  

 

 

Eingangssteckverbinder C8  
Eingangsstecker-Typ IEC 320-C8 

Ausgangsverbindungstyp 3,5 x 1,35 mm, 4 x 1,75 mm, 4,8 x 175 mm, 5 x 1 mm, 
5,5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 6 x 1,5 mm, 6,3 x 3 mm 

Anzahl der Ausgänge 1 
Energieeffizienzklasse V  
Schaltfrequenz 140KHz 
Kabellänge 1200mm 

Anwendung Notebooks, Pheripheren, tragbare Geräte, CCTV-
Kamera 

 

 

 

Eingangsspezifikationen 
Nenneingangsspannung 100 bis 240 V ac 
Vollständiger 
Eingangsspannungsbereich 90-264 V ac 

Eingangsstrom (RMS max.) 1500mA 
Nennfrequenz 50/60Hz 
Voller Frequenzbereich 47 bis 63 Hz 
Wirkungsgrad 87% 
Einschaltstrom <15A/115V, <30A/230V  

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Elektrische 
 

Allgemeine 
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Ausgangsspezifikation 
Restwelligkeit und Rauschen (max.) <1 % max 
Nennausgangsspannung 12 → 24 V dc 
Ausgangsstrombereich 3→ 5A 
Nennausgangsleistung 70W 
Linienregelung <1.0% 
Lastregelung ±1.0% 
Einrichtung, Anstiegszeit Max. 1 ms 
Haltezeit (typ.) 16ms @ 115VAC 
Überlastschutz 120 %, automatischer Neustart 
Überspannungsschutz 120 %, automatischer Neustart 
Kurzschlussschutz  Ja  

 

 

 

Gehäusematerial Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse 
Gesamtabmessungen 132,63 mm x 65,09 mm x 19,5 mm 
Gesamtlänge 132.63mm 
Gesamttiefe 19.5mm 
Gesamtbreite 65.09mm 
Gewicht 236g  

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C. 
Lagertemperaturbereich -25 °C bis 85 °C.    

 

 

 

Sicherheitsstandard  UL 1950-1 Klasse 2, GS EN60950-1, CSA22 2950 
EMV-Emission EN50082-1, EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11 

 

 
 
 
 
 

Mechanische 
 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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