Blu Tack

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- wiederverwendbar

- zuverlassige und wiederabldsbare Fixierung

BESCHREIBUNG:

BOSTIK BLU-TACK ist eine dauerplastische wiederver-
wendbare Klebemasse auf Basis von synthetischem
Kautschuk. Zur Verwendung uberall dort, wo eine ein-
fache, aber dennoch zuverlassige und auch wiederlos-
bare Fixierung gefordert ist.

EINSATZGEBIETE:
BOSTIKBLU-TACK st fureineVielzahlvon Anwendungs-
maoglichkeiten in Haushalt, Buro, Schule und Hobby
geeignet.
— befestigt Poster, Postkarten, Kinderbilder, Par-
ty-Dekorationen, Landkarten und Notizzettel.
— macht Telefone, Taschenrechner, Vasen, Figuren
u. a. rutsch- und standfest.
— hilft beim Heimwerken oder Hobby als Fixierhilfe
z. B. von Schrauben auf Schraubendrehern, von
Kleinteilen beim Basteln oder wahrend des Be-
malens von Modellteilen.
— halt Kleinteile wie Schlussel, Nadeln, Schrauben
usw., aber auch Kabel an ihrem Ort.

ANWENDUNG:

BOSTIK BLU-TACK ist fur die Verwendung auf nicht-
pordsen Untergrinden wie Vinyl-Tapeten, lackierten
Flachen, Metallen, Glas u. a. vorgesehen.

WICHTIG: Nicht auf pordsen Untergrunden wie Textil-,
Seiden- oder gestrichenen Tapeten oder Natursteinen
verwenden, da es nach langerer Klebezeit zu leichten
Ausolungen kommen kann.

VERARBEITUNGSHINWEISE:
— Haftflachen von Staub, Schmutz, Fett, Feuchtig-
keit oder losen Teilen reinigen.
— Bendtigte Menge BOSTIK BLU-TACK abziehen
— Zu einer Kugel formen
— Zwischen den Klebeflachen zusammendricken
und fertig.

WIEDERENTFERNUNG:

BOSTIKBLU-TACKwird durch vorsichtiges Abrollenvon
der Oberflache entfernt. Auf der Oberflache verblei-
bende Spuren kdnnen mit einem kleinen Klumpchen
BLU-TACK abgetupft werden. Es kann danach standig
wiederverwendet werden - Aufbewahrung bis zum
nachsten Einsatz am besten in der Original-
verpackung.



LIEFERGEBINDE:
Tafel zwischen Trennpapier
Karton-Umschlag.

in einem stabilen

SICHERHEITSHINWEISE:

BOSTIKBLU-TACK erfordert keine besonderen Schutz-
vorkehrungen. Es ist frei von Losemitteln oder ander-
en schadlichen Bestandteilen; nach der Gefahrst-
offverordnung ist es nicht kennzeichnungspflichtig.
BOSTIKBLU-TACK brennt, wenn es entzindet wird. Die
Ubliche Hygiene sollte beachtet werden.

Weitere Hinweise gibt unser Sicherheitsdatenblatt.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfallkénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmagli-
chkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte
nicht tibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung méglich.
Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fiir die absolute Farbtreue wird keine Ga-
rantie Ubernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmannischer Be-
ratungsdienst steht Ihnen zur Verfiigung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig Ausgabe: 03.17
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TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Chemische Basis Synthesekautschuk

Farbe hellblau

Dichte ca.1,8g/ml

Feststoffgehalt 100 % - losemittelfrei

Reiniger Waschbenzin oder Bostik Solvent 280
Lagerfahigkeit KUhlund trocken lagern

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0¢

Bostik GmbH

PapierfabrikstraBe 1- A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 530 -10 - Fax: +43 (0) 72 42 530 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

95-000000



