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1l ALILGEMEINES

1.1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Zielsetzung beschreibt den Aufbau, die Eigenschaften,
ausfithrungsarten, Tests und Qualititsanforderungen fiir das
1, 2, 3, 5, 8 pol. POSITIVE LOCK Steckhiilsengehduse.

POSITIVE LOCK Kontakte wurden fiir den Einsatz im Kfz-Bereich ent-
wickelt, wo Vibrationen und mechanische Belastung die Qualitdt
normaler Steckverbindungen auf Dauer beeinflussen k&nnen.

1.2 Produktiibersicht

& POSITIVE LOCK Fahnenkontakt
90°ahgewinkelt

i 2 pal. Stackhiilsengehiuse fir auf Anfrage 926 716
POSITIVE LOCK Kontakte

2 2 pol. Steckhlilsengehiuse fir auf Anfrage 926 522
POSITIVE LOCK Kontakte

3 3 pol. Steckhillsengehfuse fiir auf Anfrage 926 525
POSITIVE LOCK Komtakte )

4 5 pol. Steckhiilsengehiuse fiir auf Anfrage 927 076
POSITIVE LOCK Kontakte

5 8 pol. Steckhitlsengehduse fiir auf Anfrage 926 332
POSITIVE LOCK Kontakte
1 pol. Steckhillsengehiiuse fir auf Anfrage 926 291
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2 ANZUWENDENDE UNTERLAGEN
Die folgenden Unterlagen bilden einen Teil dieser Zielsetzung,

soweit darauf Bezug genommen wird. Fiir sdmtliche Unterlagen sind
jeweils die aktuellen Stdnde giiltig.

2.1 AMP Spezifikationen

A, 108-5113 Produktspezifikation fiir
POSITIVE LOCK Kontakte
B, 1l4-.... Verarbeitungsspezifikation fiir

POSITIVE LOCEK Kontakte

2.2 Normen

A. DIN 41 640 / IEC 512 MeRB~ und Priifverfahren fiir elektrisch-
mechanische Bauelemente
B. DIN 46 244 Flachstecker am Gerdt fiir Steckhiilsen

AMP DEUTSCHLAND GmbH
SHEET AMP Langen b, Ffm.
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3 BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

Sdmtliche Daten fiir Gestaltung und Ronstruktion, wie Mafle, Material-
angaben, etc., sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.

3.1 Steckhiilsengehduse

Das Steckhiilsengehduse dient der Aufnahme von POSITIVE LOCK Steck-
hiilsen.

Das Verrasten der Fontakte erfolgt durch die auf dem Gehduseboden
befindlichen Rastnasen (siehe Abb. 1).

Beim Einstecken des Flachsteckers in die Steckhiilse wird die Feder-
lasche mit den Rasthaken nach unten gedriickt. Bei Erreichen der End-
stellung rastet der Rasthaken in das Rastloch des Flachsteckers ein
(siehe Abb. 2). Aus diesem Grund diirfen nur Flachstecker mit Rastloch
nach DIN 46 244, Form A, verwendet werden.
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SHEET AR Langen b. Ffm,
LoC no REV
4 OF 11 |aT |A4 | 108-18112-1 0

NAME
1, 2, 3, 5, 8 pel. Gehduse fiir POSITIVE LOCK Steckhiilsen




108-18112-1

ALL IHTERNATIONAL RIGHTS RESERVED

BY AMP DEUTSCHLAND GmbH

COPYRIGHT 1991

3.2 2u verwendende Kontakte

3.2.1 POSITIVE LOCEK Steckhiilsen

v ESEAA TR

DIST

160773-1 160759-1
160773-2 160759-2
160773-3 160759-3
0.5 - 1.5 2.3 .33 160773-4 160759-4
160773-5 160759-5
160773-6 1-160759-1
160773-7 1-160759-2
341002-1 154718-1
341002-2 154718-2
07 - 2.0 24 - 32 341002-3 154718-3
351002-4 154718-4
341002-6 154718-6
341002-7 154718-7
928901-1 1608311
- 928901-2 160831-2
1,0 - 2.5 3,0 - 4,3 2289013 1608313
9280014 160831-4
341001-1 156717-1
341001-2 154717-2
341001-3 154717-3
2,5 - 4,0 3,6 - 4,3 1547174
154717-6
154717-7
154717-8
737015-1 790319-1
737015-3 790318-3
40-6.0 3-8l 737015-4 790316-4
737015-5 790319-5
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3.2.2 POSITIVE LOCK Steckhiilsen 90° abgewinkelt
(Nur fir 926 291)

326750-1

926790-2
926790-3
926790-4
926790-5
926790-6
926820-1
926820-2
926820-3
0,5-1,5 2,2-3,1 3266204
926820-5
926820-6

1,0-2,5 3,1-4,3

Bemerkung : Cberfl¥chen und Materialien laut Kundenzeichnung

3.3 Gesanmtsystem

Der einfache Gehduseanfbau erlaubt die Anpassung an fast alle mehr-
poligen Flachsteckeranwendungen nach DIN.

3.4 Werkstoffe

A. Gehduse

Polyamid 6 und 6.6 in verschiedenen Farben.

Sonderwerkstoffe fiir Hochtemperaturanwendung bis Klasse UL V-0
sind verfiligbar.
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4 ANFORDERURGEN

4.1 Allgemeine Testbedingungen

Alle Tests, die an den einzelnen Teilen durchgefiihrt werden,
miissen den angegebenen Priifrichtlinien entsprechen.

- Anzahl der Priiflinge: Minimal S Stiick

- Fiir die mechanischen Tests sind die genannten Hilfswerkzeuge zu
verwenden.

- Kontaktleistungsdaten: siehe Spec. 108-5113.

- Die Priiflinge diirfen keine sichtbaren Beschddigungen aufweisen.

- bie Priiflinge miissen dem aktuellen Zeichnungsstand entsprechen.

- Fiir Priifzwecke sind nur Serienteile zu verwenden.

4.2 Leistungswerte

siehe Spec, 108-5113

siehe Spec. 108-5113

10 (fir verzinnte Kontakte)

abhingig vom Gehdusematerial
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4.3 FKennwerte

4.3.1 Elektrische FKennwerte

siehe Spec. 108-5113
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Die Teile sind optisch, funktionell und
auf MaBgenauigkeit nach den
Qualititsrichtlinien zu priifen.
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5 DARSTELLUNGEN

Abb. 1
Funktions-~Prinzip
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® Die an den Leiter gecrimpte

& Positive Lock Steckhiilse wird

=t in die Kammer gesteckt und ...

t

i \ " PR 0N O WA
(1) Federlasche M"ézzz'amﬁ;: DAY

(2} Gehduse
{3) Rasthaken

(4) Crimpung

... lber die auf dem Boden der

Kammer befindliche Rastnase ge-
schoben. Hierbei beult sich der
Boden etwas nach aufien aus.

{l1l) Rastnase

Dieses Bild zeigt die Positive Lock
Steckhiilse im eingerasteten Zustand.
Sie kann in der Kontaktkammer in
Langsrichtung begrenzt hin- und her-
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Abb. 2
Funktions-Prinzip

Der Flachstecker driickt beim Auf-
driicken der Positive Lock Steck-
hiillse den Rasthaken nach unten.
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(2) Rastloch

Bei Erreichen der Endstelilung rastet )D
der Rasthaken in das Rastloch des

Flachsteckers ein. Hierdurch wird
eine unbeabsichtigte Tremnung der
Verbindung durch Zug an der Leitung
verhindert.
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(1) Flachstecker, nach DIN 46244
(verrastet)

{2) Gehduse

(3) Crimpung

Durch Zuriickziehen des Gehiuses wird
die Federlasche so weit herunterge-
driickt, daB der Rasthaken den Flach-
stecker wieder freigibt.
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