1. Sechskantmutter zur Verwendung eines
Schraubenschlissels, wenn ein héheres
Drehmoment erforderlich ist.

2. Leichte Wahl der richtigen Spitze durch
Farbkennzeichnung an beiden Enden des Griffes.
Farbe mit Symbol dauerhaltbar.

3. Zylindrische Schnelldrehzone mit kleinem
Durchmesser zum schnellen und leichten Anziehen
und L&sen von Schrauben.

4. Optimale Lange der Schnelldrehzone. Die Finger
sind stets korrekt positioniert, um ein schnelles
Drehen und eine genaue Fiihrung zu erméglichen.

5. Dreikomponenten-Griff, Kombination aus
stabilem Kern und gutem Kraftschiul.

6. Nur abgerundete Formen. Es entstehen keine
Druckstellen, ganz gleich, wie der Schraubendreher
gehalten oder verwendet wird.

7. Weiches, griffiges Material mit strukturierter
Oberflache ermdglicht bequemes Greifen und
maximalen Kraftschlu® auch bei 6lverschmierter
Hand.

8. Abflachungen am Giriff verhindern ein Wegrollen.
9. Aufhéngbar.

10. GroRes, abgerundetes Griffende ermdglicht
hohe Drehmomente chne Schmerzbildung im
Handteller.

Alles in allem ein durchdachter und gelungener
Schraubendreher. Leichter zu handhaben,
bequemer zu halten und wesentlich funktioneller als
herkémmliche Modelle.

Er mindert den Kraftaufwand und die Gefahr von
Unféllen und Verletzungen. Und er steigert die
Zufriedenheit mit der Arbeit, die Produktivitat und
die Effizienz.

Dieser Schraubendreher andert Ihre Arbeitsweise
nur unbedeutend. Aber er kann dazu beitragen, daR
Ihr wertvollstes Werkzeug — lhre Hand — ein Leben
lang gesund bleibt.



Zeitsparend und praktisch

Fur jedes Profil und jede Schraubenart
die individuelle Farbkennzeichnung als
schnelle Erkennungshilfe. Farben und

Symbole sind dauerhaltbar.




Schraubendreher fiir Schlitzschrauben.
DIN 5265 / ISO 2380-2
Spitze DIN 5264-A / ISO 2380-1-A

zeitsparende Erkennungshilfe der Anwendung.
Werkstoff: Klinge VANADIUM-EXTRA.

/ | Fiir Schlitzschrauben, BE-8010 - BE-8252 ©rgo)"”

Ergonomisch entwickelter 3-Komponenten Griff aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, schlagfest.
* Zusatzliche Abmessungen entsprechen nicht der Norm.

Ausfiihrung: Klinge mattverchromt, in der ganzen Lédnge gehértet. Spitze briiniert. Unverlierbares Farbleitsystem an beiden Griffenden als
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BE-8010 0010615 5 0.4 2.5 2.5 * 60 20x122 182 17
BE-8210 1838584 5 0.4 2.5 2.5 75 20x122 197 18
BE-8020 0010639 5 0.5 3.0 3.0 * 60 20x122 182 20
BE-8020L 1838591 5 0.5 3.0 3.0 75 20x122 197 22
BE-8220 0047741 5 0.5 3.0 3.0 * 125 20x122 247 22
BE-8030 0010653 5 0.6 3.5 3.5 75 20x122 197 35
BE-8230 0047758 5 0.6 3.5 3.5 125 20x122 247 38
BE-8040 0010677 5 0.8 4.0 4.0 100 20x122 222 38
BE-8240 0047765 5 0.8 4.0 4.0 * 175 20x122 297 47
BE-8242 3010803 5 1.0 5.5 5.5 150 27x122 272 47
BE-8250L 1838607 5 1.0 5.5 5.5 * 200 27x122 322 90
BE-8252 3010810 5 1.2 6.5 6.5 150 36x122 272 47




