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Control - AXC F 1050 - 2404701
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de
programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.

Descripción del artículo
El autómata compacto modular AXC 1050 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y sencillo, es decir, está adaptado de manera
consecuente a un rendimiento máximo, una manejo sencillo y la utilización en entornos industriales adversos.

Sus ventajas

 Controlador PROFINET (hasta 16 dispositivos) o dispositivo PROFINET

 Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.

 Programable con PC Worx Engineer

 Hasta 63 módulos de E/S AXIO alineables directamente

 UPS integrado para el apagado controlado de la aplicación

 Configuración por USB

 Tarjeta SD hasta 2 GB como memoria de parametrización enchufable opcional

 2x interfaces Ethernet (interruptor integrado)

 Resistencia CEM aumentada

 Margen de temperatura ampliado de -25...60°C

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 1 pcs

EAN

EAN 4055626426310

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 225,600 g

Número de tarifa arancelaria 85371091

Clave de venta DRAAEA

Datos técnicos

Dimensiones
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Datos técnicos

Dimensiones
Anchura 45 mm

Altura 125,9 mm

Profundidad 74 mm

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20

Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar

-25 °C ... 55 °C hasta 3000 m sobre el nivel del mar

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C

Humedad de aire admisible (servicio) 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo)

Presión de aire (servicio) 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)

Presión de aire (almacenamiento / transporte) 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar)

Choque 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide,
conforme a IEC 60068-2-27

Vibración (servicio) 5g

Sistema de control
Herramienta para ingeniería PLCnext Engineer

Lenguajes de programación soportados Programación según IEC 61131-3

Herramienta para configuración Config+ a partir de la versión 1.01

Sistema de tiempo de utilización IEC61131
Herramienta para ingeniería PLCnext Engineer

Memoria de programa 2 MByte

Memoria de datos 2 MByte

Memoria de datos remanentes 48 kbyte(s) (NVRAM)

Número tareas de mando 8

Reloj de tiempo real Sí

Función del bus de campo
Número de datos de proceso máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada))

máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida))

máx. 32768 Bit (por estación)

Número de participantes soportados máx. 63 (por estación)

Número de participantes de bus local conectables máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente)

Interfaces de datos
Interfaz Bus local Axioline F

Cantidad 1

Tipo de conexión Módulo de zócalo de bus

Velocidad de transmisión 100 MBit/s

Interfaz Servicio

Cantidad 1
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Datos técnicos

Interfaces de datos
Tipo de conexión Micro USB Modelo B

Velocidad de transmisión max. 115,2 kBit/s

Interfaz Ethernet

Cantidad 2

Tipo de conexión Hembra RJ45

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s

PROFINET
Función del módulo Controlador PROFINET, equipo PROFINET

Especificación Version 2.3

Tasa de actualización min. 32 ms (16 participantes)

min. 32 ms (8 participantes)

min. 16 ms (4 participantes)

min. 8 ms (2 participantes)

min. 4 ms (1 participante)

Alimentación
Tensión de alimentación 19,2 V DC ... 30 V DC

Potencia disipada máx. 3 W

Construcción mecánica
Peso 225,6 g

Datos generales
Procesador Altera Nios II 1x 100 MHz

Normas y especificaciones
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE

Emisión de interferencias Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3 Propiedades
de interferencias EN 55032 Clase B

Inmunidad a interferencias Surge

Comprobación de la resistencia a interferencias según EN 61000-6-2
Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5
Criterio B, cables de alimentación CC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simétrico/
asimétrico), pantalla del cable de bus de campo: ±1 kV

Inmunidad a interferencias ráfaga
Comprobación de la resistencia a interferencias según EN 61000-6-2
Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B,
2 kV

Inmunidad a interferencias EF
Comprobación de la resistencia a interferencias según EN 61000-6-2
Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A,
intensidad de campo: 10 V/m

Inmunidad a interferencias ESD
Comprobación de la resistencia a interferencias según EN 61000-6-2
Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2
Criterio B, 6 kV descarga en contacto, 8 kV descarga en el aire

Inmunidad a interferencias provocadas por magnitudes perturbadoras
conducidas

Comprobación de la resistencia a interferencias según EN 61000-6-2
Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
Criterio A; tensión de prueba 10 V

Vibración (almacenamiento / transporte) 5g
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Datos técnicos

Normas y especificaciones

Choque 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide,
conforme a IEC 60068-2-27

Vibración (servicio) 5g

Choques (en servicio) 10g (Comprobación de choque continuo según DIN EN 60068-2-27)

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años

Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la
declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240602

eCl@ss 4.1 27240602

eCl@ss 5.0 27242589

eCl@ss 5.1 27242700

eCl@ss 6.0 27242200

eCl@ss 7.0 27242207

eCl@ss 8.0 27242207

eCl@ss 9.0 27242207

ETIM

ETIM 3.0 EC001045

ETIM 4.0 EC001435

ETIM 5.0 EC000236

ETIM 6.0 EC000236

Accesorios

Accesorios

Cable de programación

Cable de conexión - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Cable de conexión, para acoplamiento del sistema de control con un PC para PC Worx y LOGIC+, USB A en Micro
USB B, longitud 2 m.

 
 

Memoria de parametrización
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Accesorios

Memoria - SD FLASH 512MB - 2988146

Memoria de programa y configuración, enchufable, 512 Mbytes.
 
 

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 512 Mbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas,
p. ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

 
 

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB - 2988162

Memoria de programa y de configuración
 
 

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para el módulo bibliotecas, p.
ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

 
 

Software de programación

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer
cumple la norma IEC 61131-3 y se puede ampliar su funcionalidad mediante complementos.

 
 

Piezas de recambio
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Accesorios

Conector de bus - AXL BS BK - 2701422

Módulo de zócalo de bus Axioline F para tipo de caja BK
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