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RS Pro 2,2 kΩ 

Kohleschichtwiderstand 
0,25 W ±5 % 
RS Best.-Nr. 707-7690             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Kohleschichtkonstrukti
on 

 

• Langfristige Stabilität 

 

• Lötbeschichtete 
Kupferkabel 

MERKMALE 

 



 Feste Durchgangsbohrungswiderstände  

Seite 2Von 5 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-
online.com kaufen 

 

 

Die axial bedrahteten Kohleschichtwiderstände der Serie RS Pro bieten eine ausgezeichnete 
langfristige Stabilität und verfügen über standardmäßige, lötbeschichtete Kupferkabel. Der 
Kohlenstofffilm ist der häufigste axiale bedrahtete Widerstand, der für Anwendungen verwendet wird, 
bei denen eine sehr gute Toleranz und ein sehr hoher Temperaturkoeffizient nicht erforderlich sind.  

 

 

 

Widerstand 2.2kΩ 
Zusammensetzung: Kohlenstoffpulver, Phenolharz 
Technologie Kohlenstoffschicht   
Axial/Radial Axial 
Gehäuseausführung Keramik     

   

 

 

Nennleistung 0.25W 
Toleranz  ±5% 
Maximale Betriebsspannung  250V 
Maximale Überlastspannung  500V     

 

 

     

Widerstand       
Abmessungen 2,33 mm x 6,3 mm  
Durchmesser 2.33mm 
Länge 6.3mm   

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Widerstandsleitung       
Abmessungen  0,55 mm x 28 mm  
Durchmesser 0.55mm 
Länge 28mm    
Anzahl der Klemmen 2   

 

 

 

Minimale Betriebstemperatur  -50°C     
Maximale Betriebstemperatur 155 °C  
Minimaler Temperaturkoeffizient -500ppm/°C 
Maximaler Temperaturkoeffizient  350ppm/°C     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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