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RS PRO 黑色， 16 mm² 架空和

器材电线， 100m 
RS 库存号： 836-0855             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 灵活和 Durable 
 

• 极佳的耐温性 
 

• 耐冲击和耐磨损 
 

• 防紫外线，具有高耐

日光老化和抗氧化性 
 

• 耐碳氢化合物，油，

油脂和燃料 
 

• 极佳的耐火特性 

特点 

商品描述属性 1 
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RS PRO 生产的 H07BN4-F 优质 Durable 柔性市电电缆，采用橡胶绝缘和 CSP (氯磺化聚乙烯) 护
套。这款电源电缆的额定电压为 450 V 至 750 V ，耐热，阻燃且具有极佳的耐磨性，耐油，防水和耐

候性，使其适用于大多数工业应用。 

 

 

 

类型 架空电线 
导线材料 不镀锡铜 
护套颜色 黑色 
绝缘材料 pvc 
火灾行为 阻燃 

应用 电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设

备  
 

 

 

美国线规 5AWG 

芯线束 151/0.35 mm 

额定电压 450/750V 

协调代码 H07BN4-F 

导线电阻 1.21 Ω /1000 ft @ 20 ° C 

测试电压 2,5kv 
 

 

 

横截面积 16mm^2 

外径 10.8m 至 13.4mm 

长度 100m 

绝缘壁厚 1.20mm 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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最低工作温度 -40°C 
最高工作温度 90°c 
工作温度范围： -40°c 至 90°c 

 

 

 

合规性 / 认证 BS ， EN 50525-2-21 (之前为 BS 7919 ， CENELEC 
HD22.12.S1/A1) ， BS EN/IEC 60332-1-2 ， CEI 20-
19/12 

符合标准 euroclass 非洲经委会 
 

 

 

 

认证 

操作环境规格 
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