Temperaturfthler

FEATURES

Thermoelementmateri
al vom Typ K mit
hoher Genauigkeit

Ideal flr die
Temperaturmessung
von Rohroberflachen

25 mm
Klemmdurchmesser

110 mm Lange

Rohrschellen-
Oberflachensonde vom Typ K
von RS PRO (25 mm)

RS-Bestellnummer: 342-9202

RS Professionally Approved Products bieten lhnen Teile in
professioneller Qualitdt in allen Produktkategorien. Unsere
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine
vergleichbare Qualitat wie die fihrenden Marken, ohne einen
Premiumpreis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Von RS PRO kommt eine Reihe hochwertiger und preiswerter Typ-K-Temperatursonden. Diese 2-
Meter-Drahtfihler vom Typ K kénnen eine Temperaturgenauigkeit von +0,25 % aufrechterhalten und
bieten eine fantastische Losung fiir die Temperaturmessung. Diese Typ-k-Sonde eignet sich besonders
fur die Messung von Rohrtemperaturen. Diese Sonde vom Typ K wird einfach auf das Rohr geklemmt,
dessen Sensor so angeordnet ist, dass ein guter thermischer Kontakt mit dem Rohr gewahrleistet ist.

Allgemeine Spezifikation

Serie RS PRO

Sondentyp Flache

Sondenspitzentyp Rohrschelle

Sensorart Thermoelement Typ K
Mindesttemperaturmessung -50°C

Maximale Temperaturmessung 150°C

Reaktionszeit 7 Sekunden (96 % des Wertes auf sauberem Metall)
Beste Genauigkeit +1,5°C (£0,25%)
Genauigkeitsklasse Klasse |

Steckertyp Ministecker
Betriebstemperatur -30 bis 50°C
Lagertemperatur -30 bis 50°C

Anwendungen HVAC, Facility Management,

Mechanische Spezifikationen

Sondendurchmesser 25mm
Sondenlange 110mm
Kabellange 2m
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