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Manometro differenziale RS 

Pro 8890 con 2 porte/s di 
pressione, misurazione 

della pressione massima 
0,137bar, 0.14kgcm² 

Codice RS: 144-5336  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Indicazione di fuori 
gamma 

• Indicazione di sotto 
gamma 

• Memorizzazione dei 
dati 

• Porta USB 

CARATTERISTICH
E 
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Ecco il manometro a doppia pressione RS-8890 RS Pro. Questo dispositivo di alta qualità RS Pro 
misura la pressione relativa e differenziale con un'elevata precisione. Questo monitor di pressione a 
doppia funzione è dotato di un'ampia varietà di opzioni di unità di misurazione, il che significa che si 
tratta di un ottimo dispositivo che può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni di 
misurazione della pressione. 

 

 

 

Numero di modello RS-8890 
Tipo di porta di pressione Differenziale / calibro 
Numero di porte di pressione 2 
Gamma di pressione: ±2psi 

Unità selezionabili Mbar / kPa / mmHg / inH2O / in Hg / psi / ftH2O / kgcm 
2  

Risoluzione 0.1 
Tempo di risposta 0,5 secondi  
Indicatore di fuori gamma Sì  
Indicatore sotto gamma Sì  
Correzione pressione zero Sì 
Sovrapressione massima 10 psi 
Massima precisione ±0.3%  
Tipo di visualizzazione Doppio LCD 
- Indicatore di batteria scarica Sì  
Registrazioni minimo/massimo Sì  
Interfaccia USB 

Applicazioni 
Sistemi HVAC, misurazione del flusso dei fluidi, 
monitoraggio della pressione dei gas nel sistema di 
tubazioni. 

 

 

 

Tipo di batteria 9V 
Tempo di spegnimento automatico Sì  
- Indicatore di batteria scarica Sì  

 
 

 

Temperatura di esercizio minima 0 °C. 
Temperatura di esercizio massima 50 °C. 
Intervallo di temperatura di 
conservazione -10 0 Da C a 60 0 C 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche elettriche 

Specifiche generali 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Conformità/certificazioni IT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omologazioni 


