Crimpwerkzeuge

MERKMALE

Bequemer Griff

Ratsche mit
Notentriegelung

Gut ausbalanciert,
damit das Werkzeug
nicht aus der Hand
rutscht

Geringe Griffkraft fur
groRRere
Aderendhilsengrofd
en

Wahlweise
guadratische oder
sechseckige Crimp-
Oberflachen

DrahtgréRRenbereich:
0,14 mmmm?2 bis
10,00 mmmmmm?2

Rutschfestes
Griffpolster zum
Aufiben von Druck
auf eine Oberflache

Offnung zur
Befestigung eines
Sicherheitsbands

Crimpzange von RS Pro fur
Spleil

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Crimpwerkzeuge R

Produktbeschreibung

Crimpwerkzeuge von RS Pro zum Crimpen isolierter Steckverbinder und nicht isolierter
Aderendhulsen. Diese Werkzeuge sind kompakt und leicht, mit ergonomisch geformten Griffen, die
sie sehr bequem zu verwenden machen. Diese Crimpwerkzeuge verfliigen Uber einen
Ratschenmechanismus mit Notentriegelung, um sicherzustellen, dass die Anschllsse richtig
gecrimpt werden. Sie verfigen auRerdem Uber rutschfeste Griffpolster an den Griffspitzen, die
zusatzlichen Druck beim Driicken auf eine Oberflache ermdglichen. Sie eignen sich fir den
Drahtbereich von 0,14 mmz bis 10,0 mm2/26-8 AWG und sorgen jedes Mal fur eine professionelle
Oberflache, um eine starke Verbindung zwischen Dréhten und Klemmen zu gewébhrleisten.

Ratschen-Crimpwerkzeug-Optionen von RS Pro

* RS Pro 122-1790 Oder RS-Best.-Nr. : 122-1791

Allgemeine
Crimpwerkzeugtyp Zange
Crimp-Steckverbindertyp Aderendhilse
Crimpprofil Vierkant
Einstellbare Ratsche Nein
Wartung und Reparatur, Elektroinstallationen,
Anwendungen

Kabelkomponenten

Gesamtlange 176mm

Breite 26 mm/1,02 Zoll
Hbhe 62 mm/2.44inch
Drahtgrdéf3e (mm?2) 0.14mm?2 -10.0mm?2
DrahtgrofRe (AWG) 26AWG -8AWG
Lebensdauer, Zyklen 50000

Gewicht 368 g 0,81 Ibs
Crimp-Nester 0.75-2.5 mmz
Griffspreizung (geschlossen) 46 mm/1,81 Zoll
Griffverteilung (offen) 139 mm/5,47 Zoll
Offnungswinkel des Griffs 53°
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221790/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221791/

Crimpwerkzeuge E‘Elﬂg

Compact and light-
weight design for

easy access within Well balanced so

confined apaose, that the tooldoes
not slip out of the
hand.

Ratchet (with emer-

gency release) to en-

sure that crimps are

completed according to

specification. Ergonomically shaped
handles with selected

Low handle force for hardness and surface

textures for
comfortable frequent
use.

larger ferrule sizes.

Non-slip grip pad for
applying pressure
against a surface.

Hole for attaching
a safety strap.
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Crimpwerkzeuge

1221790 Competitor A Competitor B
Capacity 0.14—10.0 mm? 0.08-16 mm? 0.14-10 mm?

AWG26-8 AWG 28-6 AWG 26-8
Weight 368¢g 42049 505g

0.81lbs 0.93 lbs 1.11bs
Lenght 176 mm/6.93 inch 175 mm/6.89inch 195 mm/7.68inch
Width 26 mm/1.02inch 25 mm/0.98 inch 33mm/1.29inch
Height 62 mm/2 44 inch 75 mm/2.95inch B80mm/3.15inch
Handle spread 46 mm/1.81inch 53 mm/2.09inch 57 mm/2.54 inch
(closed)
Handle spread 139 mm/5.47 inch 133 mm/5.24inch 144 mm/5.67 inch
(open)
Handle opening angle |[53° 61" 50°

Handle force 1221790 compared with competitor A and B.
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Crimpwerkzeuge R
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