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MIT515, MIT525 e MIT1025
Tester per resistenza d’isolamento da 5 e 
10 kV CC

DESCRIZIONE

La nuova gamma di tester per resistenza d’isolamento 
(IRT) sono di dimensioni più ridotte e più leggeri rispetto 
ai modelli precedenti e offrono al contempo funzioni 
avanzate e una capacità di ricarica rapida. La gamma consiste 
in tre modelli; un modello di base da 5 kV e due unità 
con funzionalità complete, una da 5 kV, l’altra da 10 kV. 
Misurazioni di resistenza fino a 10 TΩ per i 5 kV modelli e 20 
TΩ per il modello 10 kV.

Una funzione chiave di produttività è data dall’abilità di 
rilevare misurazioni quando connesso alla rete/alimentazione 
elettrica quando la batteria è scarica.. La ricarica intelligente 
della batteria assicura un ritmo di ricarica ottimale a livello 
batteria, risultando in tempi di ricarica ridotti.

La custodia robusta fornisce la massima protezione per uno 
strumento portatile ed una tasca con clip porta puntali che 
assicura che i puntali rimangano sempre presso lo strumento. 
Il coperchio della custodia è rimovibile per un miglior 
accesso dei terminali. Il grado di protezione IP è IP65 con 
la custodia chiusa per impedire l’ingresso di acqua/polvere. 
Affidabilità e sicurezza sono parte integrante di questi nuovi 
modelli la cui categoria di sicurezza è CATIV 600 V e vantano 
un doppio isolamento.

In modalità test d’isolamento vi sono cinque intervalli 
di voltaggio preimpostati oltre ad un blocco impostabile 
dall’utente dell’intervallo di tensione. I test diagnostici pre-
configurati includono Indice di polarizzazione (IP), Rapporto 
di assorbimento dielettrico (DAR), Scarica dielettrica (SD), 
Tensione di passo (TP) e test di rampa.

Semplice da usare grazie alle due manopole girevoli 
e all’ampio display retroilluminato che permette la 
visualizzazione di più risultati contemporaneamente.

Una memoria per l’archivio dati avanzata che include 
l’indicazione di ora/data nei risultati, un registro dati e il 
richiamo dei risultati sullo schermo. Un’interfaccia (tipo B) 

tramite chiavetta USB completamente separata viene utilizzata 
per il trasferimento sicuro di dati al software gestionale 
PowerDB / versioni Pro, Advanced e Lite.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

■	 10 TΩ (5 kV) / 20 TΩ (10 kV) resistenza d’isolamento max.

■	 IR a tempo più test diagnostici PI e DAR

■	 Funzionamento a batteria scarica con collegamento a rete/
alimentazione elettrica

■	 Batteria ioni-Li a ricarica rapida – fino a 6 ore di test in 
continuo (5 kV)

■	 Funzione dedicata voltmetro (da 30 V a 660 V)

■	 Classificazione norme di sicurezza per misura CATIV 600 V

■	 Ampio display LCD con retroilluminazione automatica

■	 Filtro rumore – respinge fino a 3 mA di rumore

■	 Grande altezza operativa fino a 3000 m

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE DEL MIT525/1025

■	 Scarica dielettrica (SD), Tensione di passo (TP) e funzioni di 
test di rampa

■	 Memoria avanzata con indicatore data/ora, richiamo su 
schermo

■	 Real time clock (RTC)

■	 Download di memoria tramite interfaccia (cavo da USB a PC) 
USB isolata (di tipo B)

■	 Software gestionale attività PowerDB Lite

■■ 	Misurazioni fino a 10 TΩ o 20 TΩ (MIT1025)

■■ PI, DAR, DD, SV e test di rampa

■■ Produttività migliorata – in caso di batteria 
scarica è collegabile alla rete/alimentazione 
elettrica

■■ Batteria ioni-Li - estesa capacità, ricarica 
rapida

■■ Memoria avanzata con indicatore data/ora

■■ Classificazione norme di sicurezza per misura 
CATIV 600 V       
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APPLICAZIONI

Il test di resistenza all’isolamento (IR) è un test qualitativo 
che indica il grado di efficacia dell’isolamento di un prodotto. 
Le applicazioni includono cavi, trasformatori, motori/
generatori, interruttori di circuito e isolanti. I test IR è l’ideale 
per la misurazione e la memorizzazione della stabilità nel 
tempo dell’isolamento a lungo termine, processo conosciuto 
come andamento. I test IR dipendono dalla temperatura e 
richiedono di essere regolati in base ad una temperatura di 
riferimento. Modelli di archiviazione offrono un’opzione per 
la registrazione della temperatura.

SPECIFICHE ELETTRICHE

Intervallo tensione d’ingresso:	 85-265 V rms, 50/60 Hz, 60 VA

Batteria:	 11,1 V, 5,2 A/ora

Durata della batteria

MIT515, MIT525:	 Capacità tipica 6 ore in continuo @ 

	 5 kV con carico di 100 MΩ
	

MIT1025:	 Capacità tipica 4,5 ore in continuo @ 	

	 10 kV con carico di 100 MΩ

Tempo di ricarica batteria:	 2,5 ore da scarica completa, 2 ore 	

	 con scarica normale

Ricarica di 30 min.: 	 1 h di test continuo a 100 MΩ, 5 kV

Tensioni del test

MIT515, MIT525:	 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V

MIT1025:	 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V

	

Tensione di test stabilita dall’utente:

MIT515, MIT525:	 da 100 V a 1 kV in passaggi da 10 V,

	 da 1 kV a 5 kV in passaggi da 25 V,

MIT1025	 da 5 kV a 10 kV in passaggi da 25 V

	

Precisione (23 °C):

MIT515, MIT525 precisione (23 °C)

	 5000 V 	 2500 V	 1000 V	 500 V	 250 V
±5% to	 1 TΩ	 500 GΩ	 200 GΩ	 100 GΩ	 50 GΩ
±20% to	 10 TΩ	 5 TΩ	 2 TΩ	 1 TΩ	 500 GΩ

MIT1025 precisione (23 ºC)

	 10 kV	5000 V 	 2500 V	 1000 V	 500 V	 250 V
±5% to	 2 TΩ	 1 TΩ	 500 GΩ	 200 GΩ	 100 GΩ	 50 GΩ
±20% to	 20 TΩ	 10 TΩ	 5 TΩ	 2 TΩ	 1 TΩ	 500 GΩ

Protezione:	 protezione errore 2% 500 kΩ perdita 	

	 con 100 MΩ carico

	

Intervallo display analogico:	 da 100 kΩ a 10 TΩ
	

Intervallo display digitale:

MIT515, MIT525:	 da 10 kΩ a 10 TΩ

MIT1025	 da 10 kΩ a 20 TΩ

Corrente di corto circuito:	 3 mA nominale, potenza massima su 	

	 tutti i carichi, eccede in prestazioni 	

	 molti tester da 5mA.

Allarme isolamento:	 da 100 kΩ a 1 GΩ
	

Carica capacitatore:

MIT515, MIT525:	 da <3 s/μF a 3 mA a 5 kV

MIT1025	 da <5 s/μF a 3 mA a 10 kV

Scarica capacitatore:

MIT515, MIT525:	 <250 ms/μF per scaricare da 5000 V 	

	 a 50 V

	

MIT1025	 <500 ms/μF per scaricare da 10000 V 	

	 a 50 V

Intervallo reattanza capacitiva

(oltre i 500 V):	 da 10 nF a 25 μF 

	 (dipende dalla tensione di misurazione)

Precisione capacitanza

(23 °C):	 ±10% ±5 nF

Precisione tensione di uscita

(>200 V, 0 °C a 30 °C):	 +4%, -0%, ±10 V tensione nominale 	

	 test a 1 GΩ
	

Intervallo misurazione corrente:	 da 0,01 nA a 6 mA

Precisione misurazione 

corrente (23 °C):	 ±5% ±0,2 nA a tutte le tensioni

Rifiuto interferenza (rumore):

MIT515, MIT525	 1 mA per 250 V fino a un massimo 	

	 di 3 mA

MIT1025	 1 mA per 600 V fino a un massimo 	

	 di 3 mA

Intervallo voltmetro:	 da 30 V a 660 V ca o cc, 50/60 Hz

Precisione voltmetro:	 ±3%, ±3 V

Intervallo del timer:	 fino a 99 minuti, 15 secondi per 	

	 l’impostazione minima

Capacità memoria:	 64 k byte

Test previsti:

MIT515	 IR, IR(t), DAR, PI

MIT525, MIT1025	 IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, test di 	

	 rampa

Interfaccia:	 USB tipo B (dispositivo)

Capacità in tempo reale:	 USB, 1 lettura/secondo (tensione, 

corrente e resistenza)

CONDIZIONI AMBIENTALI
Altitudine:	 3000 m, Classificazione CAT 		

	 mantenuta >2000 m*

	 *Puntali per il test connessi
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Temperatura di servizio	 da -20 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio:	 da -25 °C a 65 °C

Umidità:	 UR 90% senza condensazione a 40°C

Protezione ingresso:	 IP65 (coperchio chiuso), 

	 IP40 (coperchio aperto)

SPECIFICHE GENERALI
Sicurezza:	

Conforme ai requisiti CEI 61010-1, CATIV 600 V 

EMC:	

È conforme ai requisiti di CEI61326-1

Dimensioni:	

L 315 mm x l 285 mm x H 181 mm

Peso:	

4,5 kg

Puntali per il test forniti
MIT515, MIT525 e MIT1025 sono dotati di puntali per test 
conformi ai requisiti IEC61010–031:2008. I modelli da 5 kV 
vengono forniti con un set di puntali da 3 m e clip di media 
grandezza. I modelli da 10 kV vengono forniti con due set di 
puntali da 3 m, uno provvisto di clip di media grandezza e 
l’altro con clip grandi isolate adatte per utilizzo a 10 kV.

Questi puntali sono progettati tenendo in considerazione 
l’ampia conoscenza di Megger nel settore dei test 
d’isolamento all’avanguardia. I puntali sono conformi ai 
requisiti IEC61010–31:2008 che prevedono l’isolamento 
completo della clip.

3 PUNTALI X 3M CLIP PER TEST A MEDIO ISOLAMENTO

Questi puntali per test fanno parte della dotazione standard di 
MIT515, MIT525 e MIT1025.

Queste clip sono progettate per essere collegate ad elementi 
da testare di grande diametro e dove le esigenze di spazio 
sono importanti.

L’isolamento è progettato solo per proteggere l’utente 
dall’emissione dei tester di resistenza d’isolamento Megger 
5 kV e 10kV (set sotto i 6 kV). Non è possibile in nessuna 
circostanza fare affidamento sulle clip per proteggere l’utente 
dai sistemi c.a. alimentati a oltre 600 V, rms in ambiente 
CATIV.

Grado di isolamento 
del cavo: 12 kV c.c. 
(indicato sul cavo)

Tipo di cavo: In silicone 
flessibile con doppio 
isolamento (strato interno 
isolante di colore bianco 
per evidenziare il danno)

3 PUNTALI X 3M CLIP PER TEST A GRANDE 
ISOLAMENTO

Questi puntali per test fanno parte della dotazione standard 
di MIT1025.

Queste clip sono progettate per essere collegate ad elementi 
da testare di grande diametro.

L’isolamento è progettato solo per proteggere l’utente 
dall’emissione dei tester di resistenza all’isolamento Megger  
5 kV e 10 kV.

Non è possibile in nessuna circostanza fare affidamento sulle 
clip per proteggere l’utente dai sistemi c.a. alimentati a oltre 
600 V, rms in ambiente CATIV.

Grado di isolamento del 
cavo: 12 kV c.c. (indicato sul 
cavo)

Tipo di cavo: In silicone 
flessibile con doppio 
isolamento (strato interno 

isolante di colore bianco per evidenziare il danno)
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I set di puntali sono progettati per facilitare il collegamento 
ad una gamma di sistemi de-energizzati allo scopo di eseguire 
le misurazioni della resistenza all’isolamento. In tutti i casi 
l’utente è responsabile dell’implementazione della prassi 
per la sicurezza del lavoro e della verifica della sicurezza 
del sistema prima del collegamento. Anche i sistemi isolati 
possono mostrare una notevole capacitanza con una carica 
persino superiore durante l’applicazione del test d’isolamento. 
Questa carica può essere letale e i collegamenti, inclusi i 
puntali e le clip, non devono mai essere toccati durante il 
test. Il sistema deve essere scaricato in modo sicuro prima di 
toccare i collegamenti.

PROGETTATO PER UN UTILIZZO GIORNALIERO

I puntali per test rappresentano un componente chiave di 
qualsiasi strumento di precisione e la sicurezza, la durata e 
la capacità di fornire collegamenti affidabili ad una varietà 
di elementi da testare nelle applicazioni di tutti i giorni sono 
della massima importanza. Megger progetta i puntali per test 
sia guardando alla sicurezza che alla praticità.

BLOCCARE LE SPINE ISOLATE AT / CLIP PER TEST NON 
RIMOVIBILI 
 
Tutti i puntali per test d’isolamento da 5 kV e 10 kV Megger 
sono provvisti di spine di bloccaggio AT e di clip per test non 
rimovibili. Si riduce così la possibilità che inavvertitamente 
una spina o una clip perdano il collegamento elettrico e che 
la capacitanza di un cavo lungo rimanga pericolosamente 
caricata.

Vedere le frecce sul ditale della spina orizzontali allo 
strumento come indicato per bloccare. Girare di 90° per 
sbloccare. Inoltre, per lo stesso motivo, le clip per il test non 
sono rimovibili dal puntale per test.

DESIGN PRATICO PER L’ISOLAMENTO 

Leve nelle ganasce mobili mantengono la sicurezza del tocco 
quando la clip è chiusa ma si flettono all’indietro per permettere 
ai denti di metallo della clip di entrare in contatto con l’elemento 
da testare senza impedimenti durante l’utilizzo.

	
  
Clip Megger testata con dito di prova standard (IEC) per 
distanza di scintilla e distanza (minima in aria).

PRATICO DESIGN DELLA GANASCIA

					   

Ganasce ricurve permettono un buon collegamento agli 
elementi da testare, mentre le punte piatte delle ganasce 
forniscono un eccellente collegamento oltre ad una buona 
presa di ciascun cavo.

Puntali per il test 
opzionali
CLIP PER TEST MEDIE E GRANDI

Puntali per il test con clip isolate di medie e grandi 
dimensioni sono disponibili come fornitura opzionale 
nelle lunghezze da 5 m, 8 m, 10 m e 15 m. Sono elencati 
nel riquadro informativo ordini alla fine di questa scheda 
tecnica. Questi puntali per il test possono essere anche 
forniti in una lunghezza non standard per soddisfare 
applicazioni/requisiti particolari. Contattare Megger 
per un preventivo; possono essere richieste quantità 
minime d’ordine.

PUNTALI PER TEST CON CLIP COMPATTE

Fare molta attenzione onde evitare il rischio di folgorazione 
durante il collegamento/scollegamento a causa di clip con 
parti in metallo scoperte.

	
  

Fare molta attenzione onde evitare il rischio di folgorazione 
durante il collegamento/scollegamento a causa di clip con 
parti in metallo scoperte.
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Classificazione isolamento cavo: 12 kV cc (indicato sul 
cavo)

Tipo di cavo: in silicone flessibile con doppio isolamento 
(strato interno isolante di colore bianco per evidenziare il 
danno)

CLIP PER TEST COMPATTA CON CAVO SCHERMATO 
DA 5 O 10 KV 

Queste clip sono progettate per essere fissate ad elementi da 
testare con accesso limitato. Su queste clip non è presente 
nessun tipo di isolamento. Fare molta attenzione onde 
evitare il rischio di folgorazione durante il collegamento/
scollegamento a causa di clip con parti in metallo scoperte. Il 
set di puntali schermati è composto da:			 

	
  

				  
			    

					   

n	 Un puntale per test nero/negativo con schermatura.
n	 Un puntale per test rosso/positivo senza schermatura.

Classificazione isolamento cavo: 5 kV oppure 10 kV dc 
Tipo di cavo: PVC flessibile schermato

Nota: I puntali per test schermati sono accessori importanti 
per chi lavora in ambienti molto rumorosi e/o in siti dove 
perdite dai puntali per il test possono rappresentare un 
problema.

SET DI PUNTALI PER IL TEST DEL CIRCUITO DI 
COMANDO 

Questa sonda e puntale con clip sono progettati per testare i 
circuiti a bassa tensione con tensioni di test fino a 1 kV.

L’isolamento è progettato solo per proteggere l’utente dalla 
capacità dei tester di resistenza d’isolamento Megger da 5 kV 
e 10 kV impostati ad una tensione massima di uscita di 1 kV. 
Non utilizzare questo puntale a tensioni superiori a 1 kV.

	
  

Classificazione 
isolamento cavo: 1 kV cc 

SONDA PER TEST CON FUSIBILE E SET DI PUNTALI 
CON CLIP

Questa sonda con fusibile e puntale con clip è progettata 
per testare i circuiti a bassa tensione con tensioni di test 
fino a 1kV. Il puntale è conforme ai principi GS38, è dotato 
di fusibili da FF500mA 50 kA, chepermettono di eseguire 
le misurazioni di tensione in sicurezza quando si utilizza 
l’intervallo di misurazione della tensione selezionabile 
dall’utente sugli strumenti MIT515, MIT525 e MIT1025.

L’isolamento è progettato solo per proteggere l’utente dalla 
capacità dei tester di resistenza d’isolamento Megger da 5 kV 
e 10 kV impostati ad una tensione massima di uscita di 1 kV. 
Non utilizzare questo puntale a tensioni superiori a 1 kV.

Classificazione isolamento
cavo: 1 kV 

É possibile trovare informazioni più dettagliate 
nella nota di applicazione dei set di puntali per test 
d’isolamento da 5 kV e 10 kV. Questo documento può 
essere scaricato da: www.megger.com
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UK
Archcliffe Road Dover
CT17 9EN England
T +44 (0) 1304 502101
F +44 (0) 1304 207342
UKsales@megger.com

STATI UNITI
4271 Bronze Way
Dallas TX 75237-1019 USA
T 800 723 2861 (solo USA)
T +1 214 333 3201
F +1 214 331 7399
USsales@megger.com

ALTRI UFFICI TECNICI COMMERCIALI
Valley Forge USA, College Station USA, 
Sydney AUSTRALIA, Täby SVEZIA, Ontario 
CANADA, Trappes FRANCIA, Oberursel 
GERMANIA, Aargau SVIZZERA,Dubai UAE 
Mumbai INDIA, Durban SUD AFRICA, 
Chonburi THAILANDIA

CERTIFICAZIONE ISO

Certificato ISO 9001:2008 Cert. nr. Q 09250

Certificato ISO 14001-2004 Cert. nr. EMS 61597

MIT515_525_1025_DS_it_V04
www.megger.com
Megger è un marchio registrato

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
Articolo (Qtà)	 Cat. Nr.

MIT515-UK	 1001-935

MIT515-US	 1001-936

MIT515-EU	 1001-937

MIT515-AU	 1001-938

MIT525-UK	 1001-939

MIT525-US	 1001-940

MIT525-EU	 1001-941

MIT525-AU	 1001-942

MIT1025-UK	 1001-943

MIT1025-US	 1001-944

MIT1025-EU	 1001-945

MIT1025-AU	 1001-946

	

Accessori inclusi 	

CD Guida utente 

Terminale alimentazione 

Puntale 3 m x 3, morsetti medi isolati 	 1002-531

Puntale 3 m x 3, morsetti grandi isolati  

(solo MIT1025)	 1002-534

Accessori inclusi (MIT525, MIT1025) 	

Cavo USB 	 25970-041

Software PowerDB Lite 

Accessori opzionali

Sonda per test con fusibile e set di puntali con clip	 1002-913

Set di puntali per il test del circuito di comandon 	 6220-822

Articolo (Qtà)	 Cat. Nr.

Accessori opzionali 	

Set di puntali per test AT

Puntale 5 m x 3, morsetti medi isolati*	 1002-645

Puntale 8 m x 3, morsetti medi isolati	 1002-646

Puntale 10 m x 3, morsetti medi isolati	 1002-647

Puntale 15 m x 3, morsetti medi isolati	 1002-648

Puntale 3 m x 5, morsetti grandi isolatii*	 1002-641

Puntale 3 m x 8, morsetti grandi isolati 	 1002-642

Puntale 3 m x 10, morsetti grandi isolati 	 1002-643

Puntale 3 m x 15, morsetti grandi isolati 	 1002-644

Questi puntali per il test possono essere anche 
forniti in una lunghezza non standard per soddisfare 
applicazioni/requisiti particolari. Contattare Megger 
per un preventivo; possono essere richieste quantità 
minime d’ordine.

Puntale 3 m x 3, morsetti nudi 	 8101-181

Puntale 8 m x 3, morsetti nudi 	 8101-182

Puntale 15 m x 3, morsetti nudi 	 8101-183

Set di puntali schermati per test AT 

3 m, 5 kV morsetti piccoli schermati non isolati	 6220-835

15 m, 5 kV morsetti piccoli schermati non isolati 	 6311-080

3 m, 10 kV morsetti piccoli schermati non isolati 	 6220-834

10 m, 10 kV morsetti piccoli schermati non isolati 	 6220-861

15 m, 10 kV morsetti piccoli schermati non isolati 	 6220-833

Altro 	

CB101, scatola di taratura 5 kV 	 6311-077

Certificato di taratura - CB101 	 1000-113

UKAS Certificato di taratura CB101 	 1000-047


