Balizas Eﬂg

CARACTERISTICA
S

) Avisador luminoso de LED
HOMOLOGACION -
EMC (ECE R10) ambar RS Pro, 10 - 100V dC,
Sellado de por vida Intermitente, montaje roscado

contra la entrada de
polvo y humedad

Cumple los
estandares de

proteccion IP67

»-30 a +50°
(temperatura extrema

Bajo consumo

Proporciona una
excelente visibilidad
general

@Oj{- 5961

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

Estos avisadores luminosos LED de perfil bajo de nuestra propia Marca RS Pro son ideales para
uso fuera de carretera y también son adecuados para una gran variedad de vehiculos y
aplicaciones industriales. El uso de la tecnologia LED ofrece un ahorro considerable de
mantenimiento al evitar la necesidad de sustituir la lampara de forma regular, lo que podria resultar
complicado en vehiculos mas altos.

Especificaciones

Tipo de bombilla LED
Efecto de luz Intermitente
Color de lente Ambar
Patrén de flash Estatico, simple, Doble, Quad
Color de la carcasa Negro
Lamparaincluida Si
Multifuncién Si
Numero de patrones de flash 4
Numero de LED 4
Electrénica totalmente encapsulada, bajo consumo de
Caracteristicas especiales potencia
Tensién de alimentacion 10vDC a 100V dc
Tipo actual dc

Especificaciones mecanicas
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Dimensiones 99 (an.) x 77 (pr.) x 45mm (h)
Diametro de base 77mm

Estilo de montaje Montaje roscado

Peso 0.13kg

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura maxima -30°C
Temperatura minima +50°C

Categoria de proteccion

indice de proteccion IP IP67

Aprobaciones

Se cumplen los estandares EMC (ECE R10), compatible con RoHS
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(FLASH MODE)

: Operating Voltage: 10V-130V DC

» Current Draw: Max 0.1 Amps @ 12VDC
» SMT 5050 3-CHIP PLCC LED

» Working Temperature: -25°C ~ 75°C
» Colour: Amber, Red, Blue, Green And

Clear LED or Lens

: Flash Mode: 1.Quad (60 FPM)

2. Double (90 FPM)
3.Single (120 FPM)
4. Static ON

» To change the flash mode , bridge

white and red wires for 0.5 second
to 1 second.

» Connect white and red wires over |

second, the light will stay on
Static Mode.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

Pagina 4 de 444





