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Data Sheet



キーサイトの低PIM同軸スイッチは超低パッシブ相互変調(PIM)性能を備え、2つ以上の伝送信号が共
通のアンテナを共有するアプリケーションや、トランスミッター信号が大き過ぎたりレシーバーが大
きな相互変調に影響されやすい場合のアプリケーションに最適です。低PIMスイッチを使用すれば、
システムのPIMを低レベルに保つことができます。0.03 dBの挿入損失の再現性と300万サイクルの動
作寿命により、シグナルインテグリティーが確保され、テスト効率が向上して、テストスループット
を最大化できます。

主な特長

 – －160 dBcの低PIM性能により、システムのPIMを低レベルに維持
 – 0.03 dBのIL再現性により、優れた確度を実現し、校正回数を削減
 – 1セクションあたり300万サイクルの動作寿命により、テストコストを削減し、テストシステムの
平均寿命に対する信頼性を確保

 – 優れたアイソレーションにより、チャネル間のクロストークを最小限に抑えてシグナルインテグ
リティーを確保

はじめに



仕様

仕様は、スイッチのテスト時の性能標準／性能範囲を表しています。仕様は変更される場合があり
ます。

仕様
87104P/87104Q/87104R/87106P/87106Q/87106R

周波数レンジ DC～ 26.5 GHz

SWR DC～ 4 GHz：
4～ 12.4 GHz：
12.4～ 20 GHz：
20～ 26.5 GHz：

＜1.20
＜1.35
＜1.45
＜1.70

挿入損失（dB、最大値） 0.3＋0.015 f、fの単位はGHz

アイソレーション(dB) DC～ 12 GHz： 
12～ 15 GHz： 
15～ 20 GHz： 
20～ 26.5 GHz：

＞100 
＞80 
＞70 
＞65

PIMレベル（代表値） －160 dBc

動作寿命（最小値） 300万サイクル
挿入損失の再現性（最大値） 0.03 dB

コネクタ SMA（メス）
87222R

周波数レンジ DC～ 26.5 GHz

SWR DC～ 4 GHz： 
4～ 12.4 GHz： 
12.4～ 20 GHz： 
20～ 26.5 GHz：

＜1.15 
＜1.25 
＜1.40 
＜1.65

挿入損失（dB、最大値） 0.3＋0.025 f、fの単位はGHz

アイソレーション（dB、最小値） 120－2 f、fの単位はGHz

PIMレベル（代表値） －160 dBc

動作寿命（最小値） 300万サイクル
挿入損失の再現性（最大値） 0.03 dB

コネクタ SMA（メス）
87406Q/87606Q

周波数レンジ DC～ 20 GHz

SWR DC～ 4 GHz： 
4～ 10 GHz： 
10～ 15 GHz： 
15～ 18 GHz： 
18～ 20 GHz：

＜1.21 
＜1.35 
＜1.50 
＜1.70 
＜1.90

挿入損失（dB、最大値） 0.34＋0.033 f、fの単位はGHz

アイソレーション(dB) DC～ 12 GHz：
12～ 15 GHz：
15～ 20 GHz：

＞100
＞80
＞70

PIMレベル（代表値） －160 dBc

動作寿命（最小値） 300万サイクル
挿入損失の再現性（最大値） 0.03 dB

コネクタ SMA（メス）
N1810T/N1810U/N1811T/N1812U

周波数レンジ DC～ 26.5 GHz

SWR DC～ 4 GHz： 
4～ 12.4 GHz： 
12.4～ 20 GHz： 
20～ 26.5 GHz：

＜1.15 
＜1.25 
＜1.30 
＜1.60

挿入損失（dB、最大値） 0.35＋(0.45/26.5)f、fの単位はGHz

アイソレーション(dB) 90－(30/26.5)f、fの単位はGHz

PIMレベル（代表値） －160 dBc

動作寿命（最小値） 200万サイクル 1

挿入損失の再現性（最大値） 0.03 dB

コネクタ SMA（メス）

最大パワー定格 
（すべてのモデル）

ホット 
スイッチング

 – 1 W(CW)
 – 50 Wピーク、 
最大パルス幅10 μs、 
平均パワー 1 W未満

1. オプション124：動作寿命、最小100万サイクル
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パッシブ相互変調

43.0 dBmでの2つの搬送波の3次相互変調

第1搬送波周波数 第2搬送波周波数 PIM周波数 PIMレベル

2110 MHz 2170 MHz 2050 MHz －160 dBc（代表値）

注記：異なる搬送波周波数、パワーレベル、PIM周波数を最終アプリケーションで使用した場合、PIMの測定値は変わります。

PIMテストは、－150 dBcのテスト仕様で、標準製品受け入れ検査の一部として実行されています。

PIM測定のスクリーンショット。
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マルチポート／トランスファー／マトリクスでの一般的なPIM測定（新品時、100万サイクル、 
200万サイクル、300万サイクル）

N181xの一般的なPIM測定（新品時、100万サイクル、200万サイクル）

87104x/6x/87222R/87406Q/87606QのPIM測定（公称値）

2045       2050       2055        2060       2065       2070       2075        2080       2085
Freq (Hz)

dB
c

新品時

100万サイクル

200万サイクル

300万サイクル

–140

–145

–150

–155

–160

–165

–170

–175

–180

N1810T/10T/11T/12UのPIM測定（公称値）

2045      2050       2055       2060      2065      2070       2075       2080      2085
Freq (Hz)

dB
c 新品時

100万サイクル

200万サイクル

–140

–145

–150

–155

–160

–165

–170

–175

–180
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注記：
1. 位置表示回路およびドライブロジック回路を有効にするために、必ずピン15を電源グランドに接続してください。 

注意：ピン15が電源グランドに接続されていない場合、機器が破壊されるかもしれません。
2. RF経路が切り替わりラッチされた後、ドライブ電流は位置センシング回路によって遮断されます。パルスド制御は必要ありませんが、実装されている場合は、

スイッチを完全にラッチするために15 ms以上のパルス幅が必要です。
3. スイッチのデフォルト動作は、ブレーク・ビフォア・メイクです。メイク・ビフォア・ブレーク・スイッチング動作にするには、古いRF経路の「ドライブ」ピ

ンと新しいRF経路の「ドライブ」ピンを同時に選択します。これにより、古いRF経路と新しいRF経路が同時に閉じます。新しい経路が閉じられ(15 ms)、新し
いRF経路の「ドライブ」ピンが選択された状態で、古いRF経路の「ドライブ」ピンの選択を解除します。スイッチ回路は、新しいRF経路を接続した状態で、古
いRF経路を開きます。

4. 位置センシング回路に提供するゼロ入力電流に加え、スイッチング中にピン15からドライブ電流がTTLドライブスイッチに流れます（オプションT24）。
5. RF経路を1つ閉じるには200 mA必要です。各RF経路を閉じたり開いたりするたびに、200 mAを加算します。すべてのRF経路オープン（ピン16の選択）を使用す

るには、Vcc＝24 VdcでRF経路リセットに200 mAが必要です。

87104P/Q/Rおよび87106P/Q/Rのドライブ

各RF経路は、対応する「ドライブ」ピンをグランド（オプションT24の場合はTTL「ハイ」）に接続することにより、閉じることが（選択）できます。通
常、他のすべてのRF経路は、内部ロジックによって同時に開きます。

RF経路 標準ドライブ 5 V TTLドライブ（オプションT24） 4

VDC ピン1 GND ピン15 ピン3 ピン5 ピン7 ピン9 ピン11 ピン13 ピン3 ピン5 ピン7 ピン9 ピン11 ピン13

経路1*

20～ 32 V GND 1

GND2、3 オープン オープン オープン オープン オープン ハイ2、3 ロー ロー ロー ロー ロー
経路2 オープン GND2、3 オープン オープン オープン オープン ロー ハイ2、3 ロー ロー ロー ロー
経路3 オープン オープン GND2、3 オープン オープン オープン ロー ロー ハイ2、3 ロー ロー ロー

経路4* オープン オープン オープン GND2、3 オープン オープン ロー ロー ロー ハイ2、3 ロー ロー
経路5 オープン オープン オープン オープン GND2、3 オープン ロー ロー ロー ロー ハイ2、3 ロー
経路6 オープン オープン オープン オープン オープン GND2、3 ロー ロー ロー ロー ロー ハイ2、3

* 87104P/Q/Rでは、経路1と経路4は接続されていません。

スイッチドライブの仕様

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

供給電圧、Vcc 20 24 32 V

供給電流、Icc スイッチング時：パルス幅≧15 ms：Vcc＝24 Vdc 5 200 5 mA

ゼロ入力電流 25 50 mA

スイッチング速度 15 ms

5 V TTLドライブの仕様（オプションT24の場合のみ）

ハイレベル入力 3 7 V

ローレベル入力 0.8 V

最大ハイ入力電流 Vcc＝最大、Vinput＝3.85 Vdc 1 1.4 mA

インジケーターの仕様
最大耐電圧：60 V

最大電流容量：150 mA

最大「オン」抵抗：2.5 Ω
最大「オフ」抵抗：10 GΩ
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図1.　製品の外形

87104P/Q/R、87106P/Q/Rの寸法とドライブ接続

**すべての経路を開く（青色‐16）
コモングランド（緑色‐15）

インジケーター経路6（黄色‐14）
ドライブ経路6（オレンジ色‐13）
インジケーター経路5（赤色‐12）

ドライブ経路5（茶色‐11）
インジケーター経路4（黒色‐10）

*ドライブ経路4（白色‐9）
インジケーター経路3（灰色‐8）

ドライブ経路3（紫色‐7）
インジケーター経路2（青色‐6）

ドライブ経路2（緑色‐5）
インジケーター経路1（黄色‐4）
*ドライブ経路1（オレンジ色‐3）
インジケーターコモン（赤色‐2）

ドライブコモン（茶色‐1）

15 16

ドライブ センス

インジケーターコモン

すべての経路を開く

＋24 Vdc

*経路1

経路2

経路3

*経路4

経路5

経路6

コモングランド

1 2

インジケーター13 4

インジケーター25 6

インジケーター37 8

インジケーター49 10

インジケーター511 12

インジケーター613 14

スイッチコネクタ

差込みケーブルコネクタ

15 16

1 2

ドライブ センス

コモン
グランド

インジケーターコモン

インジケーター1

インジケーター2

インジケーター3

インジケーター4

インジケーター5

インジケーター6

＋24 Vdc

*経路1

経路2

経路3

*経路4

経路5

経路6

10

12

14

2

4

6

8
15

1

3

5

7

9

11

13

図2.　オプション161搭載時のドライブ接続図

* 87104P/Q/Rでは、経路1と経路4は接続さ
れていません。

図3.　オプション100搭載時のドライブ接続図

* 87104P/Q/Rでは、経路1と経路4は接続され
ていません。

** オプション100の場合は、「すべての経路を開
く」ピンは使用できません。

寸法の単位：
mm 
（インチ）
許容差（代表値）：±0.5 mm

はんだ端子

リボンケーブル 
コネクタ正方形

正方形
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注記：
1. 標準ドライブモードでスイッチを動作させるために、ピン9をグランドに接続する必要はありません。ピン9がグランドに接続されていない場合は、位置イ

ンジケーターは、該当するドライブピンがグランドに接続されている場合にのみ機能します。したがって、パルスドライブを使用し連続的にインジケー
ターを動作させる場合は、ピン9をグランドに接続しなければなりません。

2. TTLドライブの場合は、ピン9はグランドに接続しなければなりません。
3. RF経路が切り替わりラッチされた後、ドライブ電流は位置センシング回路によって遮断されます。パルスド制御は必要ありませんが、実装されている場合

は、スイッチを完全にラッチするために15 ms以上のパルス幅が必要です。
4. 位置センシング回路に提供するゼロ入力電流に加え、TTLドライブの使用時、スイッチング中にピン9からドライブ電流が流れます。

87222Rのドライブ

各RF経路は、対応する「ドライブ」ピンをグランド（またはTTL「ハイ」）に接続することにより、閉じることが（選択）できます。

RF経路 
（図4を参照）

標準ドライブ シングルライン5 V TTL 
ドライブ 2、4

デュアルライン5 V TTL 
ドライブ 2、4

VDC ピン1 GND ピン9 ピン3 ピン5 ピン7 ピン8 ピン7 ピン8

位置A 
1～ 2間、3～ 4間

20～ 32 V GND 1、2

GND 1、3 オープン ハイ 3 ハイ 3 ハイ 3 ロー

位置B 
2～ 3間、1～ 4間

オープン GND 1、3 ロー ハイ 3 ロー ハイ 3

スイッチドライブの仕様

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位
供給電圧、Vcc 20 24 32 V

供給電流、Icc スイッチング時：パルス幅≧15 ms：Vcc＝24 Vdc 5 200 mA

ゼロ入力電流 25 50 mA

スイッチング速度 15 ms

5 V TTLドライブの仕様（オプションT24の場合のみ）
ハイレベル入力 3 7 V

ローレベル入力 0.8 V

最大ハイ入力電流 Vcc＝最大、Vinput＝3.85 Vdc 1 1.4 mA

インジケーターの仕様
最大耐電圧：60 V

最大電流容量：100 mA

最大「オン」抵抗：50 Ω
最大「オフ」抵抗：1 GΩ

「KEYSIGHT 11713B/Cスイッチドライバーのユーザー向けの注意：11713B/CのリアパネルにあるバナナプラグからのS9/S0出力、またはAtten Xおよび
Atten Y Vikingソケット内のピン3/ピン4を使用して、87222Rをドライブすることはできません。

図4.　RFポート接続

1

4

2

3

位置A

1～ 2間
3～ 4間

位置B

2～ 3間
1～ 4間

08 | Keysight | 低PIM同軸スイッチ – Data Sheet



31.75
(1.250)

23.11
(.910)

（代表値）

12.89
(.507)

4X M2.5 X 0.45      6.5

8.32
(.328)

55.20
(2.173) 4.85

(.191)

5.93
(.233) 4.94

(.194)

4.94
(.194)

6.00
(.236)

6.00
(.236)

2.54
(.100)

5.66
(.223)

3.63
(.143)2.54

(.100)

7.94
(.313)

6.00
(.236)

2.54
(.100)

2.54
(.100)

3.36
(.143)

5.66
(.223)

31.75
(1.250)

19.81
(.780)

10.16
(.400)

56.80
(2.236)

5.93
(.233)

45.72
(1.800)

55.37
(2.180)

4.85
(.191)

9.65
(.380)

20.32
(.800)

3.86
(.152)

3X

オプション100および201

33.50
(1.319)

1.60
(.063)

オプション100

A

4.85
(.191)

標準
55.20

(2.173) 

1

 

6.72
(.265) 

8.32
(.328) 

69.46
(2.735) 

68.37
(2.692) 

6.322
(.249) 

68.37
(2.692) 

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

（代表値）

87222Rの寸法とドライブ接続

図5.

1
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5

7

9

2
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6

8
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リボンケーブル

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

リボンケーブル

機能
＋24 Vdc
インジケーターコモン
ドライブ「A」
インジケーター「A」
ドライブ「B」
インジケーター「B」
TTL
TTLコンプリメント
コモングランド
使用せず

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RFポート1は、10ピンのリボンケーブル
コネクタの反対側にあります。

注記：

1

3

5

2

4

6

7

8

9

はんだ端子

標準 オプション100

図6.　ドライブ接続

注記：特に記載のない限り、寸法は 
mm（インチ）単位の公称値です。
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注記：
1. 位置表示回路およびドライブロジック回路を有効にするために、必ずピン15を電源グランドに接続してください。 

注意：ピン15が電源グランドに接続されていない場合、機器が破壊されるかもしれません。
2. RF経路が切り替わりラッチされた後、ドライブ電流は位置センシング回路によって遮断されます。パルスド制御は必要ありませんが、実装されている場合は、

スイッチを完全にラッチするために15 ms以上のパルス幅が必要です。
3. スイッチのデフォルト動作は、ブレーク・ビフォア・メイクです。メイク・ビフォア・ブレーク・スイッチング動作にするには、古いRF経路の「ドライブ」ピ

ンと新しいRF経路の「ドライブ」ピンを同時に選択します。これにより、古いRF経路と新しいRF経路が同時に閉じます。新しい経路が閉じられ(15 ms)、新し
いRF経路の「ドライブ」ピンが選択された状態で、古いRF経路の「ドライブ」ピンの選択を解除します。スイッチ回路は、新しいRF経路を接続した状態で、古
いRF経路を開きます。

4. 1つのRF経路を閉じるには200 mAが必要です。追加のRF経路を閉じたり開いたりするたびに200 mAを加算します。すべてのRF経路オープン（ピン16の選択）を
使用するには、Vcc＝24 VdcでRF経路リセットに200 mAが必要です。

87406Qのドライブ

各RF経路は、対応する「ドライブ」ピンをグランド（オプションT24の場合はTTL「ハイ」）に接続することにより、閉じることが（選択）できます。任
意の2つのポートに接続するには、以下に示すように制御信号を対応する「ドライブ」ピンに接続します。ドライブ接続図については、寸法とドライ
ブ接続を参照してください。

RFポート 6 5 4 3 2

1 ピン3および13 ピン3および11 ピン3および9 ピン3および7 ピン3および5

2 ピン5および13 ピン5および11 ピン5および9 ピン5および7

3 ピン7および13 ピン7および11 ピン7および9

4 ピン9および13 ピン9および11

5 ピン11および13

例：ポート2からポート5へのRF経路の設定

RFポート 1 2 3 4 5 6

ドライブピン VDC ピン1 GND ピン15 ピン3 ピン5 ピン7 ピン9 ピン11 ピン13

標準ドライブ
20～ 32 V GND 1 オープン GND 2、3 オープン オープン GND 2、3 オープン

5 V TTLドライブ ロー ハイ 2、3 ロー ロー ハイ 2、3 ロー

スイッチドライブの仕様

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位
供給電圧、Vcc 20 24 32 V

供給電流、Icc スイッチング時：パルス幅≧15 ms：Vcc＝24 Vdc 4 200 4 mA

ゼロ入力電流 25 50 mA

スイッチング速度 15 ms

5 V TTLドライブの仕様（オプションT24の場合のみ）
ハイレベル入力 3 7 V

ローレベル入力 0.8 V

最大ハイ入力電流 Vcc＝最大、Vinput＝3.85 Vdc 1 1.4 mA

インジケーターの仕様
最大耐電圧：60 V

最大電流容量：150 mA

最大「オン」抵抗：2.5 Ω
最大「オフ」抵抗：10 GΩ
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*すべてのポートを開く（青色‐16）
コモングランド（緑色‐15）

インジケーターポート6（黄色‐14）
ドライブポート6（オレンジ色‐13）
インジケーターポート5（赤色‐12）

ドライブポート5（茶色‐11）
インジケーターポート4（黒色‐10）

ドライブポート4（白色‐9）
インジケーターポート3（灰色‐8）

ドライブポート3（紫色‐7）
インジケーターポート2（青色‐6）

ドライブポート2（緑色‐5）
インジケーターポート1（黄色‐4）
ドライブポート1（オレンジ色‐3）
インジケーターコモン（赤色‐2）

ドライブコモン（茶色‐1）

15 16
ドライブ センス

インジケーターコモン

すべてのポートを開く*

＋24 Vdc

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート5

ポート6

コモングランド

1 2

インジケーター13 4

インジケーター25 6

インジケーター37 8

インジケーター49 10

インジケーター511 12

インジケーター613 14

スイッチコネクタ 差込みケーブルコネクタ
標準／オプションT24

15 16

1 2

*すべてのポートを開く（青色‐16）
コモングランド（緑色‐15）

インジケーターポート6（黄色‐14）
ドライブポート6（オレンジ色‐13）
インジケーターポート5（赤色‐12）

ドライブポート5（茶色‐11）
インジケーターポート4（黒色‐10）

ドライブポート4（白色‐9）
インジケーターポート3（灰色‐8）

ドライブポート3（紫色‐7）
インジケーターポート2（青色‐6）

ドライブポート2（緑色‐5）
インジケーターポート1（黄色‐4）
ドライブポート1（オレンジ色‐3）
インジケーターコモン（赤色‐2）

ドライブコモン（茶色‐1）

15 16
ドライブ センス

インジケーターコモン

すべてのポートを開く*

＋24 Vdc

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート5

ポート6

コモングランド

1 2

インジケーター13 4

インジケーター25 6

インジケーター37 8

インジケーター49 10

インジケーター511 12

インジケーター613 14

スイッチコネクタ 差込みケーブルコネクタ
標準／オプションT24

15 16

1 2

ドライブ センス

コモン
グランド

インジケーターコモン

インジケーター1

インジケーター2

インジケーター3

インジケーター4

インジケーター5

インジケーター6

＋24 Vdc

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート5

ポート6

10

12

14

2

4

6

8
15

1

3

5

7

9

11

13

オプション100/T24

* すべての経路を開くピンは、オプション100/T24
では使用できません。

図8.　ドライブ接続図

図9.　ドライブ接続図

図7.　製品の外形

87406Qの寸法とドライブ接続

寸法の単位：
mm
（インチ）
許容差（代表値）：±0.5 mm

はんだ端子

リボンケーブルコネクタ
正方形
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注記：
1. 位置表示回路およびドライブロジック回路を有効にするために、必ずピン15を電源グランドに接続してください。 

注意：ピン15が電源グランドに接続されていない場合、機器が破壊されるかもしれません。
2. RF経路が切り替わりラッチされた後、ドライブ電流は位置センシング回路によって遮断されます。パルスド制御は必要ありませんが、実装

されている場合は、スイッチを完全にラッチするために15 ms以上のパルス幅が必要です。
3. 1つのRF経路を閉じるには200 mAが必要です。追加のRF経路を閉じたり開いたりするたびに200 mAを加算します。すべてのRF経路オー

プン（ピン16の選択）を使用するには、Vcc＝24 VdcでRF経路リセットに200 mAが必要です。

87606Qのドライブ

各RF経路は、対応する「ドライブ」ピンをグランドに接続することにより、閉じることが（選択）できます。任意の2つのポートに接続するには、以
下に示すように対応する「ドライブ」ピンをグランドに接続します。ドライブ接続図については、寸法とドライブ接続を参照してください。

RFポート 6 5 4 3 2

1 ピン3および13 ピン3および11 ピン3および9 ピン3および7 ピン3および5

2 ピン5および13 ピン5および11 ピン5および9 ピン5および7

3 ピン7および13 ピン7および11 ピン7および9

4 ピン9および13 ピン9および11

5 ピン11および13

RFポートを開くには、以下に示すように対応するドライブピンをグランドに接続します。ドライブ接続図については、寸法とドライブ接続を参照し
てください。

RFポート 1 2 3 4 5 6

ドライブピン ピン4 ピン6 ピン8 ピン10 ピン12 ピン14

例：ポート2からポート5へのRF経路の設定

RFポート 1 2 3 4 5 6

ドライブピン VDC ピン1 GND ピン15 ピン3 ピン4 ピン5 ピン6 ピン7 ピン8 ピン9 ピン10 ピン11 ピン12 ピン13 ピン14

標準ドライブ 20～ 32 V GND 1 オープン GND 2 GND 2 オープン オープン オープン オープン GND 2 GND 2 オープン オープン GND 2

スイッチドライブの仕様

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

供給電圧、Vcc 20 24 32 V

供給電流、Icc スイッチング時：パルス幅≧15 ms：Vcc＝24 Vdc 3 200 3 mA

ゼロ入力電流 25 50 mA

スイッチング速度 15 ms
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図10.　製品の外形

クローズ オープン

使用せず

すべてのポートを開く*

＋24 Vdc

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート5

ポート6

コモングランド

1 2

ポート13 4

ポート25 6

ポート37 8

ポート49 10

ポート511 12

ポート613 14

15 16

*すべてのポートを開く（青色‐16）
コモングランド（緑色‐15）
ポート6を開く（黄色‐14）

ポート6を閉じる（オレンジ色‐13）
ポート5を開く（赤色‐12）

ポート5を閉じる（茶色‐11）
ポート4を開く（黒色‐10）
ポート4を閉じる（白色‐9）
ポート3を開く（灰色‐8）

ポート3を閉じる（紫色‐7）
ポート2を開く（青色‐6）

ポート2を閉じる（緑色‐5）
ポート1を開く（黄色‐4）

ポート1を閉じる（オレンジ色‐3）
未使用（赤色‐2）

ドライブコモン（茶色‐1）

15 16

1 2

クローズ オープン

コモン
グランド

＋24 Vdc

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート5

ポート6

10

12

14

2

4

6

8
15

1

3

5

7

9

11

13

機能ポート スイッチドライブピン

ドライブコモン 1
ポート1クローズ 3
ポート2クローズ 5
ポート3クローズ 7
ポート4クローズ 9
ポート5クローズ 11
ポート6クローズ 13
使用せず 2
ポート1オープン 4
ポート2オープン 6
ポート3オープン 8
ポート4オープン 10
ポート5オープン 12
ポート6オープン 14
コモングランド 15

オプション100

* すべての経路を開くピンは、オプション100では使用できません。

図11.　ドライブ接続図

87606Qの寸法とドライブ接続

寸法の単位：
mm
（インチ）
許容差（代表値）：±0.5 mm

はんだ端子

リボンケーブルコネクタ

正方形

スイッチコネクタ

差込みケーブルコネクタ
標準
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注記：
1. ピン1(GND)は必ずグランドに接続することが必要です。 

注意：ピン1が電源グランドに接続されていない場合、機器が破壊されるかもしれません。
2. RF経路が切り替わりラッチされた後、ドライブ電流は位置センシング回路によって遮断されます。 

パルスド制御は必要ありませんが、実装されている場合は、スイッチを完全にラッチするために15 ms以上のパルス幅が必要です。
3. スイッチのデフォルト動作は、ブレーク・ビフォア・メイクです。メイク・ビフォア・ブレーク・スイッチング動作にするには、古いRF経路

の「ドライブ」ピンと新しいRF経路の「ドライブ」ピンを同時に選択します。これにより、古いRF経路と新しいRF経路が同時に閉じます。
新しい経路が閉じられ(15 ms)、新しいRF経路の「ドライブ」ピンが選択された状態で、古いRF経路の「ドライブ」ピンの選択を解除します。
スイッチ回路は、新しいRF経路を接続した状態で、古いRF経路を開きます。

N1810U/10T/11T/12Uのドライブ

N181xファミリースイッチには2つの切り替え位置があります。標準では、供給電圧をピン5（＋V）に印加し、ピン4(A)またはピン3(B)をグランドに
接続することによりスイッチングが実行されます。ピン出力の図については、寸法とドライブ接続を参照してください。

RF経路（図12を参照） 標準ドライブ シングルライン5 V TTLドライブ

V＋ ピン5 GND ピン1 ピン3 ピン5 ピン7 ピン8

位置A Vsupply GND 1、2 GND 1、2 オープン ハイ 1、2 ロー

位置B オープン GND 1、2 ロー ハイ 1、2

ドライブ

インジケーター

ドライブ

インジケーター

+V         A      B      グランド

A      A       B     B

+V      A     B         グランド

A       A       B    B

ピン出力図

5   4   3   2   1

9   8   7   6

RF CKT STATE "A" RF CKT STATE "B"
1           C           2     1           C           2    

RF回路

N1810U

位置「A」 位置「B」

位置「A」 位置「B」

位置「A」 位置「B」

位置「A」 位置「B」

 

 

N1810T
RF CKT STATE "A"               RF CKT STATE "B"

1           C           2              1           C           2                

50 50 50 50

 

 

N1811T

RF CKT STATE "A"               RF CKT STATE "B"
1           2           3           4 1           2           3           4

50 50

 

 

N1812U

RF CKT STATE "A"               RF CKT STATE "B"
1           2           3           4           5 1          2            3           4           5

図12.
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スイッチドライブの仕様

N1810U

オプション パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位
すべてのオプション スイッチング速度 15 ms

105 供給電圧、Vcc 4.5 5.0 7.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝5 V 300 mA

115 4 供給電圧、Vcc 12.5 15.0 20.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝15 V 125 mA

124 5 供給電圧、Vcc 20.0 24.0 32.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝24 V 75 mA

5 V TTLドライブの仕様
401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V

ローレベル入力 1.0 V

最大ハイ入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

N1810T/N1811T/N1812U

オプション パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位
すべてのオプション スイッチング速度 15 ms

105 供給電圧、Vcc 4.5 5.0 7.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝5 V 600 mA

115 4 供給電圧、Vcc 12.5 15.0 20.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝15 V 250 mA

124 5 供給電圧、Vcc 20.0 24.0 32.0 V

供給電流、Icc 供給電圧＝24 V 150 mA

5 V TTLドライブの仕様
401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V

ローレベル入力 1.0 V

最大ハイ入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

注記：
4. オプション115：動作寿命、最小200万サイクル（ただし、電圧18～ 20 Vdcでドライブする場合は最小100万サイクル）。
5. オプション124：動作寿命、最小100万サイクル。
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N1810U/10T/11T/12Uの寸法とドライブ接続

N1810U
8.35
.329

4.35
.171

3.15
.124

10.65
.419

15.65
.616

13.15
.518

18.15
.71420.65

.813
28.15
1.1088.35

.329

4.35
.171

4.39
.173

11.89
.468

8.35
.329

16.89
.665

21.89
.862

19.39
.763

29.39
1.157

4.32
.170

2.36
.093

1.79
.071 11.39

.448
30.20
1.189

11.00
.433

12.70
.500

6.35
.250

5.89
.232

33.78
1.330

11.00
.433

8.16
.321

48.67
1.916

44.74
1.761

53.41
2.103

16.89
.665

6.35
.250

16.89
.665

6.35
.250

オプション202
オプション401

オプション201
オプション401

オプション201

オプション202 オプション201

代表値

代表値

オプション202

3.05
.120

2.40
.094

2X

2X

Ø

Ø

図13.
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N1810T
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N1811T
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N1812U
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オーダー情報

モデル 概要

16ピンDIPソケット
およびコネクタ、 
約60 cmリボン 
ケーブル付き

はんだ端子 
（リボンケーブルの
代わり）

24 Vdc、TTL 
ロジックなし

TTL/5 V CMOS 
互換

取り付け用 
ブラケット 
（アセンブルが必要）

87104P DC～ 4 GHz、 
SP4T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87104Q DC～ 20 GHz、 
SP4T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87104R DC～ 26.5 GHz、 
SP4T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87106P DC～ 4 GHz、 
SP6T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87106Q DC～ 20 GHz、 
SP6T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87106R DC～ 26.5 GHz、 
SP6T終端

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87222R 1 DC～ 26.5 GHz、 
トランスファー

オプション161 オプション100 － － オプション201

87406Q DC～ 20 GHz、 
マトリクス

オプション161 オプション100 オプション024 オプションT24 －

87606Q DC～ 20 GHz、 
マトリクス

オプション161 オプション100 － －

モデル 周波数レンジ コイル電圧 DCコネクタ ドライブ（オプション）
N1810U：SPDT未終端

004：DC～ 4 GHz
020：DC～ 20 GHz
026：DC～ 26.5 GHz

105：5 Vdc 2

115：15 Vdc
124：24 Vdc

201：D-sub 9ピン（メス）
202：はんだ端子

401：TTL/5 V CMOS互換
402：位置インジケーター

N1810T：SPDT終端
N1811T：4ポートバイパス
N1812U：5ポートバイパス

1. 87222Rの場合、コネクタタイプは10ピンDIPソケットです。
2. オプション105にはオプション402が含まれています。
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