
 

 DEUTSCH 
 

Datenblatt 
 

ISA-730 3GHz Spektrumanalysator ISG-
LF44 RF Signalgeber 
 

Best.-Nr. : Modell: 
123-3568 ISA-730 
123-3580 ISG-LF44 
 

 
MERKMALE 
 

  

Spektrumanalysator ISA-730 HF-Signalgeber ISG-LF44 
  

• Frequenzbereich: 150 kHz~3 GHz 
• Autoset-Funktion 
• Geräuschpegel: ≤ –100 dBm 
• RBW-Bereich: 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz 
• ACPR-/CHPW-/OCBW-Messung 
• 3 Spuren in verschiedenen Farben 
• Funktion für geteiltes Fenster 
• Grenzlinienfunktion 
• Fernsteuerungssoftware 
• Präsentationsmaterial für Schulungskurse 
• Unterstützt Schnittstelle: USB-Gerät/Host, RS-232C 
• 5,6-Zoll-TFT-LCD mit VGA-Ausgang 

• Frequenzbereich: 34,5MHz~4400MHz 
• Ausgangsleistungsbereich: –30 dBm bis 0 dBm 
• Durchgängiges Wellensignal ohne jede Modulation 
• Unterstützt Festfrequenz, Frequenzanstieg, 

Frequenzsprünge und Leistungs-Sweep-Modi 
• -107 dBc/Hz Phasenrauschen bei 100 kHz Offset 
• Frequenzauflösung: 10 kHz 
• Über PC-USB-Schnittstelle versorgt und gesteuert 
• Externe PC-Software unterstützt verschiedene 

Betriebssysteme 

  

  



 

 

Schlüsselfertige Lösung für HF- und 
Kommunikationsexperimentkurse 
 
 
Der ISA-730 ist ein 3-GHz-Spektrumanalysator, der hauptsächlich zur Erfüllung der Anforderungen der HF-
Kommunikationsausbildung entwickelt wurde. Haushaltseinschränkungen und unzureichende Lehrmittel sind in der Regel 
die beiden Hindernisse für Schulen, um hochwertige Kurse für HF-Kommunikationsexperimente zu bieten. Der ISA-730, 
ein Spektrumanalysator mit allen Funktionen, wird mit dem Schulungskit kombiniert, um dem Kunden eine wirtschaftliche 
schlüsselfertige Lösung für 3-GHz-HF- und Kommunikationsexperimentkurse zu bieten. 

 
Der HF-Signalgenerator ISG-LF44 ist ein im Taschenformat und mit der USB-Schnittstelle kompatibler HF-
Signalgenerator. Er deckt den Frequenzbereich von 35 MHz bis 4400 MHz ab. Der ISG-LF44 bietet Signalausgänge mit 
durchgängiger Welle (CW) ohne Signalmodulationsfunktion. Das integrierte elektronische Dämpfungsglied der rationalen 
ISG-LF44-Modi umfasst feste Frequenz, Frequenzanstieg, Frequenzsprünge und Leistungs-Sweep. 

 
Eine ISG-LF44-CD-ROM bietet dedizierte PC-Anwendungsprogramme, die unter der JAVA-Softwarestruktur entwickelt 
wurden. Dieses PC-Anwendungsprogramm des ISG-LF44 unterstützt Betriebssysteme wie Windows 2000/XP/Vista/7/8, 
Linux und Mac OS X über die USB-Schnittstelle. 

 
Der Benutzer kann die ISG-LF44-App auf sein Smartphone oder Tablet mit Android 4.0 oder höher laden. Für den Betrieb 
des ISG-LF44 wird ein USB-OTG-Anschlusskabel verwendet, um ein Tablet (oder Smartphone) am ISG-LF44 
anzuschließen. Die Android APP-Anwendungssoftware für den Signalgenerator ISG-LF44 ist im Google Play Store 
erhältlich. 

 
Der Signalgenerator ISG-LF44 kann als Nachführungsgenerator für den Spektrumanalysator ISA-730 zur Durchführung 
von Messfunktionen des skalaren Netzwerkanalysators bezeichnet werden. Eine ISG-LF44-CD-ROM bietet PC-
Anwendungsprogramme für die primäre HF-Software des ISA-730. Benutzer können ISG-LF44 und ISA-730 über einen 
Windows-OS-Computer über die primäre HF-Software steuern. Die Kombination aus ISA-730, ISG-LF44 bildet ein 
grundlegendes Schulungssystem für HF-Kommunikations- und Telekommunikationsklassen in Universitäten, 
Hochschulen, Berufsschulen und Ausbildungszentren beim Militär- und in Privatunternehmen. Anstelle der enormen 
Kosten für die Installation eines neuen Schulungssystems bietet der ISG-LF44 in Verbindung mit dem ISA-730 eine 
wirtschaftliche Lösung zur Beseitigung von zwei Hindernissen: Haushaltseinschränkungen und unzureichende 
Lehrwerkzeuge. 
 
 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

• Ausbildung, Schulung • Signalmessungen für drahtlose Kommunikation  
 - GSM, 3G, 4G Mobiltelefon 
• Fourier-Theorieuntersuchung  - Bluetooth, Zigbee, WLAN 
 - AM/FM-Modulation 
• Hauptplatinen-Stromkreismessung  

 

• Scalar Network Analyzer • Fernsteuerungswartung 
  



 

TECHNISCHE DATEN 
ISA-730  
FREQUENZ Frequenzbereich 

Mittenfrequenz 
 
Frequenzbereich 
 
Auflösungsbandbreite 
SSB-Phasenrauschen 
Vererbte falsche Reaktion 

Einstellbereich 150 kHz~3 GHz 
Einstellauflösung 0,1 MHz 
Genauigkeit innerhalb von ±50 kHz (Frequenzspanne: 0,3 GHz~2,6 GHz, 20 ±5 °C) 
Einstellbereich 1 MHz bis 3 GHz 
Genauigkeit innerhalb von ±3 % (Frequenzbereich: 0,3 Ghz~2,6 GHz, 20 ±5 °C) 
Einstellbereich 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz 
–85 dBc/Hz (typisch, 500 kHz Offset, RBW: 30 kHz, Sweep-Zeit: 1,5 s, Spanne: 1 MHz bei 1 GHz) 
weniger als –45 dBc bei –40 dBm Ref. Pegel (typisch weniger als –50 dBc) 

AMPLITUDE Referenzpegel 
 
 
Durchschnittlicher Geräuschpegel 
Frequenzmerkmal 
 
 
Eingang 

Eingangsbereich +20 ~ –40 dBm 
Genauigkeit Innerhalb von ±2 dB (1 GHz); SPANNE: 5 MHz 
Einheit dBm, dBV, dBμV 
≤ –100 dBm (typisch, Mittenfrequenz: 1 GHz RBW: 30 kHz) 
innerhalb von ±3,0 dB bei 300 MHz~2,6 GHz 
innerhalb von ±6,0 dB bei 80~300 MHz, 2,6~3 GHz 
Eingangsimpedanz 50 Ω 
Eingang VSWR weniger als 2,0 bei Eingang Att ≥ 10 dB 
Eingangsschadenpegel +30 dBm (CW-Durchschnittsleistung), 25 V DC 
Eingangssteckverbinder N-Steckverbinder 

SWEEP Sweep-Zeit Einstellbereich  300 ms~8,4 s, automatisch (nicht einstellbar) 
Genauigkeit innerhalb von ±2 % (Frequenzspanne: volle Spanne) 

ALLGEMEIN Anzeige 
Kommunikationsschnittstelle 
 
VGA-Ausgang 
Stromversorgung 

640 x 480 RGB-Farb-LCD 
RS-232C Sub-D Buchse-D 9-polig 
USB-Steckverbinder USB-Host/Gerät mit voller Geschwindigkeit unterstützt 
Sub-D Buchse 15-polig 
100 bis 240 V AC, 50/60 Hz 

SONSTIGES Betriebstemperatur 
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 
Lagertemperatur 

5~45 °C (garantiert bei 25 ±5 °C, ohne Tragetasche) 
Weniger als 45 °C/90 % relative Luftfeuchtigkeit 
–20~60 °C, weniger als 60 °C/70 % RL 

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT 

 296 (L) x 153 (B) x 105 mm (H)/11,6 (L) x 6 (B) x 4,1 Zoll (H), ca. 2,2 kg/4,9 lb 

ISG-LF44 
FREQUENZBEREICH 34,5 MHz ~ 4,4 GHz 
AUSGANGSLEISTUNG –30 dBm ~ 0 dBm, in 1-dB-Schritten 
INTERNE REFERENZFREQUENZ 25 MHz, Alterung ±1 ppm im ersten Jahr 
FREQUENZGENAUIGKEIT (0 dBm Ausgangspegel) ±100 Hz bei 100 MHz 
FREQUENZAUFLÖSUNG 10 kHz 
AUSGANGSISOLIERUNG ≦ –75 dBc, Ausgangssteuerung Ein/Aus 
MODUSSTEUERUNG Feste Frequenz/Einzel-Sweep/CW-Sweep/Sprünge/Leistungs-Sweep 
SCHRITTVERWEILZEIT ≤ 1000 ms in 1-ms-Schritten 
FREQUENZ-OFFSET –50 kHz ~ 50 kHz in 10-kHz-Schritten 
AUSGANGSEBENHEIT (0 dBm Ausgangspegel) –1 dBm ~ 3,5 dBm, typisch 
 

PHASENRAUSCHEN  Trägerfrequenz 
 bei 10 kHz Offset-Frequenz 
 bei 100 kHz Offset-Frequenz 

fc = 1,0 GHz 
< –97 dBc/Hz, typisch –100 dBc/Hz 
< –107 dBc/Hz, typisch –110 dBc/Hz 

2. HARMONIK (0 dB Dämpfung) ≤ –15 dBc, typisch 34,5 MHz~2,0 GHz; ≤ –10 dBc, typisch 2,0 GHz~3,0 GHz; ≤ –25 dBc, typisch 3,0 GHz~4,4 GHz 
3. HARMONIK (0 dB Dämpfung) ≤ –5 dBc, typisch 34,5 MHz~2 GHz; ≤ –20 dBc, typisch 2,0 GHz~3,0 GHz; ≤ –40 dBc, typisch 3,0 GHz~4,4 GHz 
FALSCH IN BEZUG AUF AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN ≤ –30 dBc, typisch, Auflösung < 1 MHz ; ≤ –65 dBc, typisch, Auflösung ≥ 1 MHz 
FALSCH IN BEZUG AUF DEN GRUNDLEGENDEN AUSGANG ≤ –60 dBc, typisch 
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME Windows/Linux/Mac/Android 
SCHNITTSTELLE USB 2.0 
USB-STECKVERBINDER Mini B 
VERSORGUNGSSPANNUNG 5 V Nennspannung 
STROMVERBRAUCH 200 mA 
HF-STECKVERBINDER Stecker Typ N 
IMPEDANZ nominell 50 Ω 
AUSGANG VSWR < 1,5: 1, Ausgangspegel bei –30 dBm 
MAXIMALE ZULÄSSIGE GLEICHSPANNUNG ±25 V 
MAXIMALE RÜCKWÄRTSLEISTUNG +30 dBm (1 W) 
ELEKTROMAGNETISCHE  
VERTRÄGLICHKEIT 

EN 55011 Klasse A, EN 61326-1 (Industrieumgebung),EN 61326-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-11 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT 30 (B) x 103 (H) x 30 mm (T); ca. 100 g 

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. 
 

BESTELLINFORMATIONEN  KOSTENLOSER DOWNLOAD 
ISA-730 3-GHz-Spektrumanalysator  PC-Software Primär-HF, Fernbedienung 
ISG-LF44 HF-Signalgeber   Software, ISG-Java Programm 

ZUBEHÖR   
ISA-730: Schnellstartanleitung x 1, CD-ROM mit Benutzerhandbuch x 1, Netzkabel x 1   
ISG-LF44: USB-Kabel x 1, CD-ROM mit ISG-Software, primäre HF-Software und Benutzerhandbuch x 1   

 
P. O. Box 99 
Corby 
Northants NN17 9RS  
England 
Tel: +44(0) 1536 201234 
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