Blocs-batterie rechargeables E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Blocs-batterie rechargeables
Disponible en
différentes options de RS PI’O

de tension et de type

Longue durée de vie

HE

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Blocs-batterie rechargeables E‘Elﬂg

Description du produit

Les batteries rechargeables industrielles de RS PRO sont des produits de haute qualité. Elles
fournissent un fonctionnement sdr et une longue durée de vie. Les batteries sont disponibles en
différentes options de types et de tensions.

Caractéristiques générales

Chimie NiCd

Nombre de cellules 3

Taille AA

Durée de vie du cycle a 80 % 700

Durée de stockage 2 ans

Fréquence de charge pendant le :

stogkage er 6 mois

Application Eclairage d'urgence ; Commercial ; Industriel

Spécifications électriques

Tension nominale 3.6V
Capacité 700mAnh
Tension de charge maximale 4.2V
Charge standard (16 H) 70mA
Charge rapide (1 H) 700Ma
Tension d'utilisation 3,6a5,6V.
Résistance interne (a 1 000 Hz) <21m.ohm
Energie 2.56Wh
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Blocs-batterie rechargeables =
Longueur 44mm
Largeur 50mm
Hauteur 14.2mm
Poids 80g

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage de températures de charge 0ab55-°C.
Plage de températures de décharge -30 a 60 °C.
Plage de températures de stockage -30 a 65 °C.
Homologations

Conformité/certifications EN61340
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