
 

 

 

ITALIANO 

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i 
nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 

 
 

 

Scheda tecnica 
Trasformatore toroidale 
Tipo aperto, con puntali, 230 V, 225 VA 

 

 

Primario 230V a 50/60Hz 

Secondario 
2 x Vsec, a 112,5 VA ciascuno  
Adatto per collegamento in 
serie/parallelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avvolgimento 
primario 

Ingresso tensione :230 V±10% a 50/60 Hz 
Resistenza c.c.a 25 °C = 8,0 ohm (circa) 
Magnetizzazione Corrente a 230 V = 175,0 mA (circa) 
Magnetizzazione Corrente a 253 V = 350,0 mA(circa 

 

Perdite Perdite di ferro 
Perdite di rame 

9,0 watt (circa) 
27,0 watt (circa) 

Classe di 
temperatura 

Filo avvolgimento (primario e secondario) 
Isolamento tra ingresso e uscita. 
L'isolamento del cavo di collegamento. 

Classe H (180° C) 
Classe B (130° C) 
Classe A (105° C) 

Standard Progettati, prodotti e testati in conformità airequisiti di: 
EN61558 Classe II, a prova di cortocircuito 
VDE0570 Classe II 
IEC61558 Classe II 
UL506 

 

Dati fisici Dimensione approssimativa 
 
 
Peso approssimativo 

Diametro  120mm* 
Altezza 50mm 
*Misurato a partire dal rigonfiamento dei cavi di leadout, 
consentire altri 4 mm a livello dei puntali 
2,290 Kg 

Terminazioni Primario Conduttori rigidi inrame (prolunga del filo di avvolgimento) con doppio 
isolamento sull'intera lunghezza con guaina in PVC da 150 mm di 
lunghezza, con estremità stagnate da 10 mm. 

 Secondario Conduttori rigidi in rame (prolunga del filo di avvolgimento) con isolamento 
sull'intera lunghezza con guaina in PVC da 150 mm dilunghezza,con 
estremità stagnate da 10 mm. 

 

RS 
Codice 

RS 
Codice n. 

Carico completo 
Vsec [V] 

Corrente nominale 
per sec[A] 

Nessun carico 
Vsec [V] 

Resistenza c.c. 
[ohm] a 25°C 

671-9031 81557-P1S2 2x12 9,375 2 x 13,07 2 x 0,0515 

671-9034 81558-P1S2 2x15 7,500 2 x 16,22 2 x 0,0791 

671-9038 
 

81559-P1S2 
 

2x18 
 

6,250 2 x 19,39 2 x 0,1062 

671-9047 81560-P1S2 2x25 4,500 2 x 27,12 2 x 0,2155 

671-9040 81561-P1S2 2x30 3,750 2 x 32,44 2 x 0,3287 

671-9044 81562-P1S2 2x55 2,045 2 x 59,32 2 x 1,0408 

Marrone 

Blu 

Rosso 

Nero 

Giallo 

Arancione 

230V 

0V 

Vsec 

Vsec 

0V 

0V 


	Classe di temperatura
	Terminazioni

