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1+ INSTALLATION

» AusschnittsmaRe fir Frontrahmeneinbau
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Fiir eine einwandfreie
Installation sind die
Hinweise der
Bedienungsanleitung
zu befolgen

Frontrahmeneinbau:
Zur Befesatigung des Inatruments die beili tig 1 te bonutzen. Zur
Befestigung mehrerer Gerite neben- oder untereinander Ausschnittsmale aus oberer
Abbiidung etnehmen.

den Befe
den

2+« TECHNISCHE DATEN

Anzeige 3- oder 4-stellige rote LED, h. 14mm
Tasten 3 mechanische Tasten (Auf, Ab, F)
Genauigkeit 0.2% bei 256°C, Umgebungstemperatur, Abtastrate 120msec
60msec, >13bit - 8000 Punkte
Aufidsun 120msec, >13bit - 8000 Punkte
9 30mséc, >12bit - 4000 Punkte
15msec, >11bit - 2000 Punkte
Eingang fur TC, RTD, PTC, NTC
Eingan 80mvV, 1V, 5V, 10V, Ri 2 500KQ
9ang 20mA, Ri = 500
einstellbare Digitalfilter
JKRST,BEN
(IEC 584-1, CE1 EN 60584-1, 60584-2)
Thermoelemente

LGOST,U,G, D, C
kundenspezifische Linearisierung auf Anfrage

Kompensation Ubergabestelle

RTD (Skala innerhalb der angegebenen
Grenzen konfigurierbar, mit oder ohne

0,1°/°C
DIN 43760 (PT100), JPT100

Nazimalpsnkt)

Leitungskomp i 20Q

PTC/NTC 990Q, 25°C | 1KQ, 25°C
°C/ °F Selektion Uber Tasten konfigurierbar

-1999 bis 9999 (4-stellige Anzeige)

-999 bis 999 (3-sleilige Anzeige)

-99 bis 99 (2-stellige Anzeige)

Position des Dezimalpunktes konfigurierbar
kundenspezifische Linearisierung verfligbar

Lineare Skalengrenzen

Sensorspeisung 18V +10%, 50mA

Spannungsversorgung standard 11...27Vac/dc 62Hz, 3VA nichtisoliert

Sicherung (im inneren des Instruments,
nicht zugénglich fiir den Bediener)

Schutzgrad der Frontpartie

Trége Sicherung 500mA/250V

IP65
0...50°C/-20...70°C
20...85% Ur, nicht kondensierend

Arbeits- und Lagertemperatur

relative Feuchte

CE-Markierung: Elektromagnetische Vertraglichkeit gemaf} Eriafl 89/336/EC mit
Rezug zu den allgemainen Narman ENANNR2-2 ([tirfastighait in industrielier
Umgebung) und EN50081-1 (Zulassung in Wohngebieten).

BT Konformitat (Niederspannung) geméaR Eral 73/23/CEE und Neufassung durch
Erlall 93/68.

Wartung: Reparaturen diirfen nur durch entsprechend quatifiziertes Fachpersonai
durchgefiihrt werden.

Das Gerat ist vor Eingriffen im Inneren von der Versorgungsspannung zu frennen.
Service: GEFRAN bietet mit einer eigenen Kundendienstabteilung technische
Unterstiitzung an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Defekte, die auf MiBachtung der
Betriebsanleitung zuriickzufiihren sind.

Instailation Frontrahmeneinbau
Gewicht 90g. fiir die Komplettausstattung
Die EMV Konformitat wurde unter folgenden Bedingungen Uberprift
Funktion Kabeltyp Kabellange
TC Eingang 0,8 mm? kompensiert | 5m
PT100 Eingang 1 mm? 3m
Spannungsversorgung 1 mm? 1m
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Darsteliung von
linterschreitiingen
Fehlermeldungen
Fihlerverpolung)

PV Anzeige: Darsteliung der Prozessvariablen

Kalibrations- und Konfigurationsmetdungen

Bereichsiiber- oder
«» Darsfetiung van
(Fuhlerbruch oder
Darsteliung von

.o

PR I
Aufkleber Mafeinheit B

verfiigbare
Thermoelemente:
J KRS T.BEN
L UG,DC

- Polaritat beachten

- Fir Leitungsverlangerung
entsprechender
Kompensationsleitung
verwenden

Kabel mit geeignetem
Querschnitt benutzen
(mindestens 1mm?)

“Auf’ und “Ab” Taste:

wergen uberall dort benutzt, wo ein Inkrement
bzw. Dekrement der eingesteliten Werte bendtigt
wird. Die Verstellgeschwindigkeit ist proportional
zu der Betétigungsdauer. Die Operation ist nicht
zyklisch, bei Erreichen des jeweiligen Maximums
oder Minimums ist ein weiteres inkrement bzw.
Dekrement nicht moglich. Den Tasten kdnnen
Sonderfunktionen wie Reset, Hotld, Flash,
Anzeige Maximum-, Minimum- oder
Hubspeicher, zugeordnet werden. Siehe hierzu
“.U." und “t.d” Parameter im “In” Mend.

Funktionstaste:
Eriaubt den Zugang zu den verschiedenen
Kenfigurationsebenen.
Bestatigt vorgenommene Anderungen
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PTC/NTC/ 3-Leiter Pt100
2-Leiter Pt100

O®®®

Lineareingang tar
Gleichstrom

20mA, Ri = 50Q

11...27Vac/dc £10%
0...62Hz, 3VA max.
nicht isoliert

Lineareingang fur
Gleichspannung

60mv, 1V, 5V, 10V,
Ri 2 500KQ

T

HAUPTEBENE

P.V.

Taste fiir ca. 2sec
Prozessvariable gedriickt halten
\i
1 L'F ]l oresspey | || PA || ¢
asswort
|F Informationsdisplay PA F-Taste gedriickt
* halten um die
einzeinen Menls zu
! In ’ | Konfiguration der Eingénge 1 PA=99 NEIN - erreichen
| A F-Taste i5sen um
den gewiinschten
— Menu zu aktivieren
i Pr l | Zugangscode | )
F-Taste tippen um
einzeine Parameter
Ln Kur X ! pe ifische eines beliebigen
Linearisierung Mentus zu emeichen
- F-Taste gedriickt
Kunf(eri‘;pepﬂsche halten um beliebige
alibration Ments zu veriassen




Konfiguration der
Eingénge

Informatonaispiay

Software Version

Anzeige der eingesetzten
CPU-Platine

Flihlertyp, Signal Typ | Fuhiertyp 4-stellig 3-stellig + Vorzeichen 2 Stellig + Vorzeichen
und Skalengrenzen
des Eingangs ohne Dezimalpunkt | mit Dezimalpunkt | ohne Dezimalpunkt [ mit Dezimalpunkt | ohne Dezimalpunkt |mit Dezimalpunkt
Flhler: 7C
0 TCJ°C 0/1000 0.0/999.9 0/999 0.0/99.9 0/99 nicht verfligbar
1 TCJ°F 32/1832 32.0/999.9 32/999 32.0/99.9 32/99 nicht verfiigbar
2 TCK°C 0/1300 0.0/999.9 0/998 0.0/99.9 0/99 nicht verfligbar
3 TCK°F 32/2372 32.0/999.9 32/999 32.0/99.9 32/99 nicht verfiigbar
4 TCR°C 0/1750 0.0/999.9 0/999 0.0/99.9 0/99 nicht verfugbar
5 TCR°F 32/3182 32.0/998.9 32/999 32.0/99.9 32/98 nicht verfugbar
8 TCsS°C 01750 0.0/999.9 0/999 0.0/99.9 0/99 nicht verfiigbar
7 TCS°F 32/3182 32.0/999.9 32/999 32.0/99.9 32/99 nicht verfligbar
8 ICT°C -200/400 -199.9/400.0 -200/400 -99.9/99.9 -99/99 nicht verfligbar
g TCT°F -328/752 -199.9/752.0 -328/752 -99.9/99.9 -99/99 nicht verfiigbar
10 TCB°C 44/1800 44.0/999.9 nicht verfligbar nicht verfligbar nicht verfligbar | nicht verfiigbar
11 TCB°F 111/3272 111.0/998.8 nicht verfligbar nicht verfligbar nicht verfigbar | nicht verfiigbar
12 TCE°C -100/750 -100.0/750.0 -100/750 nicht verfligbar nicht verfugbar nicht verfligbar
13 TCE °F -148/1382 -148.0/999.9 -148/999 nicht verflgbar nicht verflighar | nicht verflgbar
14 TCN°C 0/1300 0.0/999.9 0/999 nicht verfligbar nicht verfligbar nicht verfligbar
15 TCN°F 32/2372 32.0/999.9 32/989 nicht verfiigbar nicht verfiigbar | nicht verfligbar
16 TcL°C 0/600 0.0/600.0 0/600 0.0/99.9 0/99 nicht verflighar
17 TCL°F 32/1112 32.0/999.9 32/899 32.0/99.9 32/99 nicht verflgbar
18 | _TCU°C -200/400 -199.9/400.0 -200/400 -99.9/99.9 -99/99 nicht verfiigbar
19 | TCU°F -328/752 -199.9/752.0 -328/752 -99.9/99.9 -99/99 nicht verflighar
20 TC G°C 0/2300 0.0/993.9 0/999 nicht verfligbar nicht verfligbar nicht verflighar
21 TCG°F 32/4172 32.0/999.9 32/999 nicht verfiigbar nicht verflighar | nicht verflgbar
22 | ICD°C 0/2300 0.0/999.9 0/999 nicht verfligbar nicht verfligbar | nicht verfligbar
23 TCD°F 32/4172 32.0/999.9 32/999 nicht verfligbar nicht verfligbar | nicht verfligbar
24 TCcC°C 0/2300 0.0/999.9 0/999 nicht verfligbar nicht verfligbar | nicht verfiigbar
25 TCC°F 32/4172 32.0/999.9 32/999 nicht verfligbar nicht verfligbar | nicht verfligbar
26 TC°C Kundenspezifisch | Kundenspezifisch Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | nicht verfiigbar
27 TC°F Kundenspezifisch | Kundenspezifisch Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | nicht verfiigbar
Flihler: RTD
28 | PT100°C -200/600 -199.9/600.0 -200/600 -99.9/99.9 -99/99 nicht verfligbar
29 | PT100°F -328/1112 -199.9/999.9 -328/999 -99.9/99.9 -99/99 nicht verfiigbar
30 | JPT100°C -200/600 -199.9/600.0 -200/600 -99.9/99.9 -99/99 nicht verflighar
31 | JPTI00°F -328(1112 -199.9/999.9 -328/999 -99.9/99.9 -99/94 nicht vertugbar
Fihler: PTC - NTC
32 PTC°C -65/120 -55.0/120.0 -55/120 -55.0/99.9 -55/99 nicht verfligbar
33 PTC °F -87/248 -67.0/248.0 -67/248 -67.0/99.9 -67/99 nicht verfiigbar
34 NTC °C -10/70 -10.0/70.0 -10/70 -10.0/70.0 -10/70 nicht verfligbar
35 NTC °F 14/158 14.0/158.0 14/158 14.0/199.9 14/99 nicht verflighar
Fuhler: Spannung + Strom
36 [ 0..60mV -1999/9999 [  -199.9/999.9 -999/999 [ 9990999 ] -99/99 [__-9.999
37 0...60mV Kundenspezifisch Linearisiert
38 | 12..60mV -1 [ _-199.9/999.9 -999/999 99.9/999 | -99/99 [ 9909
39 | 12..60mV Kundenspezifisch Linearisiert
40 | 0..20mA -1 [ -199.9/999.9 -99.9/99.9 | -99/99 | 099
41 | 0..20mA Kundenspezifisch Linearislert
42 | 4..20mA -1999/9999 [ -199.9/999.9 -999/999 -99.9/99.9 [ -99/99 [ 9999
43 | _4..20mA Kundenspezifisch Linearisiert
44 | 0..10V -1 [ -199.9/999.9 -999/999 -99.9/999 | -99/99 [ -9.9199
45 0...10V Kundenspezifisch Linearisiert
46 2..10V -1999/999! [ -199.9/999.9 -999/999 -99.9/999 | -99/99 [ -s9m9
47 2..10v Kundenspezifisch Linearisiert
48 0...5V -1999/3999 I -199.9/999.9 ~ -999/999 -99.9/99.9 I -99/99 |
49 0..5V Kundenspezifisch Linearisiert
50 1.5V -1999/9999 |  -199.9/999.9 -999/999 -99.9/99.9 | -99/99 [ __-9.9m9
51 1.5V Kundenspezifisch Linearisiert
52 0.1V -1999/9999 [ -199.9/999.9 -99.9/99.9 | -99/99 [ -09/99
53 0..1v Kunidenspezifiouli Linearisien L
54 | 200mV...1V -1 [ -199.9/999.9 -99.9/99.9 | -99/99 [ -9.999
55 | 200mV...1V Kundi ezifisch Linearisiert
Fuhler: Kundenspezifische PT100 - PTC - NTC
56 PT100 K pezifisch | Kur pezifisch Kundenspezifisch | Kundenspezifi Ki pezifisch K ifisch
JPT
57 PTC Kundenspezifisch | Kundenspezifisch Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch |Kundenspezifisch
58 NTC K h | Kur pezifisch Kunc ifisch | Kundenspezifisch| Kundenspezifisch |Kundenspezifisch

Bei nicht verfligbaren Skalen werden die Skalengrenzen automatisch auf 0 geschaitet.
Bei der kundenspezifischen Linearisierung entsprechen die Bereichsiber- und Unterschreitungsschwellen der gewéhiten Kalibrationswerten.
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Kundenspezifische

L n { inearisiarung des
Eingangs
hl ' 120ms | > 13bit; 8000 Punkte
1 i Abtastrate (Auflésung). 60ms | > 13bit; 8000 Punkte
—e '® Nur fiir Lineareingénge 30ms | > 12bit; 4000 Punkie V
15ms | > 11bit; 2000 Punkte -
I Schritt 0 Anzeigengrenzen
TN (Skalenanfang) (~1999 bis 9999 fur 4-stellige
+4 um Digitaffilter zu deaktivieren . —e 9 Anzeige)
(Mittelwert der letzten 8 Messungen)
Y
" . N Die Angabe “Anzahi Segmente” bezieht sich auf den Eingang:
:—— :-— Dlg‘taé?;t;;;;r den 0.0 bis 20.0 sec mV Skalenanfang + n * Amv
bl wobei AmV = (mV Skalenbreite - mV Skalenanfang) / 32
\ .
— i T3 Schritt 32 L Anzeigengrenzen
| I | Digitalfilter fiir die 0.0 bis 9.9 a0 (Skalenende) | (-1999 bis 9999 fir 4-stellige
1 . il Anzeige | Skaleneinheiten —e —e éﬂ Anzeige)
Y
a0 " mV-wert fir den 3
- - - Schritt 33 S
|—: :—l ‘ ‘ Dezimalpunkt Eingang o o | Skalenanfang 0
(*) nicht varfiighar fiir TC, RTN, PTC, NT( Fingsinga . - B : S
j [ ] y mV-wert flir den *
" _I. l. Schritt 34 Skalenende ( )
1 I:_' Untere Skalengrenze fi dur?e:’eairrlabraniir P
I—- ~ den Eingang Skalengrenzen
Y
Y 445 Schritt 35 mV-wert bei 50°C | (*)
—— —e
o C Obere Skalengrenze fiir dur(az?r:ir:iir P
1 I. d den Eingang Skalengrenzen (*) nur far CPU, TC_LIN und tP = TC CUSTOM Eingéng
Y
i . ' -999 bis 999
I_|. | Offset fiir den Eingang | Skaleneinheiten
U.C. CPU T Funktion
“ U . C 2 Kundenspezifischer RTD Sensor
§ tu-td 3 Kundenspezifischer PTC Sensor
Y 11 , Konfiguration der | e 4 | Kundenspezifischer NTC Sensor
i 11 ‘Auf” Taste, Funktion 11 Tara 5 Potentiometer (0...1V)
—e —e glitig nurin der /=55 1
Anzeige P.V. 3] Flash Y
4 | Anzeige Maximumspeicher p—y
5 | Anzeige Minimumspeicher ] 1 Kalibration
1 1 Konfiguration aer - - Mini -
© N “Ab” Taste, Funktion | |-&.-Anzeige Hubspeicher ___ L. L. inimum ()
—e —® qlltig nur in der 7 Luschen“Max- Min- Hub§gelcher i
Anzeige P.V. 8| Tara + Loschen Max- Min- Hubspeicher '
i Ll Kalibration
I_' 1 I. Maximum (*)

Pr

2ugangscode

Alle Parametter werden angezeigt
und kénnen veréndert werden

+4 um In Menti zu deaktivieren
+16 um tara-Funktion zu aktivieren (nur fiir Lineareingange)
+32 Basiskonfiguration
Folgende Parameter sind unsichtbar ( Jn: Ft, Fd, Of, L_L,H_L)




7« ZUBEHOR

N.B.: Die Serviceschnittstelle wird Giber eine RS232/ TTL Konverterleitung bedient, und

kann, mit Hilfe der Konfigurationssoftware Gefpar, fur die Gerétekonfiguration Gber ein
PC eingesetzt werden. Die Verbindung darf nur im eingeschalteten Zustand des
Instruments erfoigen. Ferner diirfen weder Ein- noch Ausgadnge am Regler
angeschlossen sein.

TRAFO 1

TRAFO 5

5,50m

COD. Gefpar 4T

Downloadleitung + Software

Malls
TRAFQ 1: L: 44,5mm, B: 46,2mm, H:32,5mm
TRAFQ 5: L: 51,6mm, B: 52,5mm, H: 35mm

TRAFO 1| Transformator 3VA, 230/24Vac

TRAFO 5| Transformator 10VA, 230/24Vac

Konform VDE 0551, EN 60742, CE

Technische Daten

PTC7x25 5m

NTC

Fuhler Modell: Umgebungsflihter
Hiille: Plastik (& 7 x 25mm)
—_— Temperaturbereich: -20 bis 80°C
PTC: R 25°C = 1KQ £1% (KTY 81-110)
Reaktionszeit: 20sec
leolation: 100M£), 500Vde zwiechen Hiille und Anschiufl
Kabelmateriai: PVC (12/0,18)
Kabeltange: 5,50m




4T [ [ [

Anzeige Spannungsversorgung
2-stellig + Vorzeichen 2 9 11...27Vac/dc £10% nicht isoliert
3-stellig + Vorzeichen
4-stellig

Sonsorspeisung
Keine [ o0
Fiir T-Eingang (alternativ zu RTD, PTC, NTC)
18vdc, 50mA | =

Standardversionen 4T E]

e Hinweise zur Betriebssicherheit

A Achtung: Dieses Zeichen symbalisiert Gefahr.
Es ist im Inneren des instruments positioniert, in der Nahe der Spannungsversorgung sowie an den RelaisanschiUssen.

Folgende Hinweise sind vor der Inbetriebnahme unbedingt zu beachten!

Beim Anschlieflen des (Serites sind die im Handbuch enthaltenen Anweisungen sorgfiltig zu befalgen.

Fiir die Anschiisse sind immer geeignete Kabel zu verwenden, die den geforderten Spannungs- und Stromwerten geniigen.

Das Gerat verflgt iiber KEINEN EIN/AUS-Schalter und wird daher unmittelbar nach dem Anschiufl an die Betriebsspannung aktiviert.

Wenn das Gerat an elektrisch nicht isolierten Apparaten angeschiossen wird (z.B. Thermoelemente), mufl die Masseverbindung {iber eine entsprechend

ausgelegte Ausgieichsleitung erfolgen, um zu verhindern, daR Masseschleifen Gber den Fiihler entstehen.

Wenn bei bestimmten Anwendungen des Gerdtos Risiken im Sinno von Porsonen , Maschinen oder Matoerialechiden gegeben eind, ict dessen Betneb

nur. im Zusammenhang mit zusétzlichen Alarmgerdten zu empfehien. Es ist ratsam, wéhrend des gesamten Betriebes die Zustdnde der Alarme sténdig

auszuwerten.

Der Betreiber des Gerates hat vor der Inbetriebnahme die Korrektheit der ins Gerét eingegebenen Parameter sicherzustelien, um Sach- und

Personenschéden zu vermeiden.

Das Gerat DARF NICHT in einer Umgebung mit gefahriicher Atmosphére (Feuer- oder Explosionsgefahr) betrieben werden. Es kann an Elemente, die in

derartigen Atmospharen arbeiten, nur {iber geeignete Schnittstellen angeschlossen werden, in Ubereinstimmung mit geitenden drtiichen

Sicherheitsvorschriften.

Das Gerat enthdlt gegeniiber elekirostatischen Entladungen empfindliche Komponenten, daher muf die Handhabung der darin eingebauten

elektronischen Platinen mit entsprechender Vorsicht erfolgen, um dauerhafte Schéden an den betreffenden Komponenten zu vermeiden.

Hinweilse zur instailation

Die Versorgungsspannung muf mit den Angaben auf dem Typenschild Ubereinstimmen.

Netzspannungsleitungen sollen nach Méglichkeit nicht zusammen mit Signalleitungen verlegt werden. Ist eine rdumiiche Trennung der Leitungen nicht

moglich, sind die Signaileitungen abgeschirmt zu verlegen.

Das Gerat sollte nach Moglichkeit nicht in die Nahe von Leistungsschaltern oder Relais montiert werden. st eine Montage in der Nachbarschaft solcher

Gerate nicht zu vermeiden, ist dafur zu Sorgen dald an den Leistungsschalter / Relais entsprechende Entstormaiinahmen getroffen sind.

Thyristorsteller, besonders solche mit Phasenanschnitt, Motoren und Leistungstransformatoren sollten nach Mdglichkeit raumlich abgetrennt werden.

Unter einer effizienten raumlichen Trennung ist auch eine satt auf Erde liegende, als Abschirmung wirkende, Metallpiatte zu verstehen.

Der Arbeitstemperaturbereich sollte nicht auBerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Bereiches liegen.

Die Spannungsversorgung der Instrumente sollte méglichst direkt ab Schutzschalter erfolgen. Wenn man flr die Speisung die Auswahi zwischen den 3

Phasen besitzt, sollte die Phase angeschlossen werden, die am wenigsten durch induktive bzw. kapazitive Lasten belastet wird.

Wenn die Versorgungsspannung durch Thyristorsteller oder Elektromotoren gestdrt wird, kann die Verwendung eines Trenntransformators fiir die

Stromversorgung der Gerate nltzlich sein, wobei der Trafoschirm zu erden ist. Wichtig ist eine gute Erdung der Anlage, ein Spannungswert < 1V

zwischen Schutzleiter und Nulleiter, sowie ein Widerstand < 8 Ohm gegeniiber Masse. Sclite die Netzspannung breiten Schwankungen unterliegen,

empfehlen wir die Anwendung eines Spannungsstabilisators, auch in Hinblick auf die Spannunasfestigkeit bzw. den Wirkungsgrad der angeschiossenen

Heizelementen. In der Nahe von Hochfrequenzgeneratoren oder Bogenschweianiagen empfehien wir eine Glattung der Versorgungsspannung Uber ein
| Netzfilter. Bei den analogen Eingangsleitungen (Thermoelement, Widerstandsthermometer) raten wir, die Kabel getrennt von der Versorgung sowie von

Ausgangs- und Netzspannung flihrenden Kabeln zu verlegen. Ist das nicht méglich, empfehien wir die Verwendung verdriliter, abgeschirmter Leitungen.

Die Abschirmung sollte nur an einem Ende geerdet werden. An Ausgangsteitungen die unter Last geschaltet werden (Schutzschalter, Magnetventile,

Mataren, Gebliase usw ) ist ain RC-Glied (Wideratand und Kondensator in Reihe) parallel zur | ast zu schaltan um eventuella Stéraussendungen zu

unterdriicken (Hinweis: alle Kondensatoren missen der VDE-Standardklasse (Klasse x) entsprechen und einer Spannung von mindestens 230VAC

standhalten. Der maximale Verlustleistungsféhigkeit des Widerstandes mufl mindestens 2W betragen). |

Die Firma GEFRAN spa iibernimmt in keinem Fall die Haftung filr Sach- oder Personenschéden, die auf unbefugte Eingriffe, sowie

unsachgemiRe oder den technischen Eigenschaften des Gerétes nicht angemessene Bedienung oder Anwendung zuriickzufiihren sind.
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