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1 Technische Daten

KERN FCB 3K0.1 FCB 6K0.5
Ablesbarkeit (d) 0.1g 05g¢g
Wagebereich (Max) 3 kg 6 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 3 kg 6 kg
Reproduzierbarkeit 0.1g 05¢g
Linearitat 0.3g 15¢
Mindeststlickgewicht bei

Stiickzahlung 029 lg
Anwarmzeit 2 Stunden 30 Minuten
Referenzstickzahlen 5. 10, 20,25, 50

bei Stiickzahlung

Wageeinheiten

Details , Wageeinheiten*, s. Kap. 9.3

Empf. Justiergewicht, nicht beige-
geben (Klasse)

Details zur ,Auswahl des Jus-
tiergewichtes” s. Kap. 9.3

3 kg (M1) 6 kg (F2)

Einschwingzeit (typisch)

3 sec.

Betriebstemperatur

+5°C...+35°C

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % (nicht kondensierend)

Gehause (B x T x H) mm

270 x 345 x 106

Wageplatte mm

252 x 228

Gewicht kg (netto)

3

FCB-BA-d-1614

Deutsch



Deutsch

KERN FCB 8K0.1 FCB 12K1
Ablesbarkeit (d) 0.1g 1lg
Wagebereich (Max) 8 kg 12 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 8 kg 12 kg
Reproduzierbarkeit 0.1g 1lg
Linearitat 0.3g 39
Mindeststlckgewicht bei

Stuckzahlung 029 29
Anwarmzeit 2 Stunden 30 Minuten
Referenzstickzahlen 5 10, 20, 25. 50

bei Stiickzahlung

Wageeinheiten

Details , Wageeinheiten“, s. Kap. 9.3

Empf. Justiergewicht, nicht beige-
geben (Klasse)

Details zur ,Auswahl des Jus-
tiergewichtes” s. Kap. 9.3

8 kg (F2) 12 kg (M1)

Einschwingzeit (typisch)

3 sec.

Betriebstemperatur

+5°C..+35°C

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % (nicht kondensierend)

Gehause (B x T x H) mm

270 x 345 x 106

Wageplatte mm

252 x 228

Gewicht kg (netto)

3
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KERN FCB 24K2 FCB 30K1
Ablesbarkeit (d) 20 1lg
Wagebereich (Max) 24 kg 30 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 24 kg 30 kg
Reproduzierbarkeit 29 19
Linearitat 60 39
Mi.r‘ldes}stijckgewicht bei 4g 24
Stuckzahlung

Anwarmzeit 30 Minuten 30 Minuten
Referenzstiickzahlen 5 10, 20, 25. 50

bei Stiickzahlung

Wageeinheiten

Details , Wageeinheiten“, s. Kap. 9.3

Empf. Justiergewicht, nicht beige-
geben (Klasse)

Details zur ,Auswahl des Jus-
tiergewichtes” s. Kap. 9.3

20 kg (M1) 30 kg (M1)

Einschwingzeit (typisch)

3 sec.

Betriebstemperatur

+5°C..+35°C

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % (nicht kondensierend)

Gehause (B x T x H) mm

270 x 345 x 106

Wageplatte mm

252 x 228

Gewicht kg (netto)

3
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2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitétserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce
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3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 Bestimmungsgemalie Verwendung

Die von lhnen erworbene Waage dient zum bestimmen des Wagewertes von Wége-
gut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage" vorgesehen, d.h. das Wa-
gegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Er-
reichen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht fur dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Mengen vom
Wagegut entnommen oder zugefuhrt, so kdnnen durch die in der Waage vorhande-
ne ,Stabilititskompensation“ falsche Wageergebnisse angezeigt werden! (Beispiel:
Langsames herausfliessen von Flussigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen
Behalter.). Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk
beschadigen. StoRe und Uberlastungen der Waage uber die angegebene Hochstlast
(Max), abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.
Waage konnte hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienausfiihrung
ist nicht Ex-geschutzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wageer-
gebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstorung der Waage fuhren.
Die Waage darf nur gemanR den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abwei-
chende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

3.3 Gewahrleistung
Gewaéhrleistung erlischt bei

¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung

e Verwendung aul3erhalb der beschriebenen Anwendungen

e Veradnderung oder 6ffnen des Gerétes

¢ mechanische Beschéadigung, und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten
e naturlichem Verschleil3 und Abnitzung

e nicht sachgemalle Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes

3.4 Priufmitteliberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmafigen Abstadnden
Uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierflr ein geeignetes Intervall
sowie die Art und den Umfang dieser Prifung zu definieren. Informationen bezlglich
der Prufmitteliberwachung von Waagen sowie die hierfur notwendigen Prifgewichte
sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfuigbar. In seinem akkredi-
tiertem DKD- Kalibrierlaboratorium kdnnen bei KERN schnell und kostengtinstig
Prufgewichte und Waagen kalibriert werden (Ruckfihrung auf das nationale Normal).
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4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgféltig
durch, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrungen mit KERN-Waagen verfugen.

4.2 Ausbildung des Personals
Das Geréat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare dulRere Beschadigungen.

5.2 Verpackung

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fiir einen eventuell notwendigen
Rucktransport auf.

FUr Ricktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen
Teile.

Bringen sie evt. vorgesehene Transportsicherungen an. Sichern Sie alle Teile z.B.
Wageplatte, Netzteil etc gegen verrutschen und Beschadigung.

6 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den Ublichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur lhre Waage wah-
len.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

e Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen;

e extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

e Waage vor direktem Luftzug durch gedffnete Fenster und Turen schitzen;
e Erschitterungen wahrend des Wagens vermeiden,;
e Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schitzen;

e Setzen Sie das Gerét nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht
erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann auftreten,
wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht wird. Ak-
klimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerat ca. 2 Stunden bei
Raumtemperatur.

e statische Aufladung von Wagegut, und Wagebehalter vermeiden.
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Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern ( z.B. durch Mobiltelefone oder
Funkgerate), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind
grof3e Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) moglich. Der Standort muss
dann gewechselt oder die Storquelle beseitigt werden.

6.2 Auspacken/Aufstellen

Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhille entfernen und die
Waage am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.
Die Waage ist so aufzustellen, dass die Wageplatte genau waagrecht steht.

e Waage auf eine waagrechte feste Unterlage stellen.
e Transportsicherung an 4-Punkt-Aufnahme entfernen.
e Evtl. vorhandene Schutzfolie auf Wageplatte abziehen.

e Wageplatte aufsetzen.

Lieferumfang/Serienmaliges Zubehor

e Waage

e Wageplatte

e Transportsicherung
e Netzgerat

e Arbeitsschutzhaube

e Betriebsanleitung

6.3 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt Uber das externe Netzgerét. Der aufgedruckte Span-
nungswert muss mit der drtlichen Spannung tbereinstimmen.

Verwenden Sie nur KERN-Originalnetzgerate. Die Verwendung anderer Fabrikate
bedarf der Zustimmung von KERN.

FCB-BA-d-1614 10
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6.4 Batteriebetrieb / Akkubetrieb (optional )

Batteriefachdeckel an Waagenunterseite abnehmen. 9 V-Blockbatterie anschliel3en.
Batteriefachdeckel wieder einsetzen.

Fur den Batteriebetrieb verfigt die Waage lber eine automatische Abschaltfunktion,
die im Men (s. Kap. 9) aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Im Wagemodus PRINT-Taste gedrtckt halten, bis [Unit] angezeigt wird.
MODE-Taste wiederholt driicken bis ,AF* erscheint.

Mit SET-Taste bestatigen.

g 4 4 &

Mit MODE-Taste kann nun zwischen folgenden zwei Einstellungen ausge-
wahlt werden:

,AF on“:  Zur Batterieschonung schaltet die Waage 3 Minuten nach abge-
schlossener Wagung automatisch ab.

JAF  off*: Abschaltfunktion deaktiviert.

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen. Die Waage kehrt in den Wagemodus zu-
ruck.

Sind die Batterien verbraucht, erscheint im Display ,LO". ON/OFF-Taste driicken und
sofort Batterien wechseln.

Wird die Waage langere Zeit nicht benitzt, Batterien herausnehmen und getrennt
aufbewahren. Auslaufen von Batterieflissigkeit konnte die Waage beschéadigen.

Wenn ein optional erhéltlicher Akku vorhanden ist, so ist dieser im Batteriefach Uber
eine separate Steckverbindung anzuschliel3en. Nun muss auch das mit dem Akku
mitgelieferte Steckernetzteil verwendet werden.

6.5 Anschluss von Peripheriegeraten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeréaten (Drucker, PC) an die Datenschnitt-
stelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie zu lhrer Waage ausschliel3lich Zubehor und Peripheriegeréate von
KERN, diese sind optimal auf lhre Waage abgestimmt.

11 FCB-BA-d-1614



6.6 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, muss die
Waage ihre Betriebstemperatur ( siehe Anwarmzeit Kap.1 ) erreicht haben. Die
Waage muss flr diese Anwarmzeit an die Stromversorgung ( Netzanschluss, Akku
oder Batterie ) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der ortlichen Fallbeschleunigung.
Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

6.7 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss
jede Waage — geméass dem zugrundeliegenden physikalischen Wageprinzip — am
Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden ( nur
wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Jus-
tiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie
bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgefihrt werden. Um genaue
Messwerte zu erhalten empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wagebetrieb
periodisch zu justieren.

6.8 Justieren

Die Justierung sollte mit dem empfohlenen Justiergewicht ( siehe Kap. 1 ,Techn.
Daten”) durchgefuhrt werden. Die Justierung ist aber auch mit Gewichten anderer
Nennwerte (siehe Tabelle 1) mdglich, messtechnisch aber nicht optimal.

Vorgehen bei der Justierung:
Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit (s. Kap. 1) zur Stabili-
sierung ist erforderlich.

= Waage mit ON/OFF-Taste einschalten.

= MODE-Taste dricken und gedruckt halten, im Display wird kurz ,CAL" ange-
zeigt. AnschlieRend wird im Display blinkend die genaue GroRR3e des ausge-
wahlten (s. Kap.9.3) Justiergewichtes angezeigt.

= Nun das Justiergewicht in die Mitte der Wageplatte stellen.

= SET-Taste betéatigen. Kurze Zeit spater erscheint ,CAL F*, danach erfolgt au-
tomatisch der Rucksprung in den Wagemodus. In der Anzeige erscheint der
Wert des Justiergewichtes.

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht erscheint ,CAL E“. Jus-
tierung wiederholen.

Justiergewicht bei der Waage aufbewahren. Tagliche Uberpriifung der Waagen-
genauigkeit wird bei qualitatsrelevanten Anwendungen empfohlen.

FCB-BA-d-1614 12
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7 Bedienungselelmente

7.1 Anzeigenubersicht

Memory

7.2 Tastaturubersicht

//I/ MaxBOkg d=5

MORER =S W PRINT Bl TARE
“CAL

Taste | Bezeichnung

Funktion

PRINT PRINT-Taste

e WAagedaten Uber Schnittstelle Gbermitteln

e Menu aufrufen (Taste gedriickt halten, bis UNIT er-

scheint)
SeT e Einstellungen im MenU bestatigen
N SET-Taste
e  Speichern und Menu verlassen
e  Meniupunkte anwahlen
% MODE-Taste |e Einstellungen im Meni andern

° Justieren

TARﬂ TARE-Taste

° Tarieren

N ) ONIOFF-Taste

° Ein-/Ausschalten

FCB-BA-d-1614




8 Basisbetrieb

Einschalten

N

OFF

Ausschalten

N

OFF

Wagen

Tarieren

TARE

FCB-BA-d-1614

= ON-Taste dricken.

Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch. Sobald die Ge-
wichtsanzeige erscheint, ist die Waage wagebereit.

|

1) iE
:‘n]"[ nn,:_ug]

-

-
|

-
N’

I

Y

-

|
Y

= OFF-Taste driicken, die Anzeige erlischt

L Sa)=-_ |

= Wagegut auflegen

= Stillstandskontrolle abwarten, nach erfolgter Stillstands-
kontrolle wird rechts im Display die Wageeinheit (z. B. g
oder kg) angezeigt

= Wageresultat ablesen.

Ist das Wagegut schwerer als der Wagebereich, erscheint
im Display ,Error“ (=Uberlast), sowie ein Pfeifton.

= Leeren Wagebehaélter auflegen, das Gewicht des Wage-
behalters wird angezeigt.
g ]

N

= TARE-Taste driicken, die Nullanzeige erscheint. Das Ta-
ragewicht bleibt so lange gespeichert, bis es geldscht
wird.
g ]

| e
- e
| e
- e

-
-_—"
-

| e
-—
C
-—
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= Wagegut einwiegen, das Nettogewicht wird angezeigt.

N
(972

Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden,
beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponen-
ten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann er-
reicht, wenn der gesamte Wagebereich ausgelastet ist.

Nach Abnehmen des Wagebehalter erscheint das Gewicht
des Wagebehalter als Minus-Anzeige.

Das Taragewicht bleibt so lange gespeichert, bis es ge-
|6scht wird.

Deutsch

Tara ldschen _ _
= Waage entlasten und TARE-Taste driicken, die Nullanzei-

TARE ge erscheint.
71 M
.y,
PRE-TARE Mit dieser Funktion wird das Gewicht eines Taragefal3es ge-
- ) speichert. Auch nach dem Aus-/Einschalten arbeitet die Waa-
Funktion ge mit dem gespeicherten Tarawert weiter.
MODE = Im Wagemodus Taragefal3 auf die Wageplatte stellen
CAL

= MODE-Taste wiederholt driicken bis ,PtArE"“ blinkend an-
gezeigt wird.

= Mit SET-Taste das aktuelle Gewicht auf der Wéageplatte als
PRE-TARE Wert speichern.

PRE-TARE Wert
l6schen = Waage entlasten und MODE-Taste wiederholt driicken bis
.PtArE" blinkend angezeigt wird.

MODE
CAL = Mit SET-Taste bestéatigen. Der PRE-TARE Wert wird ge-

|6scht, die Nullanzeige erscheint.

15 FCB-BA-d-1614



Plus/Minus-
Wagungen

TARE

Stlickzahlen

=

FCB-BA-d-1614

Zum Beispiel zur Stickgewichtskontrolle, Fertigungskontrolle
usw.

= Sollgewicht auf die Wageplatte stellen und mit TARE-Taste
tarieren.

= Sollgewicht abnehmen

= Priflinge nacheinander auf die Wageplatte stellen, jeweili-
ge Abweichung zum Sollgewicht wird vorzeichenrichtig
nach ,+“ und ,-“ angezeigt.

Nach dem gleichen Verfahren kénnen auch gewichtsglei-
che Packungen, bezogen auf ein Sollgewicht, hergestellt
werden.

= Zurlck in den Wagemodus durch Dricken der TARE-
Taste.

Bei der Stlickzdhlung kdnnen entweder Teile in einen Behélter
eingezahlt oder Teile aus einem Behalter herausgezahlt wer-
den. Um eine grol3ere Menge von Teilen zéhlen zu kdnnen,
muss mit einer kleinen Menge (Referenzstiickzahl) das durch-
schnittliche Gewicht pro Teil ermittelt werden.

Je groRRer die Referenzstiickzahl, desto hdher ist die Zahlge-
nauigkeit. Die Referenz muss bei kleinen oder stark unter-
schiedlichen Teilen besonders hoch gewéahlt werden.

Je groRRer die Referenzstickzahl, desto genauer die Stickzah-
lung.

Der Arbeitsablauf gliedert sich in vier Schritte:

Wagebehalter tarieren
Referenzstiickzahl festlegen
Referenzgewicht einwégen
Stucke zahlen

= Im Wagemodus MODE-Taste kurz driicken. Referenz-
stiickzahl 57 wird blinkend angezeigt.

= Durch Mehrfachbetatigung der MODE-Taste kdnnen weite-
re Referenzstiickzahlen 10, 25 und 50 aufgerufen werden.
So viele Zahlteile auf die Wageplatte stellen, wie die einge-
stellte Referenzstiickzahl verlangt.

= Mit SET-Taste bestatigen. Ab hier befindet sich die Waage
im Stickzahl-Modus und zahlt alle Teile, die sich auf der
Wageplatte befinden.
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Netto-Total-

Zurick in den Wagemodus

MODE-Taste drucken.

Fehlermeldung , Er 1¢

Mindeststiickgewicht unterschritten, siehe Kap. 1 ,, Techni-
sche Daten”. MODE-Taste driicken und Referenzbildung
erneut starten.

Tarieren

Tarabehalter kdnnen auch bei der Stiickzéahlung verwendet
werden. Vor Beginn der Stickzahlung Tarabehalter mit
TARE- Taste austarieren.

Nutzlich, wenn man eine Mischung aus mehreren Komponen-
ten in einen Tarabehélter einwiegt und am Schluss zur Kontrol-

Wagungen le das Summengewicht aller eingewogenen Komponenten be-
notigt (Netto-Total, d. h. ohne das Gewicht des Tarabehalters).

Beispiel:

1.

wn
§|m
—'

17

Tarabehalter auf die Wéageplatte stellen. TARE-Taste dri-
cken, die Nullanzeige erscheint.

Komponente @ einwiegen. SET-Taste dricken, die Nullan-
zeige erscheint. [A] wird am linken Rand des Displays an-
gezeigt.

Komponente @ einwiegen, SET-Taste driicken. Netto-Total
(Summengewicht von Komponenten @ und ®) wird ange-
zeigt.

SET-Taste erneut driicken, die Nullanzeige erscheint.
Komponente © einwiegen, SET-Taste driicken. Netto-Total
(Summengewicht von Komponenten @ und ® und ©.) wird
angezeigt.

Rezeptur gegebenenfalls zum gewiinschten Endwert auffil-
len. FUr jede weitere Komponente Schritt 4-5 wiederholen.

Zurtck in den Wagemodus durch Dricken der TARE-
Taste.

FCB-BA-d-1614



Prozent-
bestimmung

s

FCB-BA-d-1614

Die Prozentbestimmung ermdglicht die Gewichtsanzeige in
Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht, das 100 % ent-
spricht.

= Im Wagemodus MODE-Taste wiederholt driicken,
bis [100 %] angezeigt wird.

= Referenzgewicht, das 100 % entspricht auflegen.

= Mit SET-Taste Referenz speichern. Referenzgewicht ab-
nehmen.

= Wagegut auflegen.
Das Gewicht der Probe wird in Prozent, bezogen auf das
Referenzgewicht, angezeigt.

Zuruck in den Wagemodus durch Dricken der MODE-Taste.
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9 Menu

9.1 Navigation im Menu

Einstieg ins Meni

NN

PRINT e
1

e

Im Wagemodus PRINT-Taste gedrtckt
halten, bis [Unit] angezeigt wird.

Menupunkte anwahlen

. ' '- '- )
MODE e
CAL n )
'-'-
I

Mit der MODE-Taste lassen sich die ein-
zelnen Mentpunkte der Reihe nach an-
wabhlen.

Einstellungen &ndern

SET -

SET =

M =
- _

e rCoL
7'-'- '-"-‘
s

Angewahlten MenUpunkt mit SET-Taste
bestétigen, die aktuelle Einstellung wird
angezeigt.

Mit der MODE-Taste l&sst sich die Ein-
stellung andern. Bei jedem Driicken der
MODE-Taste wird die nachste Einstel-
lung angezeigt, siehe Kap.9.2 ,Meni-
Ubersicht®.

1. Anderung eines Menipunktes
speichern und Meni verlassen

n

(1l

g |
-
-l
-—
-l

J
-
°

J
-

«Q

= SET -Taste drlcken, die Waage
kehrt in den Wagemodus zurlck.

19
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2. Einstellung mehrerer Mentpunkte
andern

SET oo
M I |
MODE g
CAL
{ '-' _ '-' ‘-V
‘ [ | l_‘

-]
n
(7";‘ (f;\
= m
[
[

Angewahlten MenUpunkt mit SET-Taste
bestétigen, die aktuelle Einstellung wird
angezeigt.

Mit der MODE-Taste Einstellung &ndern.

TARE-Taste driicken ,Exit" wird ange-
zeigt.

Entweder

Mit SET-Taste (Ja) bestatigen, ,StorE"
wird angezeigt. Speichern (SET-Taste)
bzw. Verwerfen (PRINT-Taste) und Me-
nd verlassen,

oder
PRINT-Taste (Nein) driicken und Ande-

rungen an weiteren Menupunkten wie
oben beschrieben vornehmen

FCB-BA-d-1614
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Speichern/verwerfen und Menu

verlassen

n
§|m
—'

= Speichern

ET

M

= Verwerfen

PRINT

7

__
L

|

Entweder

-
-

—
-—

-
-

—
-

Durch Driucken der SET-Taste (Ja) die
vorgenommenen Anderungen abspei-

chern. Die Waage kehrt automatisch in
den Wagemodus zurtick.

Zum Verwerfen der Anderungen PRINT-
Taste (Nein) driicken. Die Waage kehrt
automatisch in den Wagemodus zurlck.

21
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9.2 Meni-Ubersicht

Funktionsbeschreibung | Funktion | Parameter Beschreibung der
Auswahlmadglichkeiten
Wageeinheiten- UNIT g* Gramm
umschaltung ; L
(siche Kap. 9.3) kg Kilogramm (modellabhangig)
0z Pound
ozt Unze
Ib Troy Unze
tlh Tael Hongkong
tlt Tael Taiwan
gn Grain(modellabhangig)
dwt Pennyweight (modellabhangig)
mo Momme
Tol Tola
ct Carat (modellabhangig)
FFA Frei wahlbarer Faktor
Datenlibertragungs- PR (E CR* Datenausgabe Uber Fernsteu-
modus (siehe Kap. 9.4) erbefehle (s. Kap. 10.3)
Pr PC Datenausgabe durch Driicken
der PRINT-Taste (s. Kap. 10.3)
Kontinuierliche Datenausgabe
AUPC (s. Kap. 10.3)
Ausgabe auf Barcode-Drucker
bAPr | (s, Kap. 10.4)
AU Pr Autom. Datenausgabe stabiler
Wagewerte (s. Kap. 10.3)
Auswahl Druckausgabe LAPr :
; Hdr* Ausgabe der Kopfzeilen
(siehe Kap. 9.4) d & )
GrS Ausgabe des Gesamtgewichts
Net Ausgabe der Nettogewichts
tAr Ausgabe der Taragewichts
Ausgabe des gespeicherten
N7E )
Gewichts
PCS Ausgabe der Stiickzahl
AUJ Ausgabe der Stiuckgewichts
Rqt Ausgabe der Referenzstuckzahl
FEd Ausgabe eines Seitenvorschubs
bei Start Druckausgabe
FFE Ausgabe eines Seitenvorschubs

bei Ende Druckausgabe

FCB-BA-d-1614
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Baudrate bAUd 19200
(siehe Kap. 9.4) 9600*
4800
2400
1200
Auto off AF % Automatische Abschaltfunktion
(Batteriebetrieb), siehe on nach 3 min ohne Lastanderung ein
Kap. 6.4 ff Automatische Abschaltfunktion
0 nach 3 min ohne Lastanderung aus
Auto Zero tr on* ein
(siehe Kap. 9.3) off aus
Auswahl Justiergewicht CAL 100
(siehe Kap. 9.3) 200 | *modellabhéngig
300
Filterfunktion StAbiL schnelle Anzeige
(siehe Kap. 9.3) 2 normale Anzeige
langsame Anzeige
Hinterleuchtung der An- bL on* Hinterleuchtung eingeschaltet
zeige, (siehe Kap. 9.3) off Hinterleuchtung ausgeschaltet
Hinterleuchtung schaltet sich
10 Sekunden nach Erreichen
CH . : y
eines stabilen Wagewertes
automatisch ab
Tierwagefunktion ANL off* aus
(siehe Kap. 9.3) 3 Zeitspanne 3 Sekunden
5 Zeitspanne 5 Sekunden
10 Zeitspanne 10 Sekunden
15 Zeitspanne 15 Sekunden
Rucksetzen auf Werks- rSt no* nein
einstellung (siehe Kap. _
9'3) yes ja

* = Werkseinstellung

23
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9.3 Beschreibung einzelner Menlpunkte

Wageeinheiten

FCB-BA-d-1614

= Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] ange-

zeigt wird.

M 11 _
[ u_n,n_ng]"[ LI

= SET-Taste drlcken, die eingestellte Einheit wird angezeigt.

|

= Mit der MODE-Taste kann zwischen den verschiedenen Einhei-
ten (siehe nachfolgendeTabelle) gewahlt werden.

= Ausgewahlte Einheit mit SET-Taste bestatigen.

Anzeige | Umrechnungsfaktor

1g-=
Gramm g 1.
Unze 0z 0.035273962
Troy Unze ozt 0.032150747
Pound Ib 0.0022046226
Tael Hongkong tlh 0.02671725
Tael Taiwan tlt 0.0266666
Grain (modellabhangig) gn 15.43235835
Pennyweight dwt 0.643014931
(modellabhangig)
Momme mom 0.2667
Tola tol 0.0857333381
Carat (modellabhangig) ct 5
Frei wahlbarer Faktor*) FFA XX.XX

*) Eingabe Umrechnungsfaktor
= Wie oben beschrieben, MODE-Taste wiederholt driicken bis

.,FFA" angezeigt wird.

= Zur Eingabe des Faktors SET-Taste dricken, die aktive Stelle

blinkt.

Mit der MODE-Taste wird der angezeigte Wert um 1 erhoht, mit
der PRINT-Taste um 1 verringert.
Mit der TARE-Taste Auswahl der Ziffer nach links.

= Eingabe mit SET-Taste bestatigen.

= Durch nochmaliges Driicken der SET-Taste wird der ,Frei wéahl-
barer Faktor” als aktuelle Wageeinheit ibernommen.
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Dosierung und

Zero-tracking

\

Mit der Auto-Zero-Funktion werden kleine Gewichtsschwankun-
gen automatisch tariert.

Werden kleine Mengen vom Wagegut entnommen oder zuge-
fuhrt, so kdnnen durch die in der Waage vorhandene ,Stabilitats-
kompensation“ falsche Wageergebnisse angezeigt werden! (Bei-
spiel: Langsames HerausflieRen von Flissigkeiten aus einem auf
der Waage befindlichen Behaélter).

Bei Dosierungen mit kleinen Gewichtsschwankungen empfiehlt es
sich daher, diese Funktion auszuschalten.

Bei ausgeschaltetem Zero-Tracking wird die Waagenanzeige
jedoch unruhiger.

: : : : = Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] an-
\ - = ) gezeigt wird.
r 'l'l'_, 'l_ | = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,tr* angezeigt wird.
. ’ = Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
r \ zeigt.
| -

{ -1 ) = Mit MODE-Taste gewilnschte Einstellungen auswahlen.

tr | on | Funktion aktiviert

tr | off | Funktion deaktiviert

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen.

Auswabhl Bei der Modellreihe KERN FCB kann das Justiergewicht aus

Justiergewicht  dreilvier vorgegebenen Nennwerten (ca.l/3; 2/3; Max) gewahlt

| e
-’
-
-y’

-
-

-

25

werden (siehe nachfolgende Tabelle, Werkseinstellung grau un-
terlegt). Um messtechnisch hochwertige Wageergebnisse zu er-
langen, ist die Auswahl eines mdoglichst hohen Nennwertes zu
empfehlen. Als Option kdnnen die nicht beigegebenen Justierge-
wichte von KERN bezogen werden.

= Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] an-
gezeigt wird.

| :'_“:_ = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,,CAL" angezeigt wird.
L _
\ ’ = Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
— = ) eigt.
‘=Y #eld
g

= Mit MODE-Taste gewlnschte Einstellungen auswahlen.

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen.
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FCB 3K0.1 FCB 6K0.5 FCB 8K0.1
2000
1000 2000 4000
2000 4000 6000
3000 6000 8000

FCB 12K1 FCB 24K2 FCB 30K1
4000 10000 10000
8000 15000 20000
12000 20000 30000

FCB-BA-d-1614
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Filter

nur Modell:
FCB 8K0.1

(Beispiel)

27

Unter diesem Menlpunkt kann die Waage an bestimmte Um-
gebungsbedingungen und Messzwecke angepasst werden.

= Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit]
angezeigt wird.

= MODE-Taste wiederholt driicken bis ,,StAbiL“ angezeigt
wird.

= Mit SET-Taste bestétigen, die aktuelle Einstellung wird an-
gezeigt.

= Mit MODE-Taste gewlnschte Einstellungen auswahlen.

1 | Filter 1:
Waage reagiert empfindlich und schnell, ruhiger Aufstellungsort.

2 | Filter 2:
Waage reagiert normal, normaler Aufstellungsort

3 | Filter 3:

Waage reagiert unempfindlich aber langsam, unruhiger Aufstel-
lungsort.

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen.
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Hinterleuchtung

der Anzeige

r

-—
-’
-—
-’

-

-
-
-
N

FCB-BA-d-1614

= Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] an-
gezeigt wird.

= MODE-Taste wiederholt driicken bis ,bl* angezeigt wird.

= Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

= Mit MODE-Taste gewlnschte Einstellungen auswahlen.

Kontrastreiche Anzeige, die

bl | on Hinterleuchtung
eingeschaltet auch im Dunkeln abgelesen
werden kann.
bl | off Hinterleuchtung Batterieschonung
ausgeschaltet
bl | Ch Hinterleuchtung schaltet sich Batterieschonung

10 Sekunden nach Erreichen
eines stabilen Wagewertes
automatisch ab

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen.
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Tierwage- Die Tierwagefunktion kann bei unruhigen Wagungen eingesetzt
funktion werden. Wahrend einer festgelegten Zeitspanne wird der Mittelwert
der Wageresultate gebildet.
Je unruhiger das Wagegut ist, desto langer sollte die Zeitspanne
gewahlt werden.

l'_l' l'_l' ¢ | @ ImWagemodus PRINT-Taste gedrickt halten, bis [Unit] ange-
: : zeigt wird.
1
e = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,ANL" angezeigt wird.
f 'miml 1 = Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
IR zeigt.

= Mit MODE-Taste gewlnschte Einstellungen auswahlen

ANL | 3 | Zeitspanne 3 Sekunden

ANL | 5 | Zeitspanne 5 Sekunden

ANL | 10 | Zeitspanne 10 Sekunden

ANL | 15 | Zeitspanne 15 Sekunden

ANL | off | Tierwagung nicht aktiv

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen.

= Wagegut (Tier) auf die Wageplatte stellen und SET-Taste beta-
tigen. In der Anzeige lauft ein ,Countdown®.
Der Mittelwert der Wéageresultate wird angezeigt und bleibt in
der Anzeige stehen.

= Mit der SET-Taste kann zwischen Tierwagen und normalem
Wagen gewechselt werden.

= Mit der SET-Taste wird die Wagezyklus fur die Tierwagung er-
neut gestartet.
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Riucksetzen
auf Werksein-

stellung
' miE
[
o
e
[ _C L
0

FCB-BA-d-1614

Mit

dieser Funktion werden alle Waageneinstellungen auf Werks-

einstellungen zurtickgesetzt.

=

=

Im Wagemodus PRINT-Taste gedrtickt halten, bis [Unit] an-
gezeigt wird.

MODE-Taste wiederholt driicken bis ,rSt* angezeigt wird.

Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
zeigt.

Mit MODE-Taste gewiinschte Einstellungen auswéahlen

rSt

yes Waage wird auf Werkseinstellung zurtickgesetzt

rSt

no Waage bleibt in individueller Einstellung

=

Auswahl mit SET-Taste bestétigen. Die Waage kehrt in zuriick
in den Wagemodus.
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9.4 Schnittstellenparameter

Die Datenausgabe erfolgt Giber Schnittstelle RS 232 C.

Allgemeines

Voraussetzung fur die Datentbertragung zwischen Waage und einem Peripheriege-
rat (z.B. Drucker, PC ...) ist, dass beide Gerate auf dieselben Schnittstellenparame-
ter (z.B. Baudrate, Ubertragungsmodus ...) eingestellt sind.

Dateniibertragungs-
modus
' ‘mE ’ = Im Wagemodus PRINT-Taste gedrickt halten, bis [Unit]
oy, angezeigt wird.
Y | = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,Pr“ angezeigt wird.
e
\ / = Mit SET-Taste bestétigen, die aktuelle Einstellung wird
f i~ ) angezeigt.
I~

\ J = Mit MODE-Taste gewinschte Einstellungen auswahlen

rE CR | Datenausgabe Uber Fernsteuerbefehle

Pr PC | Datenausgabe durch Dricken der PRINT-Taste

AU PC | Kontinuierliche Datenausgabe

bA Pr | Ausgabe auf Barcode-Drucker

AU Pr | Autom. Datenausgabe stabiler Wagewerte

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen. Die Waage kehrt in
den Wagemodus zurtck.
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Druckausgabe Mit dieser Funktion wird selektiert, welche Daten tber die RS232C
gesendet werden
(gilt nicht fur der Datentbertragungsmodus BAPT).

r 1N ] = m Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] ange-
[ | zeigt wird.
Y I_ | = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,LAPr“ angezeigt wird.
e
\ / = Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
f OO _’ zeigt.
i . . ”
\ J = Mit MODE-Taste gewlnschten Ausgabeparameter auswéhlen
Hdr* | Ausgabe der Kopfzeilen
GrS | Ausgabe des Gesamtgewichts
Net Ausgabe der Nettogewichts
tAr Ausgabe der Taragewichts
N7E | Ausgabe des gespeicherten Gewichts
PCS | Ausgabe der Stickzahl
AUJ | Ausgabe der Stickgewichts
Rqt Ausgabe der Referenzstiickzahl
FFd Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Start Druckausgabe
FFE | Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Ende Druckausgabe
= Auswahl mit SET-Taste bestatigen, der aktuelle Status ( on / off )
wird angezeigt.
= Mit MODE- und PRINT-Taste wird der Status gedndert
,on 5 off*.
= Auswahl mit SET-Taste bestatigen. Die Waage kehrt in den Wa-
gemodus zurlck.
o Auf diese Weise kann der Benutzer sich seinen eigenen Datenblock
1 konfigurieren, der dann an einen Drucker oder PC gesendet wird.

FCB-BA-d-1614
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Baudrate Die Baudrate bestimmt die Geschwindigkeit der Ubertragung tiber
die Schnittstelle, 1 Baud = 1 Bit/Sekunde.

M = Im Wagemodus PRINT-Taste gedriickt halten, bis [Unit] ange-
o, zeigt wird.
[ 1 I_ | = MODE-Taste wiederholt driicken bis ,bAUd" angezeigt wird.
e
\ / = Mit SET-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird ange-
e

\ J = Mit MODE-Taste gewiinschte Einstellungen auswéahlen

9600 = 4800 = 2400 = 1200 = 19200

= Auswahl mit SET-Taste bestatigen. Die Waage kehrt in zurtick in
den Wagemodus.

10 Datenausgang RS 232 C

10.1 Technische Daten

= 8-bit ASCII Code

= 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbits, kein Paritatsbit

» Baudrate wahlbar auf 1200, 2400, 4800 , 9600 und 19200 Baud

» Miniatur-Stecker notwendig (9 pol D-Sub)

= Bei Betrieb mit Schnittstelle ist der fehlerfreie Betrieb nur mit dem entsprechen-
den KERN- Schnittstellenkabel (max. 2m) sichergestellt

10.2 Pinbelegung der Waagenausgangsbuchse

Frontansicht:

5 1
Pin 2: Transmit data
00000 Pin 3: Receive data
O O O O Pin 5:  Signal ground
9 6
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10.3 Beschreibung des Datentransfers

Pr PC:

PRINT-Taste dricken, bei stabilem Gewicht wird das Format aus LAPR Ubertragen.

a. Format fur stabile Werte fir Gewicht/Stiickzahl/Prozentangabe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 {13 |14 |15 |16 |17 | 18
B |[B |B |B |B |B |B |B |B |0 0 |[B |g |[B |B |[CR|LF
b. Format im Fehlerfall
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 |13 |14
B B B B B B B E r r 0 r CR | LF

AU Pr:

Sobald der Wagewert stabil ist, wird das Format aus LAPR automatisch Ubertragen.

AU PC:

Wagewerte werden automatisch und kontinuierlich gesendet, unabhangig davon, ob
der Wert stabil oder instabil ist.

c. Format fur stabile Werte fir Gewicht/Stlickzahl/Prozentangabe

1 /2 (3 |4 |5 |6 |7 (8 |9 |10|11 (12|13 |14 |15 (16 |17 |18
B |B |B |B |[B |B |B [B |B |0 0 |B |g |B |B |CR|LF
d. Format im Fehlerfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 (12 |13 |14

B B B B B B B E r r 0] r CR | LF

e. Format fur stabile Werte fir Gewicht/Stiickzahl/Prozentangabe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 {13 |14 |15 |16 |17 | 18
B |[B |B |B |B |B |B |B |B |0 0 |[B |g |[B |B |[CR|LF
f. Format im Fehlerfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 |13 |14

B B B B B B B E r r 0 r CR | LF

g. Format fur instabile Werte fir Gewicht/Stiickzahl/Prozentangabe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 |13 |14 | 15

B B B B B B B B B 0 0 B CR | LF

FCB-BA-d-1614
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re Cr:

Fernsteuerkommandos s/w/t werden von der Fernsteuereinheit zu der Waage als
ASCII-Code gesendet. Nachdem die Waage die s/w/t-Kommandos erhalten hat,
sendet sie die nachfolgenden Daten.

Dabei ist zu beachten, dass die folgenden Fernsteuerkommandos ohne nachfol-
gendes CR LF gesendet werden mussen.

S
w
=
O
§2)
> t
[}
()

Funktion:  Stabiler Wagewert fur das Gewicht wird Gber RS232-
Schnittstelle gesendet

Funktion:  Wagewert fir das Gewicht (stabil oder instabil) wird Gber
RS232-Schnittstelle gesendet

Funktion:  Es werden keine Daten gesendet, die Waage flhrt die
Tara-Funktion aus.

. Format fur stabile Werte fur Gewicht/Stlickzahl/Prozentangabe

j. Format fur instabile Werte fir Gewicht/Stiickzahl/Prozentangabe

3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 |13 |14 |15

B |[B [B |B |[B |[B |B |0 . 0 B |CR]|LF

h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 {13 |14 |15 |16 |17 | 18
B |[B |B |B |B |B |B |B |B |0 |. 0 |[B |g |[B |B |[CR|LF
i. Formatim Fehlerfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 |13 |14

B B B B B B B E r r 0 r CR | LF

Leerzeichen oder M

Leerzeichen / Werte flir Gewicht / Dezimalpunkt, abhangig vom Wage-
wert

Gewichtseinheit / Stk. / %

ASCII-Code oder “E, o, r"

Wagenrucklauf-Zeichen (Carriage Return)

1 ]2
B |B
Symbole

B*
B/0/.
g
E,or
CR
LF

Zeilenvorschub-Zeichen (Line Feed)

35
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10.4 Ausgabe auf Barcode-Drucker

Der Datentbertragungsmodus ist auf ,BA Pr* zu stellen ( s. Kap.9.4).

Als Barcode-Drucker ist das Zebra-Drucker Modell LP2824 vorgesehen.

Dabei ist zu beachten, dass das Ausgabeformat der Waage fest definiert ist und
nicht geandert werden kann.

Das Druckformat ist im Drucker gespeichert. D.h. bei einem Defekt kann der Drucker
nicht gegen einen fabrikneuen ausgetauscht werden, sondern es muss bei KERN
zuvor die entsprechende Software aufgespielt werden.

Der Zebra-Drucker und die Waage sind im ausgeschalteten Zustand mit dem mitge-
lieferten Schnittstellenkabel zu verbinden.

Nach dem Einschalten beider Gerate und Erreichen der Betriebsbereitschaft, wird
jeweils beim Driicken der PRINT-Taste ein Etikett ausgedruckt.

11 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

11.1 Reinigung
Vor der Reinigung das Gerét von der Betriebsspannung trennen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.A.) benutzen, sondern nur ein
mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flussigkeit
in das Gerat eindringt und mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver kdnnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger
entfernt werden.

Verschittetes Wagegut sofort entfernen.

11.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern
gedffnet werden.
Vor dem Offnen vom Netz trennen.

11.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufihren.
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12 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wéagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen
werden.

Hilfe:
Storung Mogliche Ursache

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht. e Die Waage ist nicht eingeschaltet.

e Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen
(Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).

Deutsch

e Die Netzspannung ist ausgefallen.

« Die Batterien sind falsch eingelegt oder
leer.

e Es sind keine Batterien eingelegt.

Die Gewichtsanzeige andert sich e Luftzug/Luftbewegungen
fortwahrend e Vibrationen des Tisches/Bodens
e Die Wageplatte hat Beriihrung mit Fremd-
korpern.

e Elektromangetische Felder/ Statische Auf-
ladung(Anderen Aufstellungsort wahlen/
falls moglich stérendes Gerat ausschal-
ten)

Das Wageergebnis ist offensichtlich e Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
falsch e Die Justierung stimmt nicht mehr.

e Es herrschen starke Temperaturschwan-
kungen.

e Elektromagnetische Felder/ Statische Auf-
ladung(Anderen Aufstellungsort wahlen/
falls moglich, stérendes Gerat ausschal-
ten).

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.
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