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Codice RS 487-220 
 

 

Specifiche: 
 

• Materiale: acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo (cr-v 6140) per corpo chiave, 
acciaio al cromo molibdeno (scm-440) per ingranaggio a cricchetto e nottolino. 

• Finitura: pannello piatto, corpo chiave con lucidatura a specchio e cromata, finitura in fosfato per 
ingranaggio a cricchetto. 

• Durezza: trattamento termico HRC 42~48 per corpo chiave, HRC 48~52 per ingranaggio a cricchetto e 
nottolino. 

 
Contenuto: 

 
1 pz. Chiavi a cricchetto a testa flessibile da 10 mm (72 denti, lunghezza totale 136 mm, peso netto 62 
grammi) 

 
Note: 

 
La durezza del corpo della chiave è conforme a DIN 899- fila II; le prove di coppia del lato scatola 
sono conformi a DIN 899 - fila a e estremità aperta sono conformi a DIN 899 - fila c e gli spessori 
go no-go di entrambe le estremità a scatola e aperta sono conformi ai requisiti DIN 475 parte 
fila 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di 
marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 

http://uk.rs-online.com/web/p/ratchet-spanners/0487220/?searchTerm=487-220&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426
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Misura lunghezza totale test coppia (min) 
 

8 mm 136,0 +- 1,50 mm (13,30, 34,50 nt-m) 
9 mm 143,0 +- 1,50 mm (18,40, 45,40 nt-m) 
10 mm 159,0 +- -1,50 mm (24,80, 58,10 nt-m) 
11 mm 168,0 +- -1,50 mm (32,30, 72,70 nt-m) 
12 mm 174,0 +- -1,50 mm (41,20, 89,10 nt-m) 
13 mm 180,0 +- -1,50 mm (51,60, 107,00 nt-m) 
14 mm 190,0 +- -1,50 mm (63,50, 128,00 nt-m) 
15 mm 200,0 +- -1,50 mm (77,00, 150,00 nt-m) 
16 mm 216,0 +-1,50 mm (92,30, 175,00 nt-m) 
17 mm 233,0 +- -1,50 mm (107,0, 201,0 nt-m) 
18 mm 239,0 +- -1,50 mm (128,0, 230,0 nt-m) 
19 mm 248,0 +- -1,50 mm (149,0, 261,0 nt-m) 
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