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MANUTAL NOIR

APPLICATIONS

Appareils et matériels mobiles.
Manutention silencieuse sur sols irré-
guliers. Excellente résistance au vieil-
lissement.

CORPS DE ROUE : Polypropylène copolymère noir.

BANDAGE : Plein en caoutchouc standard noir à profil trapézoïdal.

MOYEU : Symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux.
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u Manutention silencieuse..

u Résistance sur sol irrégulier et au

vieillissement.

u Roue d’appui.
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    80          35            40                            12           80         0,140                  5 080 1200                           339680 500183 8
                                    45                            12           80         0,140                  5 080 1245                           339680 500180 7
    100          35            45                            12           100         0,255                  5 100 1200                           339680 500184 5
                                                                 12           100         0,295                  5 100 1210                           339680 500185 2
    125          35            45                            12           125         0,425                  5 525 1210                           339680 500186 9
                                                                    12           125         0,490                  5 525 1260                           339680 500187 6
                    45            60                            20           150         0,485                  381 521                           314723 081521 3
    160          41            45                            12           150         0,675                  1 160 1200                           339680 500190 6
                                                                    20           150         0,670                  1 160 1220                           339680 500191 3
                                                                    12           150         0,705                  1 160 1250                           339680 500192 0
                                    60                            20           175         0,725                  180 1020                           339680 500193 7
                                                                    20           175         0,785                  180 1120                           339680 700181 2
    200          50            60                            20           200         1,260                  181 1020                           339680 500196 8
                                                                    20           200         1,300                  181 1     120                           339680 700184 3
                                                                    25           200         1,380                  181 0125                           339680 700185 0
    250          50            60                            20           250         1,960                  182 0020                           339680 500200 2
                                                                    25           250         1,990                  182 0025                           339680 500202 6
                                                                    20           250         2,065                  182 0120                           339680 500204 0
                                                                    25           250         2,045                  182 0125                           339680 500206 4
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