Fiche produit ZCKE23
Caracteéristiques OsiSense ZCKE - téte inter. de pos. - levier &
galet acier

\

Statut commercial: Commercialisé

Principales .
Gamme de produits OsiSense XC §
Nom de gamme Format standard §
Fonction produit Téte d'interrupteur de position ;f,
Nom abrégé de I'appa- ZCKE 035;
reil < é
Type de téte Téte de piston & E:
c o
Accessoires associés XCKJ *§ §
Corps a associer ZCKJD37 § %
ZCKJ21H7 S
ZCKJ5H7 22
ZCKJD37H7 §<s
ZCKJBH7 £85
ZCKJ9 §5%
ZCKJ11 a3
ZCKJ11H7 228
ZCKJD35 S E
ZCKJD37H29 gS¢e
ZCKJTH7 Beo
ZCKJ41 280
ZCKJ5 BN
ZCKJ11H29 $e88
ZCKJ41H29 2%g8
ZCKJD39H29 253
ZCKJ7 8580
ZCKJD39H7 ges s
ZCKJ2H29 5822
ZCKJ5H29 585<
ZCKJ2H7 2ETE
ZCKJD31H7 88%¢<
ZCKJ41H7 8522
ZCKJ4H29 sgosg
ZCKJ1H29 532%
ZCKJ6H29 €20
ZCKJ8H29 2862
ZCKJ2 aa 8 g
ZCKJ4H7 s8do
ZCKJD31 2tg®
ZCKJ21H29 2283
ZCKJD35H29 EEAE-
ZCKJ8 £882
ZCKJD31H29 .25
ZCKJD39 $o83
ZCKJ1 Zs282
ZCKJ4 2589
ZCKJ21 §589
ZCKJ1H7 938%
ZCKJ6 z88%
ZCKJ8H7 235
ZCKJ7H29 8=
ZCKJ9H29 s£23
ZCKJD35H7 8ELs
ZCKJ9HT gty
Mouvement téte de- Linéaire ; %‘iz
commande Tournant 82 2 '2
Type d'unité de com- Poussoir levier a galet rappel de ressort métal § 2 ?E
mande 5232
s 88
Type d'approche Approche latérale 1 direction 5 g%g
T T e ®©
5850
382z
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Complémentaires

Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec

Matiére de la téte Métal
Présentation du produit Elément de base
Code de comptabilité ZCKE

Environnement

Température de fonctionnement -25...70 °C
Température ambiante pour le stockage -40...70 °C
Caractéristique d'environnement Standard

Durabilité de I'offre

Statut environnemental Produit Green Premium

ROHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 1012 - Déclaration de conformité Schneider Electric i

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879412&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879412&lang=fr-fr

