Descripcion del producto
Product description
Description du produit

CARACTERISTICAS DE LOS
CONECTORES D-SUBMINIATURA

Materiales:
Carcasas metalicas: fleje de acero
bicromatado o niquelado.

Aislantes:

Monobloc

Termoplastico auio-extinguible
UL 94 Vo

Modelos = 9-15-25-37-50 contactos

Contactos:

Mecanizados
Aleacién de cobre

Acabados:
Estandar = flash de oro

sobre 2 um de Ni
Clase 2 = 0,4 Au sobre 2im de Ni
Clase 1 = 0,8 Au sobre 2.um de Ni

Retencion contactos:

Nuestra tecnologia permite extraer facil-
mente cualquier tipo de contacto ( Z, X,W3,
Y, YC).

Datos técnicos:

Intensidad nominal: 5 Amp
Intensidad nominal por contacto: 7,5 Amp
Resistencia de contacto: < 5 mQ
Tension de servicio: 250 Vac (r.m.s)
Tensidn de ensayo a nivel del mar:
1.000 Vac (r.m.s)
Temperatura de utilizacion:
-25°C a + 90°C
( Termoplastico ) ( HE 502)

Resistencia de aislamiento : > 10° M Q
Segun Norma UTC 93425 y MIL-C-24.308

Contactos numerados en las dos caras del
aislante.

CHARACTERISTICS OF SUB-D
CONNECTORS

Materials:
Metal shells : mild steel, yellow
chromatized or Nickel plated.

Connector mouldings:

Monobloc
Thermoplastic, self-extinguishing to
L94VO

Models = 9-15-25-37-50 contacts

Contacts:
Machine turned
Copper alloy

Plating:

Standard = gold flash over 2um Ni
Class 2 = 0,4 Au over 2um of Ni
Class 1 = 0.8 Au over 2tm of Ni

Contact retention:
All types of contact (Z, X, W3, Y, YC) can
be easily extracted and replaced.

Technical data:
Working current: 5 Amp
Working current per contact: 7.5 Amp
Contact resistance: £ 5mQ
Working voltage: 250 Vac (r.m.s)
Test voltage at sea level: 1000 Vac (r-m.s)
Operating temperature:
-25°C to + 90°C
( Thermoplastic ) ( HE 502)

Insulation resistance: >10° M Q
To Norm UTC 93425 and MIL-C-24.308

Contact identification is made on both
faces of moulding.

CARACTERISTIQUES DES
CONNECTEURS SUB-D

Matériaux:
Boitiers en métal: tole d'acier, Bichromaté
ou Nickelé.

Isolants:

Monobloc
Thermoplastique, autoextinguible
UL 94 VO

Modeles= 9-15-25-37-50 contacts

Contacts:
Contacts de décolletage
laiton

Traitement de surface:
Standard = flash d'or sur 2um. Ni
Classe 2 = 0,4 Au sur 2um Ni
Classe 1 = 0,8 Au sur 2um Ni

Rétention des contacts:

Notre technologie propre offre la possibi-
lité de démontage et remontage de tous les
types de contact ( Z, X, W3, Y, YC ).

Caractéristiques techniques:
Intensité nominale: 5 Amp
Intensité maxi par contact: 7,5 Amp
Résistance de contact: € 5 mQ
Tension de service: 250 Vac (r.m.s)
Tension d'essai au niveau de la mer:
1.000 Vac (r.m.s)
Température d'utilisation:

-252C a +90°C

( Thermoplastique ) ( HE 502 )

Résistance d'isolement: = 10° M Q
Selon Norme UTC 93425 et MIL-C-24.308

Contacts repérés sur les deux faces de
l'isolant.
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Versiones de contactos

Types of contact
Versions de contacts

Tipo
Type
Type

Dimensiones
contactos™

Contact
dimensions

Dimensions
des contacts

Y1

& Max. cable mm.

2 Max. wire mm.

2 Max. cable mm.

AWG 20
1,1

374
9.5
max.

113

max.

AWG 20
1,1

Tipo
Type
Type

w3

YC

YC1

Dimensiones
contactos

Contact
dimensions

Dimensions
des contacts

2 Max. cable mm,
2 Max. wire mm.
2 Max. cable mm.

.0236x.023

Tipo estandar (-)
Standard type (-)
Type standard (-)

Tipo opcional (A)
Optional type (A)

Type optionnel (A)

_M2
2.84

_.100
2.54

Z = Contactos a soldar
Solder contacts
Contacts a souder

X = Contactos a pinzar montables y desmontables

Removable and replaceable crimp contacts
Contacts a sertir montables et démontables

Y = Contactos para C.l.
PCB contacts
Contacts pour C.l.

YC - YC1 = Contactos para C.I. salida acodada
Right-angled PCB contacts
Contacts pour C.I. sortie coudée

W3 = Contactos para mini wire-wrap 3
Miniature wire-wrap contacts 3
Contacts pour wire-wrap 3 enroulements



Dimensiones
Dimensions
Dimensions
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Montage flottant: Pour montage en rack
Numero de contactos E
Number of contacts A B c D * .004
Nombre de contacts max max max max % 01
9 1.224 34 496 12.6 437 1"Aa 767 19.5 .984 | 25
15 1.551 394 .496 12.6 437 1.1 1.095 27.8 1.311 33.3
25 2.094 53.2 .496 12.6 437 1.1 1.634 41.5 1.850 47
37 2.744 69.7 496 12.6 437 1.1 2.283 58 2.500 63.5
50 2.650 67.3 614 15.6 .547 13.9 2.189 55.6 2.405 61.1

Dimensiones en pulgadas y mm.
Dimensions in inches and mm.
Dimensions en pouces et mm.




Reticulas de montaje en C.l.
Board drilling details
Percage des cartes C.I.
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Montaje para conector YC. Versién estandar
Mounting for YC connector. Standard version
Montage pour connecteur YC. Version standard

Version reverso
Reverse version
Version inversée




Reticulas de montaje en C.I.
Board drilling details
Percage des cartes C.l.
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A-A’= Eje de féferencia. A-A’= reference axis. A-A’= Axe de référence.
Las tolerancias de posicionamiento de los Positional tolerance of holes: *.004 inches Les tolérances de positionnement des
agujeros son de + .004 pulgadas / 0.1 mm. /0.1 mm. percages sont de +.004 pouces /0.1 mm.
¢ aconsejado: .031 a .039 pulgadas /0.8 a 1 Recommended ¢ : .031 to .039 inches / 0.8 @ de percage conseillé: .031 a .039 pouces /
mm. to 1 mm. 0.8a1mm.
Clavija de .023 pulgadas / 0.6 mm. Diameter of contact terminations .023 Pour sortie de contact: .023 pouces / 0.6
inches /0.6 mm. mm.

TABLA CONVERSION DE PULGADAS A MILIMETROS / CONVERSION CHART - INCHES TO MILIMETRES / TABLEAU DE CONVERSION DE POUCES EN MILLIMETRES.

.004 0.1 .054 1.37 .055 1.40 .056 1.42 .108 2.74 .109 2.77 112 2.84
125 3.2 .162 411 163 414 .216 5.49 .218 5.54 .224 5.68 .270 6.86
272 6.91 .324 8.23 .326 8.28 .378 9.60 .381 9.68 .435 11.05 .489 12.42
.544 13.82 .598 15,19 .652 16.56 .707 17.96 .761 19.33 .810 22.10 .815 | 2070
.924 23.47 978 24.84 .984 25 1.312 33.3 1.852 47 2.406 61.1 2.5 63.5

Dimensiones en pulgadas y mm.
Dimensions in inches and mm.
Dimensions en pouces et mm.




Dimensiones aconsejadas
Recommended dimensions

Dimensions conseillées

Montaje trasero
Rear mounting
Montage arriére

Dimensiones aconsejadas de los orificios para el montaje en panel exterior.
Recommended dimensions of cutouts on exterior panel.
Dimensions conseillées des ouvertures sur panneau extérieur.

Montaje delantero
Front mounting
Montage avant

. . ga A
N. de contactos Tipo de montaje
N. of contacts Type of mounting —
N. de contacts Type de montage
*.004
9 405
15 405
25 1.610 40.90 405
R 125 3.20
FL 082 | 2.10 |
37 2.260 57.40 405 10.30 2.500 63.50 2.330 59.20 476 12.10
R J 125 3.20 l
FL .082 2..10
50 2.165 55 520 13 2.405 61.10 2.244 57 595 15.10
R 125 3.20 B

R= Rigido - Rigid - Rigide/ FL= Flotante - Floating - Flottant
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Montaje rigido estandar. 2 tornillos de diam. .118 pulgadas/3 mm.
Standard rigid mounting. 2 screws, diam. .118 inches/3 mm.
Montage rigide. 2 vis de diam. .118 pouces/3 mm.

Montaje delantero

Montaje flotante mixto. 2 tornillos de diam. .078 pulgadas/2 mm.
Mixed floating mounting. 2 screws, diam. .078 inches/2 mm.
Montage flottant mixte. 2 vis de diam. .078 pouces/2 mm.

Front mounting
Montage avant

Montaje delantero

Front mounting
Montage avant

Dimensiones en pulgadas y mm.

Dimensions in inches and mm.
Dimensions en pouces et mm.




Utillajes para contactos a pinzar
Tools for crimp type contacts
Outillage pour contacts a sertir

Réf.: Contacts males PX C-12

Réf.: Contacts femelles SX C-10

Jauge AWG max. 20

Coupelle a sertir conforme a MS 182881
Pince a sertir suivant Norme MIL-T-22520

Type X crimp contacts (insertable and
removable) part numbers:

Ref.: male contacts PX C-12
Ref.: female contacts SX C-10

Gauge for crimping wire sizes 20 AWG
max.

Crimp bucket in accordance with MS
182881

Crimp tools conform to MIL-T-22520

Referencias de contactos a pinzar tipo X
(montables y desmontables):

Ref.: contactos macho PX C-12

Ref.: contactos hembra SX C-10

Galgas de cable a pinzar AWG max. 20
Copeta a pinzar de acuerdo con MS 18281

Pinza para remachar segin Norma MIL-T-
22520

Ref. 701 Util de insercion de los contactos macho y hembra

Cable max. a utilizar con recubrimiento exterior ¢ .049 (1.25)
Insertion tool for male and female contacts Maximum cable to
be used including insulation @ .049 (1.25)

Outil d'insertion male/femelle

Capacité max. gaine du cable: ¢ .049 (1.25)

Ref. 702/3 Util de extraccién con la punta recambiable de los contactos macho y hembra

Removal tool with replaceable head for male and female contacts
Outil d'extraction a pointe de rechange male/ femelle

Ref. C-202

Punta recambiable para (til 702/3
Replacement head for tool Ref. 702/3
Pointe de rechange pour Réf. 702/3

Para macho
For male

our méle
P Para hembra

- For female

\ pour femelle

Ref. AFM 8

Util a pinzar regulable con posicionador para cable de galga AWG
Adjustable crimp tool with positioner for wire AWG gauges
Pince a sertir avec positionneur réglable pour jauge AWG

Ref. K613

Accesorio posicionador para pinzas AFM 8 para colocacion del contacto
Positioner for tool AFM 8 to assure correct contact location
Positioneur pour pince Ref. AFM 8

Ref. 2613-1

Ref. 2613-2

Pinza fija para fijacion del cable al contacto, galgas AWG 20, 22,24
Fixed crimp tool for wire gauges 20, 22,24 AWG
Pince a sertir non réglable pour jauge AWG 20, 22,24

Pinza fija para fijacion del cable al contacto, galgas AWG 26 y 28
Fixed crimp tool for wire gauges 26 and 28 AWG
Pince a sertir non réglable pour jauge AWG 26,28

Instrucciones para el montaje de
contactos a pinzar

Pelado del cable
Cortar el aislante del cable a 4 mm. (.157 )

Pinzado de los contactos

Coloque el contacto a pinzar (SX C-10 6 PX
C-12) en el dtil y ponga el cable con el
aislante cortado en la copeta del contacto.
Apriete la tenaza al maximo hasta que se
vuelva a abrir y la operacién de pinzado
quedara realizada.

Assembly instructions for crimp
contacts

Wire stripping
Strip cable insulation to 4 mm. (.157)

Contact crimping

Insert crimp contact (SX C-10 or PX C-12)
into the tool and push stripped cable into
the contact bucket.

Close the crimp tool fully.

The tool will only release when the crimp is
completed.

Instructions pour le sertissage

Dénudage du cable.
Couper l'isolant du cable a 4 mm. (.157)

Sertissage des contacts

Placer le contact (SX C-10 ou PX C-12) dans
le logement du positionneur .

Placer ensuite le cable préalablement
denudé dans la coupelle du contact.
Effectuer le serrage de la pince a fond de
telle maniére que la pince puisse s'ouvrir &
nouveau ( sécurité de sertissage).
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Caperuzas
Hoods
Capots

Nuestras caperuzas estan compuestas
de dos medios cuerpos para el facil
montaje de los conectores y sujetos por
dos tornillos, lo que les confiere gran
resistencia.

Los cables son retenidos por dos semi
bridas en todos los modelos a excepcién
de la versién CTl que comporta una sola
brida interior.

Ofrecemos dos tipos de enclavamientos:

De seguridad (C -CE)

CE: Su enclavamiento se efectiia por
cierre deslizante, lo que permite conectar
caperuza/caperuza o caperuza/panel.

Su enclavamiento es muy rapido e
imposible de desenclavar si no se hace
voluntariamente.

Especialmente disefiado para todas
aquellas aplicaciones en las que el
enclavamiento precise de gran
seguridad y espacio dificil de acceder.

C: Tienen las mismas dimensiones que
la caperuza CE, pero sin elemento de
fijacion.

Standard (CT-CTI-CTF)

Su enclavamiento se efectia mediante
dos tornillos imperdibles, sea entre
caperuza/caperuza o caperuza/panel ,
mediante tuerca hembra TB.

Todas las caperuzas se pueden metalizar
para solucionar el problema de EMV/RFI ,
son compatibles con todos los
conectores Sub-miniatura D que sean
conformes a la Norma MIL - C - 24308.

Caracteristicas

Carcasas: Termoplastico auto-
extinguible UL 94 VO, color negro o
metalizado (niquelado).

Partes metdlicas: De acero tratado.

Our hoods consist of two half shells,
making it easy to mount the connectors.
They are secured by two screws and are
very resistant. All models contain two
half cable clamps except for the CTI
version which has only one interior
clamp.

We offer two different locking systems:

Secure system ( C-CE )

CE: Quick release slide-lock locking
system. We can connect hood to hood
and hood to panel. This locking system
is very fast and impossible to release
unless done voluntarily.

It was designed for all applications in
which the locking system needs to be
particulary secure and in areas which are
difficult to access.

C: The same dimensions as the CE hood
but without the locking element.

Standard ( CT - CTI - CTF )

Hoods with a standard jackscrew locking
system between hoods (or hood) and
rack panel by a TB jackpost.

All the hoods can be metallized to help
solve EMI/RFI problems and are
compatible with all D-Sub connectors
conforming to MIL - C - 24308.

Technical data

Shell: Seif-extinguishing Thermoplastic
to UL 94 VO, black or metallized (nickel
piated).

Metal parts: Nickel plated steel.

Nos capots sont composés de deux
parties pour le facile montage des
connecteurs.

Le montage s'effectue avec deux vis qui
le rend trés résistant.

Tous les modéles ont deux semi brides a
I'éxception de la version CTI qui ne
contient qu'une bride intérieure.

Nous offrons deux types de verrouillage:

De sécurité (C-CE)

CE: Capot avec verrouillage rapide qui
permet de connecter capot a capot ou
capot a panneau. Impossible de
déverrouiller involuntairement.
Spécialment  indiqué pour toute
application ou on précise d'une grande
sécurité ou manque d'espace.

C: Les mémes dimensions que pour le
capot CE mais sans élement de fixation.

Standard (CT - CTI - CTF)

Systeme standard de verrouillage avec
deux vis imperdables entre capot/ capot
ou capot/panneau.

Touts les capots peuvent étre livrés en
version métallisé pour résoudre les
problémes de EM! / RF! et ils sont
compatibles avec les connecteurs
conformes a la norme MIL - C - 24308.

Description du matériel:

Boitier : Thermoplastique norme UL 94
VO, noir ou métallisé (nickelé).

Parties métalliques: Acier nickelé.

Dimensiones de la caperuza CT
CT Hood dimensions
Dimensions du capot CT

Brida exterior
External cable clamp
Bride extérieure

Esquema de montaje
Assembly diagram
Schéma de montage
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Dimensiones en pulgadas y mm.
Dimensions in inches and mm.
Dimensions en pouces et mm.



Caperuzas
Hoods
Capots

CAPERUZAS C-CE
C - CE HOODS
CAPOTS C-CE

Hood dimensions

Dimensions du capot

Dimensiones de la caperuza

ﬁ[ ,

-
I
&

Trinquetes FBF-S
FBF-S Latch
Crochet FBF-S

Esquema de montaje
Assembly diagram
Schéma de montage

Resorte
Spring

Ressort

Corredera FF
Slider FF
Glissiere FF

C: sin enclavamiento
CE: con enclavamiento

~

C: w/out locking system
CE: with locking system

C: sans systéme de fixation
CE: avec systéme de fixation

Caperuza CE
Numero de contactos gaEp*;? 8?5
Number of contacts
Nombre de contacts
A B C D E

9 1.456 37 .590 15 1.338 34 1.692 43 1.083 275
15 1.771 45 590 15 1.574 40 2.086 53 1.260 32.0
25 2.362 60 590 15 1.732 44 2.677 68 1.437 36.5
37 3.032 77 590 15 2.047 52 3.307 84 1.732 44.0
50 2.913 74 .708 18 2.047 52 3.189 81 1.732 44.0
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Caperuzas
Hoods
Capots

CAPERUZAS CT
CT HOODS
CAPOTS CT

Esquema de montaje
Assembly diagram
Schéma de montage

Numero de contactos
Number of contacts A c Brida exterior
Nombre de contacts External cable clamp
Bride extérieure
9 1240 315 1200  30.5 716 182
15 1.653 42.0 1.700 43.2 A72  18.2
25 2.185 55.5 1.732 44.0 716  18.2
37 2.834 720 1.811  46.0 716 18.2
50 2637 67.0 1.811 46.0 .846 21.5
Dimensiones de la caperuza CT Dimensiones en pulgadas y mm.
CT Hood dimensions Dimensions in inches and mm.
Dimensions du capot CT Dimensions en pouces et mm.
A
A Salida de cable para CT-CE
External cable outlet for CT-CE
Sortie cable pour CT-CE
Nimero de contactos Brida redonda Brida rectangular
Number of contacts Round cable clamp Rectangular cable clamp
Nombre de contacts Bride ronde Bride rectangulaire
max. min. max. min.
9 236 6 157 4 -
15 275 7 196 5 ; -
25 315 8 .236 6 - - -- -
37 275%.630 7x16 .196x.630 5x16
50 - - - -— .393x.630 10x16 .196x.630 5x16

Dimensiones en pulgadas y mm.
Dimensions in inches and mm.
Dimensions en pouces et mm.

% Otras TB bajo demanda / Other TB on request / Autres TB sur demande




Caperuzas Prolongadoras
Extension Hoods
Capots Prolongateurs

CAPERUZAS C - PCE
C - PCE HOODS
CAPOTS C-PCE

Dimensiones de la caperuza Esquema de montaje
Hood dimensions Assembly diagram
Dimensions du capot Trinquete FBF-S Schéma de montage

FBF-S Latch
Crochet FBF-S

CAPERUZAS PCT

PCT HOODS
CAPOTS PCT
Brida exterior Brida interior para CT y PCT
External cable clamp Internal cable clamp for CT and PCT
. Bride extérieure Bride intérieure pour CT et PCT Esquema de montaje

Assembly diagram
Schéma de montage
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