Scheda prodotto

Caratteristiche

XVUZ06
ELEMENTO FISSAGGIO FLESSIBILE - NERO
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Complementare

Principale

Gamma prodotto Harmony XVU

Tipo di prodotto o componente  Modular tower light

Tipo di accessori Swivel mounting support
Categoria accessori Accessori di montaggio e fissaggio
Nome componente XVU

Diametro di montaggio 60 mm

Compatibilita prodotto

Parte superiore : CA body
Parte superiore : CC body
Basso : mounting plate

Funzione disponibile

Orientable a -90...90 ° operating angle

Materiale

ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
PC (policarbonato)
PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 flame retardant conforme a UL 94

Tensione nominale di alimentazione [Us] 110...240V CA
24V CAICC
Lunghezza 146 mm
Peso prodotto 0,193 kg
Ambiente
temperatura di stoccaggio -40...70°C
temperatura ambiente di funzionamento -25...50°C
grado di protezione IP IP55
certificazioni prodotto CE
CSA
UL
uL

Sostenibilita dell'offerta

Stato sostenibilita offerta

Prodotto Green Premium

ROHS (codice data: aass)

Conforme - da 1422 - dichiarazione di conformita Schneider Electric

REACh

Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto Disponibile
Contractual warranty
Periodo 18 mesi
Flexible Unit
Dimensions
Schneider 1/4

aEIectric

Questa documentazione non & da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.

E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per I'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
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Modular Tower Lights Mounting

o— Y

- &Y
Drawing Part number Part name
Al - Top cover

- Top cover (Silver)
A2 XVUC9S Buzzer unit

XVUC9SQ Buzzer unit (Silver)
A3 XVUC23 Green LED unit

XVUC24 Red LED unit

XVUC25 Orange LED unit

XVUC26 Blue LED unit

XVUC27 White LED unit

XVUC28 Yellow LED unit
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A4 XVUC29 Multi-LED unit

A5 XVUC29P Multi-LED unit, Pulse signal

A6 XVUC9V Sound unit

A7 XVUC9VP Sound unit, Pulse signal

A8 XVUC020 Extender
XVUC020Q Extender (Silver)

A9 XVUC21B DC body
XVUC21BQ DC body (Silver)

A10 XVUC21M AC body NPN
XVUC21MP AC body PNP
XVUC21MQP AC body PNP (Silver)

All XVUZ06 Flexible option

Al2 XVUZz01 Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
XVUZ01Q Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
XVUz03 Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
XVUZzZ04 Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)

Al13 XVUz02 Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
XVUZ02Q Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
XVUZ400 Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
XVUZ800 Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)

Al4 XVUZ05 Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)

A15 XVUC43 Green LED unit, Flash
XVUC44 Red LED unit, Flash
XVUC45 Orange LED unit, Flash
XVUC46 Blue LED unit, Flash
Xvuc4ar White LED unit, Flash
XVUC48 Yellow LED unit, Flash

Al6 XvUz100T Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
XVUZ250T Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
XVUZ400T Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)

Al7 Xvuz12 Fixing plate for use on vertical support - black

Flexible Option Mounting

Recommended Mounting
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No Recommended Mounting
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[lluminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring
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(A) Fixing Unit
(1) Dimensions of Wiring size
(2) Push-in Wire Connectors
(3) Fuse : 2A ,250V
(4) Fuse:0.5A,125V
(5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
(6) Modular Tower Lights 100...240V AC
L1 llluminated LED Units
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