Pinze a crimpare

CARATTERISTICH
E

Realizzato in
plastica rinforzata
con fibra di vetro

Conforme agli
standard IEC751

Supporta fili di
dimensioni da
16AWG a 24AWG

Ganasce in acciaio
temprato di alta
qualita

Impugnature in
acciaio stampato
nero

Manici in PVC

Pinza a crimpare RS Pro

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Pinze a crimpare 'R

DESCRIZIONE del

Pinza a crimpare RS Pro per connettori multipolari QM. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di
vetro conforme a DIN 43651. Questa pinza a crimpare da 850 mm supporta fili di dimensioni
comprese tra 16 e 24 AWG ed € adatta per un'ampia gamma di applicazioni, come ad esempio
collegamenti di rete e cavi di controllo. Robusto, affidabile e comodo in entrambe le mani.

Specifiche generali

Tipo di pinza a crimpare Pinza

Tipo di connettore a crimpare Multipolo QM

La pinza a crimpare QM multipolo é realizzata in plastica
rinforzata con fibra di vetro

Manutenzione e riparazione, impianti elettrici, cavi

Profilo a crimpare

Applicazioni

assemblati
Specifiche elettriche
Resistenza dei contatti 5mQ
Corrente di commutazione 5A
Specifiche meccaniche
Lunghezza totale 220mm
Dimensione filo (AWG) Da 24AWG a 14AWG
Standard soddisfatti DIN43651
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