Han® C-Modul

Merkmale

0 3 Kontakte (40 A) fir Leistungskreise

0 Stifteinsatz mit zusatzlichem Schutzkragen
3 Polarisation des Moduls

4 Crimp-Anschluf3technik

1  Wahlweise Bestlickung von Stift- und
Buchseneinsatzen in einem Halterahmen
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Technische Kennwerte

Vorschriften DIN VDE 0627
DIN VDE 0110
Zulassungen b\ WS

Kontakteinséatze

Kontaktzahlen 3
Bemessungsstrom 40 A max.

(siehe Derating-Diagramm)
Bemessungsspannung

- Kabeldurchmesser bis 5mm 400V /690V
Bemessungsspannung

- Kabeldurchmesser bis 7,5 mm 500V
Priifspannung U 3kV
Verschmutzungsgrad 3(C)
Isolationswiderstand 210" Q
Werkstoff Polycarbonat
Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Brennbarkeit nach UL 94 Vo
Mechan. Lebensdauer

- Steckzyklen > 500
Bemessungsspannung
nach UL/CSA 600V

Kontakte

Werkstoff Kupferlegierung
Oberflache

- hartversilbert 5um Ag
Durchgangswiderstand <£0,3mQ
Crimpanschiuf3

- mm? 1,56 -6 mm2

- AWG 16-10

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die
thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente
einschlieBlich Anschliisse und der Isolierteile begrenzt. Die
Derating-Kurve gilt daher fir Strdme, die dauernd, nicht inter-
mittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung
gleichzeitg flieBen dirfen, ohne daB die obere zulassige Grenz-
temperatur Gberschritten wird.

MeB-und Prifverfahren nach DIN IEC 512-3.
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Umgebungstemperatur

(D 24 B Gehéause mit 6 Modulen, Leiterquerschnitt: 6 mm?
2 24 B Gehéuse mit 6 Modulen, Leiterquerschnitt: 4 mm2



Han-Modular®

Kontaktzahl

3

Han® C-Modul

Bezeichnung
Crimpanschluf3

Crimpkontakte
extra bestellen

Kabeldurchmesser
bis 5 mm

Kabeldurchmesser
bis 7,5 mm

Bezeichnung

Crimpkontaktie
Leistungskontakte

versilbert

p—
HARTING
Bestell-Nummer
Stifteinsatz (M) Buchseneinsatz (F)  MaBzeichnung MaBe in mm
34,2 -1 16,6
|
) 1
RS 221-1690 RS 2211707 T | =
09 14 003 3001 09 14 003 3101 p i Han
l Modular
i
' (
[] S
RS 398-3207 RS 398-3217 m
h
09 14 003 3002 09 14 003 3102 L
T T
34,2 ol 6 b
u\@ N g {g y
M 1Ot 1O F
D)3 -}3
o T
Kontaktanordnung Ansicht AnschiuBseite
Leiterquerschnitt Bestell-Nummer
(mm?2) Kontaktstifte Kontaktbuchsen MaBzeichnung MaBe in mm
1,5 09 32 000 6104 09 32 000 6204 b
2,5 09 32 000 6105 09 32 000 6205
4,0 09 32 000 6107 09 32 000 6207 X 5
6.0 09 32 000 6108 09 32 000 6208
Q =
IAbisolierl&dnge
o} Leiterquerschnitt der Litze
a
1,75 1,5mm2 | AWG 16 9
2,25 25mm2 | AWG 14 9
2,85 4 mm2 | AWG 12 9,6
35 J 6 mm2 | AWG 10 9,6
18 mm Abisolierlange fiir Kabel =5 mm g

Fettdruck: Vorzugstypen
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