Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Polyvalent et facile & Pince a sertir RS Pro pour
utiliser pour la main

droite ou la gauche terminal

Utilisateurs manuels

Poignée principale

antidérapante et
faible friction

Prise en main a deux
mains dans la phase
finale du sertissage

Mécanisme de
sertissage a cycle
complet pour
garantir un
sertissage constant
et fiable

Mécanisme de
libération du cliquet
pour éliminer les
erreurs de
sertissage et les
obstructions

Excentrique de
précision

Chaque outil est

doté d'un numéro de Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
série unique pour la qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
tracabilité Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Les outils de sertissage, pince a sertir

Description du produit

Le 533-279 Est une pince a sertir manuelle "Original Line" pour cosses isolées dans la gamme de 6
m2 a 0,75 m2/AWG 22 a AWG10. L'outil est congu pour fournir des connexions & sertir constantes
et fiables sur les raccords d'extrémité/embouts.

Egalement connues en tant que bornes rouges, bleues et jaunes. Voir les codes commande 534-
238 ; 534-597 ; 534-468 Typiquement. Des sertissages ovales symétriques sont produits pour
l'isolation et le corps de conducteur, de la main droite ou de la main gauche.

Caractéristiques

Type a pince a sertir

Type de connecteur a sertir
Profil de sertissage

Pour une utilisation avec
Finition

Applications

Spécifications mécaniques

Pince

Contact

Sertissages ovales symétriques
Utilisateurs a droite ou a gauche
Outil pour terminal

Maintenance et réparation

Longueur totale
Taille des fils (mm?2)
Taille des fils (AWG)
Durée de vie, cycles
Emboiter a sertir

Homologations

225mm

6 a0,75 mm2

22 AWG a 10 AWG
50000

2,20 a 2,40 mm

Conformité/certifications

BS4579, SEN 245010
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/533279/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/534238/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/534238/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/534597/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/534468/
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Les outils de sertissage, pince a sertir

Figure 1

Pressure

adjustrment
ale Ratchet

Average initial
Min pull off force pull off force
Cable gize mm-® (Newtons) (Newtons)
0.75 113 163
1.00 150 180
1.50 225 410 Lolour | & No-go
25D 975 678 Red 2.20mm 2.40mm
1,00 GO0 1006 Blue 2 B5mm 2 .85mm
5.00 500 1176 Yelow 3.35mm 3.55mm

To ensure compliancy with B34579 the actual breaking load of the

cable must be obtained from the cable supplier.

]. E:I;: iEE!r D

—

4100-3851
A-A 8
L100-2668 LI01- 1602
- 03960~ / /
/ !

[

I
=

% 833-119
Made in Sweden

g T
i /
I 4100-0112 .

£100-6689

&)

G101-1603

Hﬂﬂ-[}fdﬁ-\-é.é - @V

=

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 4 De 444



