
∗) La dispersione è mostrata escludendo la prima attuazione quando si aziona 4 volte di seguito.

Temporizzazione

Temperatura d`esercizio

Attacco

Caratteristiche
di portata

0.5 a 60 s

Ripetibilità∗ ±10 % F.S.

Peso 500 g

Pressione di alimentazione 0 to 1.0 MPa

VR2110-01Modello

Pressione di pilotaggio 0.25 a 0.8 MPa

-5 a 60 °C (senza congelamento)

0.5 (P→A), 0.4 (A→R)

0.2 (P→A), 0.15 (A→R)

Modelli/Dati tecnici

C[dm3/(s·bar)]
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Simbolo

Relazione tra pressione di
pilotaggio e temporizzazione

Disattivato

Attivato
prima della temporizzazione

Attivato dopo la temporizzazione

Componenti

Costruzione

Un orifizio regolabile e una 
portata fissa consentono la 
trasmissione di un segnale 
pneumatico dopo un perio-
do di tempo determinato.
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Relazione tra lunghezza delle
tubazioni e temporizzazione
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Lunghezza tubazione (m)

Segnale/pressione di alimentazione 
Segnale/pressione di alimentazione 

VM1

VM2

Se il segnale di pilotaggio (PIL) è rimosso, il tempo di 
commutazione della valvola cambia a seconda dell’area 
effettiva della valvola e della lunghezza della tubazione. Fare 
riferimento al paragrafo precedente per i valori standard.

Camera di

Serbatoio

Spillo

Monopola

Nota Nota

81

riempimento

N. N.Descrizione Descrizione

Corpo

Pistone

Pistone

Spillo

Materiale Materiale

ADC

Ottone, NBR

Ottone, NBR

Ottone

Rivestimento in gomma

Rivestimento in gomma

Molla

Corpo

Asta

Valvola

Acciaio

ZDC

POM

NBR

Metallizzato

Metallizzato

RoHS

Exemple) A è il punto, che è impostato con un pressione di 
pilotaggio di 0.25MPa, con una temporizzione di 60 
sec. Allo stesso modo, se la pressione di pilotaggio 
è incrementata  a 0.8 MPa la temporizzazione varia 
al puntot B (≅ 40 sec.).



Foro 2 x Ø 6.5

Vite di montaggio M6 x 1 x 12

Filettatura 4 x M6 

Vite di montaggio 4 x foro Ø 7

Piastra supporto t = 2

2 x M6 x 1.0 prof. 8

Vite di montaggio a pannello

01

Attacco

Rc     1 8

1 8

1 8

01VR2110

NPT      N01

G     F01

Codici di ordinazione

Dimensioni

Montaggio a pannello Montaggio con supporto

Rc 1/4 Attacco camera di riempimento 

Base del supporto

Lato manapola

Max. 74

Min. 70

Spessore pannello
t = 3 max.

Att. scarico Ø 4

Uscita in pressione Rc 1/8 

Rc 1/8
Segnale d`ingresso

Temporizzatore pneumatico Serie VR2110


