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Prise femelle d'alimentation 
industrielle 2P+E à montage 
sur câble jaune IP44 de RS 
Pro, nominale à 32 A, 1 V  

RS code commande : 724-9114              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé.  

• LID équipé d'une 
languette spéciale 
pour faciliter 
l'ouverture d'une 
seule main 

• La conception de 
presse-étoupe 
fournit un serrage 
externe 

• Indice de protection 
IP44 

• Les bornes à vis 
acceptent des 
conducteurs jusqu'à 
2,5 mm2 pour 16 A 
et 6 mm2 pour les 
types 32 A. 

• Sans halogène 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces connecteurs femelles libres de RS PRO sont fixés sur une extrémité libre du câble, plutôt que 
montés en fixe, et sont destinés à l'utilisation dans les applications industrielles. Le boîtier extérieur 
de ces douilles droites est fabriqué en plastique d'ingénierie et est doté d'une conception de presse-
étoupe pour fournir un serrage externe. Ces prises femelles industrielles sont conformes aux 
dernières exigences des normes britanniques et européennes.  

 

 

 

Description syntétique Connecteurs 

Format de pôle 2P+T 

Position horaire 4h  

Sexe Femelle 

Orientation du corps  Droit  

Matériau  Plastique industriel     

Couleur    jaune 

Applications   
Alimentation pour les machines sur les sites de 
construction, les machines à bois, les ateliers 
d'entretien dans l'industrie légère 

 

 

 

Type de courant C.a. 

Intensité nominale 32A 

Tension nominale 110V    

Fréquence de travail 50Hz; 60Hz  

Fiche mâle/femelle Prise femelle  

Méthode de terminaison Vis 

Câble CSA 6mm²  

Sans halogène Oui 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Type de montage Montage sur câble  

Entrées de câble    Presse-étoupes  

 

 

 

Indice IP   IP44              

 

 

 

Conformité/certifications En 60309-1, EN 60309-2 

 

      

   

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Catégorie de protection 
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