
C12A (705/707) C25 (715) TL220 TL28A TPAK (715)

705/707/707Ex/715 
sløjfekalibratorer

4-20 mA, source, måle, simulere
705 sløjfekalibrator
• Samtidig mA og % 
• mA nøjagtighed på 0,02
• Måler, sourcer og simulerer mA
• Tryk knappen med 25% trin for hurtige,

nemme linearitetschecks
• “Spændviddecheck” for hurtig

bekræftelse af nul og spændvidde
• Valgbar langsom rampe, hurtig rampe og

trinfunktion
• 24 volt intern sløjfeforsyning
• 0 - 20 mA eller 4 - 20 mA

standardindstillede opstartfunktioner

707 sløjfekalibrator
• Fluke 705’s egenskaber
• “Quick Click” tryk-/drejeknap til betjening

med én hånd
• Større nøjagtighed: 0,015% 
• Beskyttelse af netspændingsindgang 
• 250 ohm sløjfemodstand til brug for Hart

instrumenter

Fluke 715 volt/mA kalibrator
• Måler sløjfestrøm (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)

signaler med 0,015 % nøjagtighed og
0,001 mA opløsning

• Måler processignaler med
spændingsudgang fra PLC’ere og
transmittere

• Sourcer eller simulerer 24 mA sløjfestrøm
• Sourcespænding op til 100 mV eller 10 V
• 24 volt sløjfeforsyning samtidig med

strømmåling 

707Ex indre sikker sløjfekalibrator
• De samme funktioner som ved Fluke 707
• Til brug i områder med eksplosionsfare
• ATEX-certificeret ( II 2 G Eex ia IIC T4)

Funktioner 705/707/707Ex 715

Spændingsmåling

Område 0-28 V DC 0-100 mV, 0-10 V

Opløsning 1 mV 10 µV 1 mV

Nøjagtighed 0,025 % visning og 1 ciffer (705) 0,02 % visning og 2 cifre
0,015 % visning og 2 cifre (707/707Ex)

Strømmåling

Område 0-24 mA 0-24 mA

Opløsning 0,001 mA 0,001 mA

Nøjagtighed 0,025% visning og 1 ciffer (705) 0,02%
0,015% visning og 2 cifre (707/707Ex)

Strømkilde

Område 0-20 mA eller 4-20 mA1 0-20 mA eller 4-20 mA1

Nøjagtighed 0,025% visning og 1 ciffer (705) 0,015 % og 2 cifre
0,015% visning og 2 cifre (707/707Ex)

Belastning/strømforhold 705/707: 1000 Ω @ 24 mA 1000 Ω @ 24 mA
707: 1200 Ω @ 24 mA
707Ex: 700 Ω @ 20 mA

Sløjfespænding under måling af mA 24 V 24 V

Spændingskilde N/A 0-100 mV eller 0-10 V

Viser strøm og % af spændvidde Ja mA eller %

Autostep, autorampe Ja Nej

Spændviddecheck Ja Nej

Specifikationer

1 vil gå ud over området til 24 mA

Anbefalet tilbehør

Fluke 705, 707, 707Ex 
Maksimal spænding: 30 V (28 V - 707Ex)
Opbevaringstemperatur: -40 til 60ºC
Driftstemperatur: -10 til 55ºC
Relativ fugtighed: 0 til 90 % (0 til 35ºC). 
0 til 70 % (35 til 55 ºC)
Driftshøjde: max. 3.000 meter
Stød og vibration: Pr. MIL-T-28800 for et 
Klasse 2-instrument
Sikkerhed: CSA C22.2 No. 1010.1: 1992
EMC: EN50082-1:1992 og EN55022: 1994
Klasse B
Størrelse (hxbxd): 164 mm x 75 mm x 47 mm.

Vægt: 0,35 kg
Batteri: Et 9 V alkalisk
Batterilevetid: Typisk 18 timer ved 12 mA
Garanti: 3 år (707Ex, 1 år)

715
Generelle specifikationer kan findes på side 56
Størrelse (hxbxd): 201mm x 98 mm x 52 mm
Vægt: 0,6 kg
Batteri: Et 9 V alkalisk

Batterilevetid: 4 til 20 timer
Garanti: 3 år
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Medfølgende tilbehør
Fluke 705/707: C10 hylster, TL75
testledninger,  AC72 alligatornæb og
brugervejledning (14 sprog)
Fluke 707Ex: Rødt Ex-hylster, Fluke TL75
testledninger, AC72 krokodillenæb,
instruktionsblad
Fluke 715: Gult hylster (H80M ekskl. TPAK),
testledninger, AC72 alligatornæb, 9 V
alkaline batteri og brugervejledning

Bestillingsoplysninger
Fluke 705 Sløjfekalibrator
Fluke 707 Sløjfekalibrator
Fluke 707Ex Indre sikker sløjfekalibrator
Fluke 715 V/mA kalibrator

Fluke 705

Fluke 707

Fluke 715

Fluke 707Ex


