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1.適 用 

Scope 
 

 
： BN-9-C Series 
 
 

2.型 番 － 定格電圧 － 保護抵抗（内蔵済）： 
Model No. - Rated Voltage - Built-in Resistor 

 

 
型 番 

Model No. 
定格電圧 

Rated Voltage 
保護抵抗（内蔵済） 

Built-in Resistor 

 BN-9-C1-R 

110V AC 
100kΩ,1/4W  BN-9-C1-C 

 BN-9-C1-OR 

 BN-9-C1-G 120kΩ,1/4W 

 BN-9-C2-R 

220V AC 330kΩ,1/4W 
 BN-9-C2-C 

 BN-9-C2-OR 

 BN-9-C2-G 
 

3.絶縁抵抗 
Insulation Resistance 
 

4.耐電圧 
Withstand Voltage  

 
5.放電電流 

Discharge Current 
 
6.放電開始電圧 

Discharge Starting Voltage 
 
7.寿 命 

Life 
 
8.取付板厚 

Mounting Panel Thickness 
 

9.ナット締付強度 
Tightening Strength of Nut 
 

： DC500V，100MΩ以上 
  100MΩ MIN. at 500V DC 
 
： AC1,500V，1 分間 
  1,500V AC for 1minute 
 
： 約 0.46mA 
  About 0.46mA 
 
： AC75V 以下 
  Less than 75V AC 
 
： 6,000 時間以上（連続） 
  6,000 hours or more (In a continuous discharge) 
 
： 1.0mm － 4.0mm 
 
 
： 0.5 N･m 
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10.使用周囲温度 

Ambient Temperature 
Range 

 
11.保存温度 

Storage Temperature 
Range 

 
12.はんだ耐熱 

Resistance to Soldering 
Heat 

： -10℃ － +50℃ 
 
 
 
： -10℃ － +60℃ 
 
 
 
： 
 
 

 

はんだこて 
Soldering iron 

390℃以下（こて先温度），5 秒以内 
390℃ MAX.(Temperature of soldering iron tip) , Within 5 seconds

 

 

 

注１：パネル等への取り付け、ご使用にあたっては、実条件でのご確認をお願いします。 

Note1：Please check on an operating condition before use.（Panel attachment is included.） 

 

 

【補足 / Supplement】 

和文と英文で疑義が生じた場合、和文を優先します。 

If there is any discrepancy between English and Japanese, the Japanese version should take precedence over the 

English one. 
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