
� Éléments de jonction | MGE 13.2 
�

3-43

� Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2017-08)
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Type

Mmax
2

Mmax
2

20/3 23 Nm

FS1

S6x16

Raccord en cube 30/3 Rainure ESD N° FS
Jeu (standard),  
gris signalisation 8

ESD

* 1 3 842 549 864 3xFS2

Jeu designLINE,  
gris signalisation 8

ESD

* 1 3 842 549 865 3xFS2

Raccord en cube 8
ESD

20 3 842 523 873

Cache D18 gris signalisa-
tion (PP) 100 3 842 548 701

noir (PP)
ESD

100 3 842 548 705
Vis à tête conique S8x25 8

ESD
100 3 842 517 543

Matériaux : Raccord en cube : Aluminium moulé sous pression
Raccord en cube designLINE : Vernis (RAL 9006)
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches 
contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.
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30/3 85 Nm

S8x25

FS2

30/2 Raccord en cube 30/2 Rainure ESD N° FS
Jeu (standard),  
gris signalisation 8

ESD

* 1 3 842 549 862 2xFS2

Jeu designLINE,  
gris signalisation 8

ESD

* 1 3 842 549 863 2xFS2

Raccord en cube 8
ESD

20 3 842 523 876

Cache D18 gris signalisa-
tion (PP)

100 3 842 548 701

noir (PP)
ESD

100 3 842 548 705
Vis à tête conique S8x25 8

ESD
100 3 842 517 543

Matériaux : Raccord en cube : Aluminium moulé sous pression
Raccord en cube designLINE : Vernis (RAL 9006)
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches 
contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.
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30/2 80 Nm

S8x25

FS2

Raccord en cube 20/3 Rainure ESD N° FS
Jeu (standard),  
gris signalisation 6

ESD

* 1 3 842 549 860 3xFS1

Jeu designLINE,  
gris signalisation 6

ESD

* 1 3 842 549 861 3xFS1

Raccord en cube 6
ESD

20 3 842 523 872

Cache D12 gris signalisa-
tion (PP)

100 3 842 548 700

noir (PP)
ESD

100 3 842 548 704

Vis à tête conique S6x16 6
ESD

100 3 842 517 132
Matériaux : Raccord en cube : Aluminium moulé sous pression

Raccord en cube designLINE : Vernis (RAL 9006)
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches 
contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.


