Connecteurs a cosse %

CARACTERISTIQU
ES .
Connecteur a cosse non

Connecteur a cosse Isolée gris de RS PRO, taille
. . de languette de 6,8 x 0,8 mm,
amme de tailles de

UGl 2a2s 1,5mm2a25mm2

m2, 16 AWG a 14
AWG

Taille de languette
de 0,8 mm x 6,35

mm

Longueur de 13.6
mm

Sans protection

Méthode de
raccordement a
sertir

Non isolé

Contacts en laiton
étamé

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Utilisez ce connecteur a cosse pour relier des fils simples a des relais ou des composants, ou dans
toutes les situations ou des connexions rapides et fiables sont nécessaires. Ce connecteur a cosse
est concu pour s'adapter a des embases de 6,35 mm et sa conception permet de connecter et
déconnecter des bornes lorsque le boulon est toujours partiellement vissé.

Caractéristiqgues générales

Isolation Non isolé
Orientation Droit
Renforcé/non renforcé Sans protection
Méthode de terminaison Sertissage
Type de connecteur Fiche

Placage de contact Etain

Matériau du contact Laiton

Couleur Gris

Utilisé dans les appareils électroménagers, tels que
les lave-vaisselle et les machines a laver

Spécifications mécaniques

Applications

Taille de fil minimale 1,5mm?2

Taille de fil maximale 2,5mm?2

Taille de languette 6,35 x 0,8 mm

Taille de fil minimum (AWG) 16AWG

Taille de fil maximale (AWG) 14 AWG

Epaisseur de languette 0,8mm

Largeur de languette 6,35mm

Longueur totale 13,6mm
RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 32

3



Connecteurs a cosse @

Homologations

Conformité/certifications EN61340
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