
    Caractéristiques électriques principales

Courant primaire Courant primaire, Conducteur primaire Modèle
efficace nominal plage de mesure Dia. x nbre spires
      IPN (A)       IP (A) (mm)

3 ± 9 0.6d x 20T HX 03-P
  5 ± 15 0.8d x 12T HX 05-P
10 ± 30 1.1d x 6T HX 10-P
15 ± 45 1.4d x 4T HX 15-P
20 ± 60 1.6d x 3T HX 20-P
25 ± 75 1.6d x 2T HX 25-P
50 ± 150 1.2 x 6.3 x 1T HX 50-P

V
OUT

Tension de sortie @ ± I
PN

, R
L
 = 10 kΩ, T

A
 = 25°C ±4 V

R
OUT

Résistance interne de sortie < 50 Ω
R

L
Résistance de charge ≥ 10 kΩ

V
C

Tension d'alimentation (±5 %)1) ±15 V
I

C
Courant de consommation < ±15 mA

V
d

Tension efficace d'essai diélectrique, 50/60 Hz, 1 mn > 3 kV
V

e
Tension efficace d'extinction des décharges partielles

^
              @10pC ≥ 1 kV

V Tension de tenue aux chocs 1.2/50µs ≥ 6 kV

    Précisions - Performances dynamiques

X Précision @ I
PN

, T
A
 = 25°C (sans offset) < ±1 %de I

PNεε
L

Linéarité (0 .. ± I
PN

) < ±1 %de I
PN

V
OE

Tension de décalage, T
A
 = 25°C < ±40 mV

V
OH

Tension de décalage d'hystérésis @ I
P 
= 0;

après une excursion de 1 x I
PN

< ±15          mV
V

OT
Dérive en température de V

OE
    max. ±1.5  mV/K

TCεε
G

Dérive en température du gain (% de lecture) ±0.1       %/K
t

r
Temps de retard @ 90% de  I

P
≤ 3 µs

f Bande passante (- 3 dB) 2) 50     
 
kHz

   Caractéristiques générales

T
A

Température ambiante de service -25 .. +85 °C
T

S
Température ambiante de stockage -25 .. +85 °C

m Masse 8 g
Distance d'isolement et lignes de fuite ≥ 5.5 mm
Groupe de matériau I
Normes EN50178

Capteurs de courant HX 03...50-P
Pour la mesure électronique des courants : DC, AC, Impulsionnels,
mixtes, avec une isolation galvanique entre le circuit primaire
(courant fort) et le circuit secondaire (circuit électronique).

IPN = 3 .. 50 A

Notes: 1)  Fonctionne aussi à ±12V, avec une gamme de mesure limitée à ±2.5xI
PN

2)  Courant de faible amplitude seulement pour éviter un échauffement
                 excessif du noyau magnétique.

Généralités

• Isolation galvanique entre les circuits
primaire et secondaire

• Principe de mesure à effet Hall
• Tension d'isolement 3000 V
• Faible consommation
• Plage de mesure étendue (3 x I

PN
)

• Alimentation de ±12V à ±15V
• Boîtier injecté en matière isolante

polycarbonate PBT autoextinguible
de classe UL 94-V0.

Avantages

• Montage facile
• Faible encombrement et économie

d'espace
• Boîtier unique pour une large

gamme d'utilisation
• Grande immunité aux perturbations
   externes.

Applications

• Alimentations pour applications de
soudage.

• Variateurs de vitesse et
entraînements à servomoteur AC

• Convertisseurs statiques pour
entraînements à moteur DC

• Applications alimentées par
batteries

• Alimentations Sans Interruption
(ASI)

• Alimentations à découpage
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LEM se réserve le droit d’apporter certaines modifications sur ses capteurs, dans le sens d’une amélioration, ceci sans avis spécial.

HX 03...50-P (en mm) 
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Terminal Pin Identification

1.....-15V
2.....0V
3.....+15V
4.....Output

5.....Primary input Current(+)
6.....Primary input Current(-)
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03-P 05-P 10-P 15-P 20-P 25-P 50-P

0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.6 1.2x6.3

Primary conductor diameter

Secondary pins dimension

0.5x0.25

Top view

Lot No.

HX 05-P

41123

HX 03...25-P

/ dimension

Raccordement des bornes 

4…..Sortie 

5…..Courant primaire (+) 

6…..Courant primaire (-) 

Dimension des bornes secondaires 

Dia du conduct e u r   p r imaire 

Vue de dessus 


