Batteries au plomb =

CARACTERISTIQUES

Batterie au plomb de RS PRO
Batterie au plomb 12 V, 24 Ah

UPS

Concu pour les
applications
cycliques

Capacité de 24 Ah

Tension de 12 V.

Mesure 166 mm X
175 mm x 125 mm

Bornes T12

La structure en tapis
de verre absorbé
(AGM) garantit la
durabilité

150-1559 [12V24AH/20HR]

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery
CONSTANT VOLTAGE CHARGE

Poids de 7.2 kg

Ignifuge

Classification
EUROBAT de3a5
ans

Température
d'utilisation de -15 a
+50 °C.

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Batteries au plomb

Description du produit

La batterie au plomb de RS PRO est congue pour fournir une source d'alimentation d'urgence. Cette
batterie fabriquée en gel est principalement présente dans les environnements industriels, y compris
les aéroports, les usines et les bureaux. Il est souvent utilisé pour alimenter I'éclairage d'urgence, les
alarmes, I'équipement de communication et les systemes de commande automatique.

Caractéristiques générales

Technologie

Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge
max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle
Décharge automatique

AGM

Non

3abans

ABS UL94-V0

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

24Ah

12v

T12

6

12v

360 A (55)

7,2A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C
Environ 14Mohm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a25°C
Rapport d'autodécharge inférieur & 3 % par mois.
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Spécifications mécaniques

Dimensions 166 mm x 175 mm x 125 mm
Hauteur 175mm

Longueur 125mm

Largeur 166mm

Poids 7,2kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage de température de
fonctionnement : -

Homologations

-15 a +50 °C.

Conformité/certifications UL94-VO0
Résistant aux flammes Oui

Constant Current Discharge Charac_

F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.85V/cell| 45.7 | 351 29.1 25.1 194 | 1432 [ 1207 | 714 | 558 | 454 | 370 | 3.21 259 | 216 | 1.19

1.80V/cell| 61.3 | 448 | 351 297 | 229 | 167 | 1352 | 7.79 | 6.01 485 | 397 | 345 | 275 | 223 | 1.20

1.75V/cell| 69.2 | 493 | 384 | 320 | 238 | 173 | 1414 | 808 | 612 | 496 | 408 | 354 | 280 | 229 | 1.2

1.70V/cell| 762 | 537 | 410 | 336 | 248 | 180 | 1459 | 828 | 629 | 509 | 418 | 3.61 284 | 234 | 1.23

1.65V/cell| 840 | 580 | 436 | 357 | 26.1 184 | 1493 | 840 | 656 | 526 | 430 | 369 | 288 | 239 | 1.25

1.60V/cell| 926 | 629 | 466 | 38.0 | 276 | 192 | 1507 | 876 | 6.76 | 543 | 444 | 3.77 | 291 2.41 1.26

Constant Power Discharge Charact—

F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.85V/icell| 836 | 648 | 543 | 474 | 370 | 275 | 233 | 139 | 109 | 888 | 726 | 632 | 512 | 428 | 235

1.80V/cell| 111.0 | 819 | 647 | 552 | 430 | 318 | 259 15.0 11.6 943 | 7.76 | 6.75 | 541 4.41 2.37

1.75VIcell| 1225 | 885 | 69.8 | 588 | 443 | 326 | 270 | 155 | 11.8 960 | 793 | 691 549 | 452 | 239

1.70V/cell| 1311 | 943 | 734 | 613 | 459 | 338 | 278 15.9 121 984 | 812 | 704 | 556 | 4.61 244

1.65VIcell| 1425 | 1008 | 775 | 64.7 | 480 | 344 | 282 | 16.0 | 126 10.1 832 | 718 | 564 | 470 | 247

1.60V/cell| 153.6 | 107.0 | 815 | 681 | 503 | 356 | 283 | 16.6 | 129 | 104 | 856 | 7.31 568 | 474 | 248

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 5



Batteries au plomb

Dimensions

Unit: mm Dimension: 166(L)X 175(W) X 125(H)
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(Carry out supplementary charge before use if 100% capacity is required )

Supplementary charge required before use.Oplional charging way as below:
1.Charged for above 3 days at limied current 0.25CA and censtant volatge 2.25Vicell.
2Z.Charged for above Z0hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2.45Vicell
3.Charged for B~10hours at limted current 0.05CA .

Avoid this storage period unless regular Top charge.

Supplementary eharge may often fail to reeover the full eapacity
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Float Charging Characteristics — Discharge Characteristics —
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Charging Time(hours) Discharge Time
Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type | ¢ | -10c | oC sc | 10c | 20c | 25¢ | 30c | 40c | 45C
B':ﬁ,g:y BvV&12v 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%
Discharge CurrentVS. Discharge Voltage Maintenance & Cautions
Final Dischal
v'.:r.'naga' Vicell 1.80V 1.75V 1.60V Float Service:
Discharge (A) =02C | 02c= Ay =10C | (A} =10C #tis recommended to check battery/Float voltage each month.
Current (A) T h i . -

Equalisation charge:

#Equalisation charging is recommended once every 3 to 6 months using.

Charge the batteries atleast once every six months, #Discharge 100% rated capacity

if they are stored at 25°C.

# Charge 2.35v/cell constant voltage, maximum 0.3CA 24hrs.

Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
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