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1 Utilisation

Le raccord à KCl permet d’alimenter avec une solution de KCl les
électrodes combinées. Il est possible de créer un pont électrolyti-
que si on utilise un réservoir de KCl (numéro d’article 00060254).

Nous recommandons d’utiliser le raccord à KCl avec des électrodes
combinées dont la longueur utile est de 180 mm. Cette combinai-
son présente alors une longueur utile standard de 120 mm.

1.1 Domaines d’utilisation
- Mesure dans des milieux pauvres en ions

Mesure dans des milieux nocifs pour les électrodes

Toutes les opérations nécessaires sont décrites dans
cette notice de montage. Toutefois si vous rencontrez
des difficultés lors de la mise en service, n’effectuez
aucune manipulation non autorisée. Vous pourriez
compromettre votre droit à la garantie !
Veuillez prendre contact avec nos services.

Lisez cette notice de montage avant la mise en ser-
vice. Conservez cette notice dans un endroit accessi-
ble à tout moment à tous les utilisateurs.
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2 Montage

✱ Inciser le manchon d’obturation (3) et le repousser pour dégager 
l’orifice de remplissage (5).

✱ Introduire l’électrode combinée (4) dans le raccord à KCl (6). 

Il ne faut pas endommager le joint torique (2) !
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(4)

(5)

(6)
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(9)
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✱ Visser l’électrode combinée (4) avec le raccord fileté Pg 13,5 (1) 
dans le raccord à KCl (6). 
Couple de serrage maximal : 1,5 Nm.

✱ Pousser la rondelle de glissement (8) et le joint torique (9) sur 
l’électrode combinée dans le raccord KCl (6).

Il est possible de raccorder le manchon de remplissage (7) à un
réservoir de KCl (numéro d’article 00060254 par ex.) au moyen d’un
tube de ø 6×1 mm :

✱ Dévisser l’écrou-raccord du manchon de remplissage (7) 
et amener le tube issu du réservoir de KCl.

✱ Pousser le tube sur le manchon de remplissage (7) 
et fixer avec l’écrou-raccord (7).

✱ Si nécessaire, calibrer l’électrode combinée.

✱ Visser l’ensemble raccord à KCl (6) - électrode combinée dans 
l’armature prévue à cet effet.

✱ Raccorder le câble de mesure.

La chaîne de mesure est maintenant prête à fonctionner.

Le joint dans le raccord à KCl (6) peut compliquer
l’introduction. Le cas échéant, il faut humidifier le
plongeur de l’électrode (4) avec de l’eau pour faciliter
son introduction.

Pour les chambres de passage, après le montage, il
faut ouvrir les robinets d’isolement éventuellement
présents pour démarrer l’écoulement.

Fixer les armatures plongeantes dans le réservoir
prévu (colliers bout simple, brides, etc.)
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2.1 Dimensions
1
2
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6Ø ±0.2

+
1 0

Pg 13.5

Bague

Joint torique 10 x 3.5 FPM
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