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Caractéristiques techniques

Alimentation

e Monophasé 220...240 VAC £15 %

e Triphasé 220...240 VAC +15 %

e Triphasé 380...480 VDC +10 %
-15 %

e Fréquence d'entrée 50/60 Hz

Surcharges

e Couple de démarrage 150 %
pendant 60 s, 200 % pendant 3 s

Fréquence de sortie

e 0,5...590 Hz
e Résolution digitale 0,01 Hz

Entrées/Sorties

e 2 entrées analogiques: (0-5V,
0-10V, 0-20 mA)

e 1 sortie analogique: (0-5 V,0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA)

e 6 entrées digitales: 24 VDC
nominal

e Sortie digitale 1: 24 VDC nominal

e 1 sortie relais: Contact sec, 5 A
@230 VAC max.

Standards

L'AC10 IP66 répond aux normes

suivantes lorsqu'il est installé

conformément aux informations du

manuel technique correspondant

e Conformité CE selon EN50178
(Sécurité, Directive Basse Tension)

e Conformité CE selon EN61800-3
(Directive CEM)

Gamme de fonctionnement

e Température de fonctionnement
0...50°C

e Altitude 1000 m ASL

e Humidité 0...90 %, sans
condensation, non-corrosive

Environnement

e (Cartes électroniques enduitent
pour étre en conformité avec la
norme environnementale 3C3

e En option, filtre CEM C3 interne
répondant aux exigences de la
norme EN61800-3 (environnement
industriel)

Fréquence de découpage

e Fréquences de découpage 2...10
kHz, nominale 4 kHz

Données

Entrée monophasée 220 V / entrée triphasée 230 V

Puissance nominale

Courant de sortie

[kw] [A]
0,4 2,5
0,75 4,5
1,5 7
22 10
Entrée triphasée 400 V
Puissance nominale Courant de sortie
[kw] [A]
0,75 2
1,5 4
3 7
4 9
5,5 12
7,5 17
11 23
15 32
Dimensions [mm]
Taille Hauteur (H) Largeur (W)
1 412 200
2 418 242
3 471 242
Taille 1 Taille 2
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Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient,
Afrique

AE - Emirats Arabes Unis, Dubai
Tél: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT - Autriche, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT - Europe de I’Est,

Wiener Neustadt

Tél: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ - Azerbaidjan, Baku
Tél: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU - Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG - Bulgarie, Sofia

Tél: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com
BY - Biélorussie, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH - Suisse, Etoy
Tél: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ - République Tcheque, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE - Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK - Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES - Espagne, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

Fl - Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR - France, Contamine s/Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR - Gréce, Athénes
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU - Hongrie, Budadrs
Tél: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE - Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT - Italie, Corsico (Ml)
Tél: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ - Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL - Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO - Norvége, Asker
Tél: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL - Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT - Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO - Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU - Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE - Suéde, Spéanga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK - Slovaquie, Banska Bystrica
Tél: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL - Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR - Turquie, Istanbul
Teél: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiev
Tél +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK - Royaume-Uni, Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA - Afrique du Sud, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord

CA - Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland
Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique

AU - Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN - Chine, Shanghai
Tél: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

IN - Inde, Mumbai
Tél: 491 22 6513 7081-85

JP - Japon, Tokyo
Teél: +81 (0)3 6408 3901

KR - Corée, Seoul
Tél: +82 2 559 0400

MY - Malaisie, Shah Alam
Tél: +60 3 7849 0800

NZ - Nouvelle-Zélande, Mt
Wellington
Tél: +64 9 574 1744

SG - Singapour
Tél: +65 6887 6300

TH - Thailande, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW - Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR - Argentine, Buenos Aires
Teél: +54 3327 44 4129

BR - Brésil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL - Chili, Santiago
Tél: +56 2 623 1216

MX - Mexico, Toluca
Tél: +52 72 2275 4200

Centre européen d’information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374

(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK,
UK, ZA)
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aerospace

climate control
electromechanical
filtration

fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

AC10 Series

Variateur de vitesse AC10

Pour un contréle moteur simple et fiable dans
les applications a usage général
0,4 - 15 kW Variateur compact IP66

ENGINEERING YOUR SUCCESS.
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Variateur de vitesse compact AC10

0,4 - 15 kW IP66
Vue d'ensemble

Le variateur AC10 IP66 propose un contrble
moteur simple et économique adapté aux
applications courantes ou une protection contre
la pénétration de poussiere et d'humidité est

nécessaire. Le variateur AC10 propose un contrble

de vitesse ou de couple dans une plage de
puissance de 0,4 a 15 kW. Avec des dimensions
compactes et des caractéristiques normalement

associées aux variateurs hautes fonctionnalités,
y compris, la protection IP66, le mode vectoriel
sans capteur, une fréquence de sortie jusqu'a 590

Hz, une alimentation triphasée 400 volts pour les 5

tailles, I'AC10 IP66 fournit une solution optimisée

pour les constructeurs de machines a la recherche

d'un variateur IP66 compact, économique sans
compromettre les performances.

4x IP66 / NEMA s'appliquent a la norme IEC 60529-2004 et évalue la capacité d'une
enceinte a résister aux conditions environnementales spécifiques. La protection IP66
représente des performances contre l'infiltration de poussiére ainsi que la capacité a
résister a de puissants jets d'eau dans toutes les directions. Le variateur AC10 IP66

de Parker offre tous les bénéfices des variateurs AC10 avec en plus la protection aux

environnements difficiles.

Simplicite
L'AC10 IP66 est concu pour
réduire les temps et les efforts
d'installation, de configuration
et de mise en route grace a son
clavier intégré. Les exigences
de cablage minimales et deux
rails facilement accessibles
permettent un montage
rapide et simple de I'AC10
IP66, garantissant une mise
en service rapide. Un auto-
réglage en mode vectoriel sans
capteur, en plus du simple
controle V/Hz, permet aux
utilisateurs nécessitant une
plus grande dynamique en
vitesse ou en couple pour leur
application de bénéficier d'une
précision améliorée de 0,5% en
vitesse et de 5% en couple.

AC10 Series.

Fiabilite
Les technologies et techniques
de fabrication éprouvées
permettent au variateur AC10
IP66 d'offrir des niveaux
élevés de performances, jour
apres jour, en veillant a une
disponibilité et une productivité
maximales.
Grace a sa carte électronique
enduite, I'AC10 IP66 est
capable de résister aux
environnements les plus
exigeants de la classe 3C3,
pour lesquels de nombreux
autres variateurs dans cette
classe auraient du mal,
permettant a I'AC10 IP66 de
fonctionner avec la plus grande
confiance dans de nombreuses
applications.
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Adapté a tous les environnements

e Boitier IP66 pour environnements difficiles

¢ Filtre CEM optionnel permettant I'utilisation
dans des environnements de classe C3

e |e revétement offre une protection
conforme a la classe d'environnement 3C3

e Température de fonctionnement 50°C

Connexions flexibles

e Entrées et sorties digitales
programmables, et sortie relais
pour répondre aux besoins de
|'application

e Chopper de freinage
dynamique en standard

e Connexion aux automates ou

autres réseaux Modbus RTU /
RS485

Acces facile aux
connections

e Acceés aux connexions facile
pour I'utilisateur grace au
panneau presse-étoupe
amovible

Puissance supplémentaire lorsque
cela est nécessaire

e Surcharge de 150% pendant 60 secondes a
0,5 Hz pour fournir un couple de démarrage
supplémentaire pour le déplacement de
charges a forte inertie

e La puissance de sortie peut étre augmentée
pour fonctionner dans des températures
ambiantes plus basses

> ®

acils

AC10 Series

- Tout a partir d'une simple pression sur
: un bouton
e Le clavier ergonomique fourni un acceés direct a
tous les paramétres du variateur

e Fonctionnement simple grace a des macros
intégrées et un guide de démarrage rapide

Fonctionnement haute

vitesse

e Jusqu'a 590 Hz de sortie pour
des fonctionnement a grande
vitesse tels que les broches,
centrifugeuses, mélangeurs,
etc.

Options de personnalisation
e Option personnalisation panneau utilisateur
pour:
-Sectionneurs
-Interrupteurs
-Boutons poussoirs
-Voyants
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simplicite
Pour des applications telles que le
contrble de ventilateur, les économies
d'énergie réalisées peuvent atteindre
50% en utilisant I'AC10 IP66 pour
ajuster la vitesse du moteur a la
demande. En plus d'économiser de
I'énergie, le facteur de puissance
peut étre amélioré, le niveau de bruit
du systeme réduit, les périodes
de maintenance prolongées et la
durée de vie globale du systeme
augmentée.
L'AC10 IP66 peut étre intégré au plus
pres du moteur, quelles que soient
les conditions environnementales,
permettant des économies de
colts de cablage, d'encombrement
et d'énergie ainsi que de colt
de coffrets séparés. Dépendant
de |'application, le retour sur
investissement peut n'étre que de
quelques mois.

Applications

L'AC10 IP66 offre une approche
facilitée des applications courantes
de commande de moteurs
industriels a travers un large
éventail d'industries. Le boitier
IP66 permet une utilisation dans
des applications intérieures et
extérieures ou les conditions
environnementales peuvent étre un
sujet de préoccupation, tels que les
zones de lavage dans les industries
agro-alimentaires, dans les usines de
traitement de déchets ou dans les
unités situées en toitures.

Ventilateurs Broches auxiliaires

Meilleur rendement
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Moins bon rendement

Applications typiques pour
'AC10...

Mixeurs

Machines d'emballage
Machines textiles
Convoyeurs
Ventilateurs

Broches auxiliaires

Mixeurs



