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Dreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ACCCCC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
MerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmale

Schaltstrom 9 A ~ 40 A

(entsprechend IEC158-1) V 750

IEC60947-4 V 1000

Erfüllte Normen NFC63-110, VDE0660, BS5424, JEM1038 und IEC60947-4

Schutzart entsprechend VDE 0106 Fingersicherheit

Schutzbehandlung Standardausführung „TH“

Temperatur der Umgebungsluft Lagerung oC -60 bis +80

(um das Gerät herum) Betrieb oC -5 bis +55 (0,8 bis 1,1 Uc)

zulässig oC -40 bis +70, für Betrieb bei Uc

Max. Betriebshöhe ohne Lastminderung m 3000

Betriebsposition ohne Lastminderung +30o möglich, im Verhältnis zur normalen senkrechten Montageebene

Allgemeine Merkmale

Schaltstrom A 9 A ~ 40 A
Nominaler thermischer Strom (Ith) θθθθθ < 55 oC A 10
Nominale Betriebsspannung (Ue) bis V 660

Merkmale des integrierten Hilfskontakts

Merkmale des Pols
Nennstrom (Ie) in AC-3 θ < 55oC A 99999 1212121212 1818181818 2525252525 3232323232 3838383838 4040404040

Polzahl

Stromversorgung + Hilfsanschluss  3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+2

Nominale Betriebsspannung bis V 690 690 690 690 690 690 690

Frequenztoleranzen des Betriebsstroms Hz 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400

Nominaler thermischer Strom (Ith) θθθθθ < 40oC A 25 25 32 45 50 50 60

Nominales Einschaltvermögen Ieff entsprechend IEC-947-4 A 250 250 300 450 550 550 800

Nominales Ausschaltvermögen Ieff entsprechend 220-440V A 250 250 300 450 550 550 800

IEC-947-4  500V A 175 175 250 400 450 450 800

 660-690V A 85 85 120 180 180 180 400

Durchschnittliche Impedanz pro Pol Bei Ith und 50 Hz Milli Ω 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5

Verlustleistung pro Pol für   AC-3 W 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2 2,4
die obigen Betriebsströme

Schaltstrom A 9A ~ 18A 25A ~ 38A 40A
Nominale Spannung der Steuerschaltung (Uc) 50/60 Hz V 12 bis 660
Steuerspannung Betrieb 0,8 - 1,1 Uc
Grenzwerte (θθθθθ < 55oC) 50/60 Hz Spule Abfall 0,3 - 0,6 Uc

VA 70 100 245
COS φ 0,75 0,75 0,75

VA 8 8,5 26
COS φ 0,3 0,3 0,3

Schließzeit „C“ ms 12-22 15-24 20-26
Öffnungszeit „O“ ms 04-12 05-19 8-12

Mechanische Lebensdauer Uc
(mechanische Stabilität) in 50/60 Hz Spule 15 12 6
Millionen Betriebszyklen
Max. Betriebsgeschwindigkeit in Betriebszyklen/Stunde 3600 3600 3600

Merkmale der Steuerschaltung

Durchschnittliche
Leistungsaufnahme bei 20oC
und bei Uc 50/60 Hz Spule

Einschaltstrom

gekapselt

Durchschnittliche Ansprechzeit bei Uc

Nominale

Isolationsspannung (Ui)
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Dreipolige Schütze mit DCDreipolige Schütze mit DCDreipolige Schütze mit DCDreipolige Schütze mit DCDreipolige Schütze mit DC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
MerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmale

Merkmale der SteuerschaltungMerkmale der SteuerschaltungMerkmale der SteuerschaltungMerkmale der SteuerschaltungMerkmale der Steuerschaltung

Merkmale des Pols

Schaltstrom A 9 A ~ 40 A
Nominaler thermischer Strom (Ith) θθθθθ < 40 oC A 10
Nominale Betriebsspannung (Ue) bis V 660

Merkmale des integrierten Hilfskontakts

Schaltstrom 9 A ~ 40 A

Nominale Isolationsspannung (Ui) (entsprechend IEC158-1) V 750

IEC60947-4 V 1000

Erfüllte Normen NFC63-110, VDE0660, BS5424, JEM1038 und IEC60947-4

Schutzart entsprechend VDE 0106 Fingersicherheit

Schutzbehandlung Standardausführung „TH“

Temperatur der Umgebungsluft Lagerung oC -60 bis +80

(um das Gerät herum) Betrieb oC -5 bis +55 (0,8 bis 1,1 Uc)

zulässig oC -40 bis +70, für Betrieb bei Uc

Max. Betriebshöhe ohne Lastminderung m 3000

Betriebsposition ohne Lastminderung +30o möglich, im Verhältnis zur normalen senkrechten Montageebene

Allgemeine Merkmale

Nennstrom (Ie) in AC-3 θθθθθ < 55oC A 99999 1212121212 1818181818 2525252525 3232323232 3838383838 4040404040

Polzahl

Stromversorgung + Hilfsversorgung 3 + 1 3 + 1 3+1 3 + 1 3+1 3+1 3 + 2

Nominale Betriebsspannung (Ue) bis V 690 690 690 690 690 690 690

Frequenztoleranzen des Betriebsstroms Hz 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400

Nominaler thermischer Strom (Ith) < θθθθθ      40 oC A 25 25 32 45 50 50 60

Nominales Einschaltvermögen Ieff entsprechend IEC-947-4 A 250 250 300 450 550 550 800

Nominales Ausschaltvermögen Ieff entsprechend 220-440 V A 250 250 300 450 550 550 800

IEC-947-4 500 V A 175 175 250 400 450 450 800

660-690 V A 85 85 120 180 180 180 400

Durchschnittliche Impedanz pro Pol bei Ith und 50 Hz Milli Ω 2,5 2,5 2,5 2 2 2 1,5

Verlustleistung pro Pol für AC-3 W 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2 2,4

die obigen Betriebsströme

Schaltstrom A 9 A ~ 18 A 25 A ~ 38 A 40 A

Nominale Spannung der Steuerschaltung (Uc) DC V 12 bis 660 12 bis 660

Steuerspannung Betrieb 0,8 - 1,1 Uc 0,85 - 1,1 Uc

Grenzwerte (θθθθθ < 55 oC) Abfall 0,1 - 0,25 Uc 0,1 - 0,3 Uc

Einschaltstrom W 9 11 22

gekapselt W 9 11 22

Durchschnittliche Schließzeit „C“ ms 40-48 52-64 85-110
Ansprechzeit bei Uc Öffnungszeit „O“ ms 6-14 8-14 20-35

Mechanische Lebensdauer Uc in Millionen Betriebszyklen 30 25 20

(mechanische Stabilität)

Max. Betriebsgeschwindigkeit in Betriebszyklen/Stunde 3600 3600 3600

(bei Umgebungstemperatur von θθθθθ < 55  oC)

Durchschnittliche
Leistungsaufnahme bei 20 oC
und bei Uc
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11111
Verwendung in Kategorie AC-1
(Ue < 440 V). Steuerung von Wider-
standsschaltungen (cos φ > 0,95).
Der Unterbrechungsstrom (IC) in
Kategorie AC-1 entspricht dem
Strom (Ie), der normalerweise durch
die Last fließt.

Verwendung in Kategorie AC-3
(Ue < 440 V). Steuerung dreiphasiger
asynchroner Käfigläufermotoren mit
Unterbrechung bei laufendem Motor.
Der Unterbrechungsstrom (IC) in Kate-
gorie AC-3 entspricht dem Strom (Ie),
der normalerweise durch die Last
fließt.

Verwendung in den Kategorien
AC-2 ,  AC -4  ( Ue < 440  V ) .
Steuerung dreiphasiger asynchro-
ner Käfigläufermotoren (AC-4) oder
Schleifringmotoren (AC-2) mit Un-
terbrechung bei Stillstand des
Motors. Der Unterbrechungsstrom
in Kategorie AC-4 beträgt 6xIe.
(Ie=nominaler Betriebsstrom des
Motors).

SchützauswahlSchützauswahlSchützauswahlSchützauswahlSchützauswahl
(entsprechend der erforderlichen elektrischen
Lebensdauer)

Unterbrechungsstrom in A

0,2

0,1

0,4
0,6
0,8
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Dreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ADreipolige Schütze mit ACCCCC- und DC- und DC- und DC- und DC- und DC-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule
Auswahl

Dreipoliger Schütz mit AC-Schaltspule

9 25 0,5 1 2 2 5 7,5 1 0 24 V 135-272
110 V 135-250
230 V 135-244
400 V 135-238

12 25 1 2 3 3 7,5 10 1 0 24 V 134-926
110 V 134-611
230 V 134-673
400 V 134-601

18 32 1 3 5 5 10 15 1 0 24 V 134-627
110 V 134-617
230 V 134-689
400 V 134-853

25 40 2 3 5 7,5 15 20 1 0 24 V 134-718
110 V 134-695
230 V 134-847
400 V 134-831

32 50 2 5 10 10 20 25 1 0 24 V 134-746
110 V 135-216
230 V 135-200
400 V 135-193

38* 50 2 5 10 10 20 25 1 0 24 V 135-171
110 V 134-667
230 V 134-651
400 V 134-897

40 60 3 5 10 10 30 30 1 1 24 V 134-819
110 V 134-910
230 V 134-869
400 V 134-645

RS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-Nr.....

Maximaler StromMaximaler StromMaximaler StromMaximaler StromMaximaler Strom

InduktivInduktivInduktivInduktivInduktiv

AAAAACCCCC-3-3-3-3-3
AAAAA

AAAAACCCCC-1-1-1-1-1
AAAAA

OhmschOhmschOhmschOhmschOhmsch EinphasigEinphasigEinphasigEinphasigEinphasig

Max. PSMax. PSMax. PSMax. PSMax. PS

230 V230 V230 V230 V230 V 480 V480 V480 V480 V480 V200 V200 V200 V200 V200 V230 V230 V230 V230 V230 V120 V120 V120 V120 V120 V

DreiphasigDreiphasigDreiphasigDreiphasigDreiphasig

SchließerSchließerSchließerSchließerSchließer ÖffnerÖffnerÖffnerÖffnerÖffner

HilfskHilfskHilfskHilfskHilfskontakte,ontakte,ontakte,ontakte,ontakte,
integrierintegrierintegrierintegrierintegrierttttt

propropropropro SchützSchützSchützSchützSchütz

600 V600 V600 V600 V600 V

Spulen-Spulen-Spulen-Spulen-Spulen-
SpannungSpannungSpannungSpannungSpannung
50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz

Dreipoliger Schütz mit DC-Schaltspule

9 25 0,5 1 2 2 5 7,5 1 0 24 V 135-266
12 25 1 2 3 3 7,5 10 1 0 24 V 134-623
18 32 1 3 5 5 10 15 1 0 24 V 134-639
25 40 2 3 5 7,5 15 20 1 0 24 V 135-187
32 50 2 5 10 10 20 25 1 0 24 V 134-702
38* 50 2 5 10 10 20 25 1 0 24 V 135-222
40 60 3 5 10 10 30 30 1 1 24 V 134-904

RS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-NrRS Schütz Best.-Nr.....

Maximaler StromMaximaler StromMaximaler StromMaximaler StromMaximaler Strom

InduktivInduktivInduktivInduktivInduktiv

AAAAACCCCC-3-3-3-3-3
AAAAA

AAAAACCCCC-1-1-1-1-1
AAAAA

OhmschOhmschOhmschOhmschOhmsch EinphasigEinphasigEinphasigEinphasigEinphasig

Max. PSMax. PSMax. PSMax. PSMax. PS

230 V230 V230 V230 V230 V 480 V480 V480 V480 V480 V200 V200 V200 V200 V200 V230 V230 V230 V230 V230 V120 V120 V120 V120 V120 V

DreiphasigDreiphasigDreiphasigDreiphasigDreiphasig

SchließerSchließerSchließerSchließerSchließer ÖffnerÖffnerÖffnerÖffnerÖffner

HilfskHilfskHilfskHilfskHilfskontakte,ontakte,ontakte,ontakte,ontakte,
integrierintegrierintegrierintegrierintegrierttttt

propropropropro SchützSchützSchützSchützSchütz

600V600V600V600V600V

Spulen-Spulen-Spulen-Spulen-Spulen-
SpannungSpannungSpannungSpannungSpannung

 *Gemäß         Zulassung.

9 A mit A9 A mit A9 A mit A9 A mit A9 A mit ACCCCC-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule

40 A mit A40 A mit A40 A mit A40 A mit A40 A mit ACCCCC-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule

9 A mit DC9 A mit DC9 A mit DC9 A mit DC9 A mit DC-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule

40 A mit DC40 A mit DC40 A mit DC40 A mit DC40 A mit DC-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule-Schaltspule
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11111
Horizontal montierte mechanische Verriegelung

PPPPPassend zum Schütz / Steuerrelais mit „Best.-Nrassend zum Schütz / Steuerrelais mit „Best.-Nrassend zum Schütz / Steuerrelais mit „Best.-Nrassend zum Schütz / Steuerrelais mit „Best.-Nrassend zum Schütz / Steuerrelais mit „Best.-Nr.“.“.“.“.“
134-655 135-250 134-611
134-605 135-244 134-673
134-522 135-238 134-601
134-825 134-718 134-627
134-594 135-187 134-639
134-588 135-187 134-617
134-572 135-187 134-689
134-566 134-847 134-853 134-954
134-550 134-831 135-272
135-036 134-746 135-266
135-020 134-702 135-171
134-667 135-216 135-222
134-651 135-200 135-193
134-897 134-623 134-926
134-819
134-904
134-910 134-932
134-869
134-645

ZubehörZubehörZubehörZubehörZubehör, Ersatzspulen, Ersatzspulen, Ersatzspulen, Ersatzspulen, Ersatzspulen
Auswahl

zugelassen

PPPPPassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nr..... Geeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für Nennwert „t „t „t „t „AAAAA“/TYP“/TYP“/TYP“/TYP“/TYP SSSSSpannung 50/60 Hzpannung 50/60 Hzpannung 50/60 Hzpannung 50/60 Hzpannung 50/60 Hz RSRSRSRSRS Spule Spule Spule Spule Spule Best.-Nr Best.-Nr Best.-Nr Best.-Nr Best.-Nr.....

134-538 Steuerrelais
134-825 Steuerrelais
134-566 Steuerrelais
135-272 Schütz 9 A 24 V 134-724
134-926 Schütz 12 A
134-627 Schütz 18 A
134-605 Steuerrelais
134-588 Steuerrelais
135-036 Steuerrelais
135-250 Schütz 9 A 110 V 134-768
134-611 Schütz 12 A
134-617 Schütz 18 A
134-522 Steuerrelais
134-572 Steuerrelais
135-020 Steuerrelais
135-244 Schütz 9 A 230 V 134-774
134-673 Schütz 12 A
134-689 Schütz 18 A
135-238 Schütz 9 A
134-601 Schütz 12 A 400 V 134-752
134-853 Schütz 18 A
134-718 Schütz 25 A
134-746 Schütz 32 A 24 V 135-339
135-171 Schütz 38 A
134-695 Schütz 25 A
135-216 Schütz 32 A 110 V 135-323
134-667 Schütz 38 A
134-847 Schütz 25 A
135-200 Schütz 32 A 230 V 135-317
134-651 Schütz 38 A
134-831 Schütz 25 A
135-193 Schütz 32 A 400 V 135-301
134-897 Schütz 38 A
134-819 Schütz 40 A 24 V 135-294
134-910 Schütz 40 A 110 V 135-345
134-869 Schütz 40 A 230 V 135-395
134-645 Schütz 40 A 400 V 135-042

Ersatzspulen (AC)

Spulen-

Mechanische Verriegelung

RSRSRSRSRS V V V V Verriegelungerriegelungerriegelungerriegelungerriegelung
Best.-NrBest.-NrBest.-NrBest.-NrBest.-Nr.....

Ersatzspulen (DC)
PPPPPassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nrassend zu Best.-Nr..... Geeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für NennwerGeeignet für Nennwert „t „t „t „t „AAAAA“/TYP“/TYP“/TYP“/TYP“/TYP SpannungSpannungSpannungSpannungSpannung RS RS RS RS RS Spule Spule Spule Spule Spule Best.-NrBest.-NrBest.-NrBest.-NrBest.-Nr.....

134-655 Steuerrelais
134-594 Steuerrelais
134-550 Steuerrelais
135-266 Schütz 9 A 24 V 134-976
134-623 Schütz 12 A
134-639 Schütz 18 A
135-187 Schütz 25 A
134-702 Schütz 32 A 24 V 134-960
135-222 Schütz 38 A
134-904 Schütz 40 A 24 V 134-948
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HilfskHilfskHilfskHilfskHilfskontakte, Zeitverontakte, Zeitverontakte, Zeitverontakte, Zeitverontakte, Zeitverzögerungsblöckzögerungsblöckzögerungsblöckzögerungsblöckzögerungsblöckeeeee
Merkmale / Auswahl

Sofort/Regelmerkmale der Zeitverzögerung

Typ Hilfs- AusschalterHilfs- AusschalterHilfs- AusschalterHilfs- AusschalterHilfs- Ausschalter ZeitverZeitverZeitverZeitverZeitverzögerungsblockzögerungsblockzögerungsblockzögerungsblockzögerungsblock

Polzahl 2 oder 4 2

Nominale Betriebsspannung (Ue) Bis V 660 660

Nominale Isolationsspannung (Ui) Entsprechend IEC947-1) V 690 690

Entsprechend CSA C22-2 Nr. 14 V 600 -

Nominaler thermischer Strom (Ith) Für Umgebungstemperatur <40 °C A 10

Frequenz des Betriebsstroms Hz 25….400

Mindestschaltvermögen U min V 17

I min mA 5

Kurzzeitnennwert Zulässig für 1 s A 100

500 ms A 120

100 ms A 140

Isolationswiderstand MΩ >10

Zeitverzögerung Umgebungstemperatur für den Betrieb °C -40…+70

Mechanische Lebensdauer In Millionen Betriebszyklen 30 5

Anz. derAnz. derAnz. derAnz. derAnz. der
KKKKKontakteontakteontakteontakteontakte

Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp-
BefestigungBefestigungBefestigungBefestigungBefestigung

2 2 135-121

1 3 135-058

3 1 135-115

1 1 135-109

2 0 135-159

0 2 135-137

4

RS Hilfs- Ausschalter Best.-NrRS Hilfs- Ausschalter Best.-NrRS Hilfs- Ausschalter Best.-NrRS Hilfs- Ausschalter Best.-NrRS Hilfs- Ausschalter Best.-Nr.....
KKKKKontakteontakteontakteontakteontakte

SchließerSchließerSchließerSchließerSchließer ÖffnerÖffnerÖffnerÖffnerÖffner

Zur VZur VZur VZur VZur Vorderseite vonorderseite vonorderseite vonorderseite vonorderseite von
Schütze

9 A ~ 40 A (AC/DC)
Steuerrelais (AC/DC)

Pneumatischer Zeitschalterblock (Frontseitenmontage)

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung RS Zeitgeber Best.-NrRS Zeitgeber Best.-NrRS Zeitgeber Best.-NrRS Zeitgeber Best.-NrRS Zeitgeber Best.-Nr.....

Einschaltverzögerung 1 1 0,1 ... 3 s 134-982

Einschaltverzögerung 1 1 0,1 ... 30 s 135-086

Einschaltverzögerung 1 1 10 ... 180 s 135-092

Ausschaltverzögerung 1 1 0,1 ... 3 s 135-070

Ausschaltverzögerung 1 1 0,1 ... 30 s 135-064

Ausschaltverzögerung 1 1 10 ... 180 s 135-143

BereichBereichBereichBereichBereichKKKKKontakteontakteontakteontakteontakte

SchließerSchließerSchließerSchließerSchließer ÖffnerÖffnerÖffnerÖffnerÖffner

Zeitverzögerungsblock - Pneumatisch

Hilfsausschalter

Hilfsausschalter

Hilfsausschalter mit sofortigem Ansprechen

2
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Schütze mit ASchütze mit ASchütze mit ASchütze mit ASchütze mit ACCCCC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
Abmessungen

9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A

TTTTTafelmontageafelmontageafelmontageafelmontageafelmontage

SchutzarSchutzarSchutzarSchutzarSchutzarttttt 9 A9 A9 A9 A9 A 12 A12 A12 A12 A12 A 18 A18 A18 A18 A18 A 25 A25 A25 A25 A25 A 32 A32 A32 A32 A32 A 38 A38 A38 A38 A38 A 40 A40 A40 A40 A40 A
W (3-polig) 45 45 45 56 56 56 75
H (3-polig) 74 74 74 84 84 84 127
D (3-polig) 80 80 85 94 99 99 114
D’ (3-polig) 10 10 10 10 10 10 12
D’’ (3-polig) 113 113 118 126 131 131 145
D’’ ‘’ (3-polig) 133 133 138 147 152 152 166

SchutzarSchutzarSchutzarSchutzarSchutzarttttt 9  A9  A9  A9  A9  A 1 2  A1 2  A1 2  A1 2  A1 2  A 1 8  A1 8  A1 8  A1 8  A1 8  A 2 5  A2 5  A2 5  A2 5  A2 5  A 3 2  A3 2  A3 2  A3 2  A3 2  A 3 8  A3 8  A3 8  A3 8  A3 8  A 4 0  A4 0  A4 0  A4 0  A4 0  A

C  80 80 85 94 99 99 114

G 35 35 35 40 40 40 40

9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A 40 A40 A40 A40 A40 A

40 A40 A40 A40 A40 A
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9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A

40 A40 A40 A40 A40 A

SchutzarSchutzarSchutzarSchutzarSchutzarttttt 9 A9 A9 A9 A9 A 12 A12 A12 A12 A12 A 18 A18 A18 A18 A18 A 25 A25 A25 A25 A25 A 32 A32 A32 A32 A32 A 3 8  A3 8  A3 8  A3 8  A3 8  A 4 0  A4 0  A4 0  A4 0  A4 0  A
W (3-polig) 45 45 45 56 56 56 75
H (3-polig) 74 74 74 84 84 84 127
D (3-polig) 115 115 120 130 135- 135- 171
D’ (3-polig) 10 10 10 10 10 10 12
D’’ (3-polig) 148 148 153 163 168 168 202

SchutzarSchutzarSchutzarSchutzarSchutzarttttt 9A9A9A9A9A 12A12A12A12A12A 18A18A18A18A18A 25A25A25A25A25A 32A32A32A32A32A 38A38A38A38A38A 40A40A40A40A40A

C  115 115 120 130 135- 135- 171

G 35 35 35 40 40 40 40

9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A9 A ~ 38 A 40 A40 A40 A40 A40 A

W *D *

D”(Hilfsausschalter)

TTTTTafelmontageafelmontageafelmontageafelmontageafelmontage

Schütze mit DCSchütze mit DCSchütze mit DCSchütze mit DCSchütze mit DC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
Abmessungen

D”(Hilfsausschalter)
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11111
Umgebungsbedingungen

Merkmale der Steuerschaltung

Schaltspulentyp AC DC
Nominale Isolationsspannung (Ui) Entsprechend IEC947-1und IEC947-5 V 690

Entsprechend CSA C22-2 Nr. 14 V 600
Nominale Spannung der Steuerschaltung (Uc) V 12…600

Steuerspannungstoleranzen Betrieb Mit 50/60 Hz Spule 0,85 … 1,1 Uc
0,85 … 1,1 Uc

Abfall 0,3 .. 0,6 Uc 0,1 .. 0,65 Uc

Durchschnittliche Leistungsaufnahme ~ 50/60 Hz VA Einschaltstrom: 70, Gekapselt:8 -
bei 20 °C DC W - Einschaltstrom oder gekapselt: 9
Ansprechzeit Zwischen Spulenerregung und ms 6…20 35…43
(bei nominaler Spannung der Öffnung der Ö-Kontakte
Steuerschaltung und bei 20 °C) Schließen der S-Kontakte ms 12…22 40…48

Zwischen Spulenerregung und
Öffnung der Ö-Kontakte ms 4…12 6…14
Schließen der S-Kontakte ms 6…17 11…19

Kurzzeitig gestörte Stromversorgung Max. Dauer ohne Auswirkung ms 2 2
auf das Halten des Geräts

Max. Betriebsgeschwindigkeit In Betriebszyklen pro Sekunde 3 3
Mechanische Lebensdauer bei Uc In Millionen Betriebszyklen:
(mechanische Stabilität) 50/60 Hz Spule 30 -

DC - 30

Schaltspulentyp AC DC
Erfüllt die Normen IEC60947-1, 60947-5
Schutzart Fingersicherheit Entsprechend VDE 0106
Temperatur der Umgebungsluft Lagerung °C -60…+80
um das Gerät herum Betrieb °C -5….+55

Zulässig für den Betrieb bei Uc °C -40….+70
Max. Betriebshöhe Ohne Lastminderung m 3000
Betriebspositionen Ohne Lastminderung ±30° möglich, im Verhältnis zur normalen

senkrechten Montageebene
Stoßfestigkeit Steuerrelais offen 10g 8g
1/2 Sinuswelle während 11 ms Steuerrelais geschlossen 15 g 11 g
Vibrationsfestigkeit Steuerrelais offen 2 g 2 g
5………300 Hz Steuerrelais geschlossen 4 g 3 g
Verkabelung Flexibles oder massives Kabel mit oder ohne Kabelende mm² Min.: 1x1; Max.: 2x2,5

Steuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ACCCCC- und DC- und DC- und DC- und DC- und DC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
MerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmale

Betriebsleistung des Schützes mit AC-Versorgung Kategorien AC-14 und AC-15

Betriebsleistung des Schützes mit DC-Versorgung Kategorien DC-13

Elektrische Lebensdauer (bis 1200 Betriebszyklen/Stunde) an induktiven Lasten, wie z. B. einer Elektromagnetspule ohne Sparwiderstand,
wobei die Zeitkonstante mit der Leistung zunimmt.

V 24
1 Mil l ion Betriebszyklen VA 120
3 Mil l ionen Betriebszyklen VA 70
10 Mil l ionen Betriebszyklen VA 25
Bei gelegentlichem Einschalten VA 1000

1. Elektrische Lebensdauer der Kontakte:
- für 1 Million Betriebszyklen (2a)
- für 3 Millionen Betriebszyklen (2b)
- für 10 Millionen Betriebszyklen (2c)

2. Ausschaltgrenze der Kontakte gültig für max. 20 Betriebszyklen
bei 10 s Intervallen und 0,5 s Stromdurchfluss pro Betriebszyklus.

Elektr ische Lebensdauer (bis 3600 Betr iebszyklen/Stunde) an induktiven Lasten, wie z. B. einer Elektromagnetspule: Einschalt leistung
(cosφ 0,7) - 10-fache Ausschalt leistung (cos φ 0,4)

V 24 110 230 400
1 Mil l ion Betr iebszyklen VA 150 400 480 500
3 Mil l ionen Betr iebszyklen VA 80 250 290 320
10 Mil l ionen Betr iebszyklen VA 30 90 120 130
Gelegentl iches Einschaltvermögen VA 1200  7000 13000 15000
1. Ausschaltgrenze der Kontakte gült ig für max. 50 Betr iebszyklen

bei 10s Intervallen (Ausschalt leistung=Einschalt leistung x cosφ 0,7)
2. Elektr ische Lebensdauer der Kontakte:

- für 1 Mil l ion Betr iebszyklen (2a);
- für 3 Mil l ionen Betr iebszyklen (2b);
- für 10 Mil l ionen Betr iebszyklen (2C)
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AC-Versorgung Kategorien AC-14 und AC-15 DC-Versorgung Kategorien DC-13

Steuerrelais (AC)

+ 4mm mit Bleidichtungssatz+ 4mm mit Bleidichtungssatz+ 4mm mit Bleidichtungssatz+ 4mm mit Bleidichtungssatz+ 4mm mit Bleidichtungssatz

AbmessungenAbmessungenAbmessungenAbmessungenAbmessungen TTTTTafelmontageafelmontageafelmontageafelmontageafelmontage

MontageMontageMontageMontageMontage

Spulenspannung 50/60 HzSpulenspannung 50/60 HzSpulenspannung 50/60 HzSpulenspannung 50/60 HzSpulenspannung 50/60 Hz RS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-Nr.....
SSSSS ÖÖÖÖÖ

24 V 134-566
2 2 110 V 135-036

230 V 135-020
24 V 134-825

3 1 110 V 134-588
230 V 134-572
24 V 134-538

4 0 110 V 134-605
230 V 134-522

113 (Hilfsausschalter)

132 (Zeitverzögerungsblock)

zugelassen
bei 600 V

zugelassen
bei 600 V

Steuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ASteuerrelais mit ACCCCC- und DC- und DC- und DC- und DC- und DC-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen-Schaltspulen
Auswahl / AbmessungenAuswahl / AbmessungenAuswahl / AbmessungenAuswahl / AbmessungenAuswahl / Abmessungen

Steuerrelais mit
AC-Schaltspule

Steuerrelais mit
DC-Schaltspule

Steuerrelais (DC)

SpulenspannungSpulenspannungSpulenspannungSpulenspannungSpulenspannung RS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-Nr.....
SSSSS ÖÖÖÖÖ
2 2 24 V 134-550
3 1 24 V 134-594
4 0 24 V 134-655

KKKKKontakteontakteontakteontakteontakte

KKKKKontakteontakteontakteontakteontakte
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Erfüllt die Normen IEC60947-1, NFC 63-650, VDE 0660, BS4941

Schutzart Entsprechend VDE 0106 Fingersicherheit IP 2X

Schutzbehandlung Entsprechend IEC68 „TH“

Temperatur der Umgebungsluft Lagerung oC -60 bis +70

(um das Gerät herum) Betrieb, ohne Lastminderung oC -25 bis +60

Max. und Min. Temperatur (Betrieb): oC -40 bis +70

Betriebsposition ohne Lastminderung Jede Position, im Verhältnis zur normalen senkrechten Montageebene

Stoßfestigkeit Zulässige Beschleunigung 15gn - 11ms, entsprechend IEC68-2-7

Vibrationsfestigkeit Zulässige Beschleunigung 6gn, entsprechend IEC68-2-6

Durchschlagsfestigkeit bei 50 Hz Entsprechend IEC255-5 KV 6

Stoßspannungsfestigkeit Entsprechend IEC801-5 KV 6

ÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelais
MerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmale

Elektrische Daten des Kraftstromkreises

Umgebung

RS Spule Best.-Nr. 135-373 134-881 134-875
135-165 134-803
135-367 134-730
135-351 134-796
135-288 134-780
134-516
134-500
134-493
134-544

Auslöseklasse A 10 10 10
Nominale Isolationsspannung (Ui) Entsprechend IEC60947-4-1 V 690 690 690
Nominale Betriebsspannung bis Entsprechend UL, CSA V 600 600 600
Nominale Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) KV 6 6 6
Frequenztoleranzen des Betriebsstroms Hz 0... 400 0...400 0...400
Einstellbereich Je nach Modell A 0,1...13 12...38 17...104
Anschluss an Schraubklemme Minimum / Maximum CSA
Flexibles Kabel ohne Kabelende 1 Leiter mm2 1,5 / 10 1,5 / 10 4 / 35
Flexibles Kabel mit Kabelende 1 Leiter mm2 1 / 4 1 / 6 4 / 35

Massives Kabel ohne Kabelende 1 Leiter mm2 1 / 6 1,5 / 4 4 / 35

Anzugsdrehmoment Nm 1,7 2,5 9
Anschluss an Federklemmen Minimum / Maximum CSA
Flexibles Kabel ohne Kabelende 1 Leiter mm2 1,5 / 4 1,5 / 4 -
Massives Kabel ohne Kabelende 1 Leiter mm2 1,5 / 4 1,5 / 4 -

11111

Betriebseigenschaften

Temperaturkompensation oC -20...+60 -30...+60 -30...+60
Auslöseschwelle Entsprechend IEC6047-4-1 A 1,14 + 0,06 In
Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Entsprechend IEC60947-4-1 Auslösestrom 30 % von In an einer Phase, die anderen bei In

Merkmale der Hilfskontakte

Konventioneller thermischer Strom A 5

Max. Leistungsaufnahme der Betriebs- AC-Versorgung V 24 48 110 220 380

Spule gesteuerter Schütze (Gelegentl iche VA 100 200 400 600 600
Betriebszyklen des Kontakts 95 - 96) V 24 48 110 220 440

W 100 100 50 45 25

Kurzschlussschutz Mit einer gG- oder BS-Sicherung Max. Strom A 5
oder einem GB2-Schutzschalter

Anschluss an Schraubklemme Minimum / Maximum CSA
Flexibles Kabel ohne Kabelende 1 oder 2 Leiter mm2 1 / 2,5
Flexibles Kabel mit Kabelende 1 oder 2 Leiter mm2 1 / 2,5

Massives Kabel ohne Kabelende 1 oder 2 Leiter mm2 1 / 2,5
Anzugsdrehmoment 1 oder 2 Leiter Nm 1,85

Anschluss an Federklemme Minimum / Maximum CSA
Flexibles Kabel ohne Kabelende 1 oder 2 Leiter mm2 1 / 2,5

Massives Kabel ohne Kabelende 1 oder 2 Leiter mm2 1 / 2,5
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0,4 bis 0,63 - - - - 0,37 1 2 135-373

0,63 bis 1 - - - - 0,55 2 4 135-165

1 bis 1,6 - 0,37 - 0,55 1,1 2 4 135-367

1,6 bis 2,5 0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 4 6 135-351

2,5 bis 4 0,75 1,5 1,5 1,5 3 6 10 135-288

4 bis 6 1,1 2,2 2,2 2,2 4 8 16 134-516

5,5 bis 8 1,5 3 3,7 3,7 5,5 12 20 134-500

7 bis 10 2,2 4 4 4 7,5 12 20 134-493

9 bis 13 3 5,5 5,5 5,5 10 16 25 134-544

12 bis 18 4 7,5 9 9 15 20 35 134-881

17 bis 25 5,5 11 11 11 18,5 25 50 134-875

23 bis 32 7,5 15 15 15 - 40 63 134-803

23 bis 32 7,5 15 15 15 - 40 63 134-730

30 bis 40 10 18,5 22 22 30 40 100 134-796

37 bis 50 11 22 25 25 37 63 100 134-780

Bimetall-Überlastrelais (Klasse 10)

Standard-Fehlerschutz

Hoher Fehlerschutz

220 V 380 V 415 V 440 V 660 V      SICHERUNGSLEISTUNG
KW KW KW KW KW aM(A) g1 (A)

RELAIS
EINSTELLBEREICH

(A)

NOMINALE STANDARDLEISTUNGEN VON
DREHSTROMMOTOREN 50/60 Hz, AC3 KATEGORIE

BACKUP
RS Überlastrelais

Best.-Nr.

RS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-Nr.....
135-373 135-288 134-544
135-165 134-516 134-881
135-367 134-500 134-875
135-351 134-493

Montage mitMontage mitMontage mitMontage mitMontage mit bbbbb ccccc eeeee ggggg
9 A - 18 A Schütz AC 81 98 50 0
25 A Schütz AC 86 108 55 10,7
32 A, 38 A Schütz AC 86 109 55 8,1
9 A - 18 A Schütz DC 81 133 50 0
25 A Schütz DC 86 152 55 10,7
32 A, 38 A Schütz DC 86 153 55 8,1

2

3

1

20 min

10 min

4 min

2 min

1 min

40 s

20 s

10 s

0,8 s

0,8

2 s

1 s

1

4 s

2 4

40 min

2 Std.

1 Std.

106 17

3
2
1

20

Class 10

x-fache Stromeinstellung (lr)

Ausgeglichener Betrieb, 3-phasig, aus dem Kaltzustand.
Ausgeglichener Betrieb, 2-phasig, aus dem Kaltzustand.
Ausgeglichener Betrieb, 3-phasig, nach lang andauerndem 
Betrieb mit dem voreingestellten Strom (Heißzustand).

Zeit

Überlastrelais

AbmessungenAbmessungenAbmessungenAbmessungenAbmessungen, Auslösek, Auslösek, Auslösek, Auslösek, Auslösekennlinienennlinienennlinienennlinienennlinien

ÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelaisÜberlastrelais
Auswahl / Abmessungen / AuslösekAuswahl / Abmessungen / AuslösekAuswahl / Abmessungen / AuslösekAuswahl / Abmessungen / AuslösekAuswahl / Abmessungen / Auslösekennlinienennlinienennlinienennlinienennlinien

RS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-Nr.....
134-803
Montage mitMontage mitMontage mitMontage mitMontage mit bbbbb ccccc eeeee ggggg
25 A AC 97,5 98 60 1,5
32 A, 38 A AC 97,5 98 60 0,5
25 A DC 97,5 155 60 1,5
32 A, 38 A DC 97,5 155 60 0,5

RS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-NrRS Best.-Nr.....
1111134-730
134-796
134-780
Montage mitMontage mitMontage mitMontage mitMontage mit bbbbb ccccc eeeee ggggg
40 A AC 111 119 72,4 4,5
40 A DC 111 176 72,4 4,5

Überlastrelais




