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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

VJDSNDTGSV62M
Vijeo Designer 6.2, software di configurazione
HMI - licenza singola

Presentazione
Gamma prodotto Vijeo Designer
Tipo di prodotto o componente Configuration software
Lingua Cinese

Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Portoghese
Spagnolo

Formato DVD-ROM
Versione software precedente V6.1

Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Magelis Compact iPC

Magelis Smart
Magelis XBT GK
Magelis XBT GT
Magelis XBT GTW
Magelis STO & STU
Magelis XBT GH
Magelis iPC
Magelis GTO
Magelis GTU

Descrizione software Vijeo Designer
Tipo di licenza Singolo (1 stazione)
Versione software V6.2
Requisiti sitema Pentium 4 2.0 GHz or above Windows XP Professional (service pack >= 2), > 1 GB primary memory

Pentium 4 2.0 GHz or above Windows 7 Professional 32/64 bit, > 2 GB primary memory
Microsoft internet explorer 7.0 or greater
> 1 GB HDD storage device

Compatibilità prodotto SoMachine V4.1 o superiori
Compatibilità Fipio/Fipway

MELSEC
Modbus Plus
Profibus DP
Sysmacway
Uni-Telway
USB
Modbus RTU master
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Modbus TCP master
Modbus 32-bit extensions
ELAU PacDrive
UniTE TCP/IP
Simatic
Allen-Bradley
Ethernet/IP Explicit
Toyopuc PC3J
ROC Plus

Apparecchiatura fornita Vijeo Designer software
Acrobat Reader
User's documentation in electronic format
Tutorial in flash format

Funzione software 8000 variabili
34 western alphabets
4 asian alphabets
2 middle eastern alphabets
9999 allarmi
Sharing up to 300 variables

Ambiente
Standard di codifica video audio JPEG

Sostenibilità dell'offerta
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  1535  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=422600201&lang=${CaPLanguage}

