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Pince à sertir RS Pro pour 
épissures 

RS code commande 468-686             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Fabriqué en 
plastique renforcé 
de fibre de verre 
 

• Conforme aux 
normes CEI751 
 

• Prise en charge 
d'une taille de fil de 
16 à 24 AWG 
 

• Mâchoires en acier 
trempé de haute 
qualité 
 

• Poignées en acier 
pressé et empilées 
 

• Manchons de 
poignée en PVC 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

Pince à sertir de RS Pro pour connecteurs qm multipôles. Fabriqué en plastique renforcé de fibre de 
verre conforme à la norme DIN 43651. Cette pince à sertir de 850 mm prend en charge une taille de 
fil de 16 à 24 AWG et est adaptée à une grande variété d'applications telles que les connexions 
secteur et de câble de commande. Solide, fiable et confortable dans les deux mains.  

 

 

 

Type à pince à sertir Pince 
Type de connecteur à sertir qm multi 

Profil de sertissage La pince à sertir qm multipôle est fabriquée en plastique 
renforcé de fibre de verre 

Applications Entretien et réparation, Installations électriques, 
Assemblages de câbles 

 

 

 

Résistance de contact 5mΩ 
Courant de commutation 5A 

 

 

 

Longueur totale 220mm 
Taille des fils (AWG) 24 à 14 AWG 

  

 

 

Normes Met DIN43651 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
 

Spécifications électriques 
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