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Caractéristiques
• Écran LCD couleur TFT 2.8 "
• 320 * 240 pixels
• Images (JPEG) et vidéo (3GP)
• Carte mémoire MicroSD (max, utiliser 8 Go)
• Mesure et affichage simultanés les  6 canaux 
• Détecteurs HCHO
• Détecteurs TVOC
• Détecteur de CO2

• Température de l'air et humidité
• Point de rosée et température du bulbe
• MAX, MIN, DIF, enregistrement AVG, contrôles de configuration Date / heure
• Arrêt  automatique.

Particle Counter

Chaînes 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10um

Débit 0.1ft3 (2.83L/min)

Comptage de l'efficacité 50% à 0,3 µm; 100% pour les particules> 0,45 µm

Perte de coïncidence 5% at 2,000,000 particles per ft3

Stockage de données 5000 enregistrementsd'échantillons (carte MicroSD)

Modes de comptage Cumulatif, Différentiel, Concentration

Compteur de particules
PM2.5  0 à 2000µg/m3

PM10  0 à 2000µg/m3

La mésure HCHO

La mésure HCHO 0.01~5.00PPM

Basic Accuracy ±5%F.S

Display resolution 0.01ppm

Spécifications
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Mesure COVT

Gamme 0.01  à  9.99PPM

Précision de base ±5% F.S

Résolution d'affichage 0.01ppm

Mesure C02

Gamme 0 à 9999PPM

Précision de base ±5% ±75ppm

Résolution d'affichage 1ppm

La  température   d’air  et  d’humidité 

La temperature d’air  de la 
gamme 

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

La temperature de la gamme 
du point de rosée 

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

L’humidité de la gamme 0 à 100%RH

Précision de la temperature 
d’air 

±0.5°C (0.9°F) ,10°C à 40°C (50°F à 104°F)

±1.0°C (1.8°F), 0°C à 10°C (32°F à 50°F)

Dewpoint temp. Accuracy
±0.5°C (0.9°F) 10°C to 40°C

±1.0°C (1.8°F)  others

Relative Hum. Accuracy

±3%RH     40% to 60%

±3.5%RH  20% to 40% and 60% to 80%

±5%RH     0% to 20% and 80% to 100%

La températureutilisée 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
La temperature  de stockage -10°C à 60°C (14°F à 140°F)
Lhumidité 10 à 90% HR sans condensation

L’écran
Pouces  de  2 .8  avec  "LCD en  cou leur  e t  un 
rétroéclairage de  320x240 

Puissance
Batterie Batterie rechargeable
La  durée de la batterie Environ 4 heuresd'utilisation
Le temps mis en charge Environ 2 heures avec un adaptateur 
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En mode particules: Lorsque le temps d'échantillonnage est défini sur 21s, le tableau de la 
constante de niveau d'air (a) est:

Canal Vert Jaune Rouge 
0.3µm 0~100000 100001~250000 250001~500000
0.5µm 0~35200 35201~87500 87501~175000
1.0µm 0~8320 8321~20800 20801~41600
2.5µm 0~545 546~1362 1363~2724
5.0µm 0~193 194~483 484~966
10µm 0~68 69~170 170~340

PM2.5(ug/m3) Statut Couleur de la barre

0~35 Bien Vert 

35~75 Modérer Jaune

75~115 Légèrement pollué Orange

115~150 Modérément pollué Rouge

150~250 Fortement pollué Violet

>250 Gravement pollué Brun rouge

(Ces données ont pour référence et ne s'applique à aucune preuve légale)
Si vous définissez le temps d'échantillonnage sur t, la formule de la constante de niveau d'air 
est Y = a * t / 21.
En mode Concentration de masse: Les données correspondantes pour la barre analogique 
sont PM2.5, le tableau est le suivant:

Introduction de CO2

Le dioxyde de carbone est un gaz inodore incolore à température ambiante, la respiration 
humaine est de compter sur l'inhalation d'oxygène, le CO2 expiré, la concentration de CO2 
est trop élevée affectera directement la respiration humaine , même les risques d'asphyxie 
graves. En général, la concentration de CO2 peut être classée comme suit:

Valeur Statut

0~800 Air frais, respiration douce
801~1500 Respiration normale, air légèrement troublé

>1500
Commencer à s’endormir, se sentir mal à la tête, 
somnolence, terne, et de conduire à l'asphyxie hypoxie


