
Datenblatt

Größ e 
2,2kW

Best.-Nr.
209-6340

Für den Einsatz an den folgenden Motortypen:
● Kondensator für Anlauf/Betrieb mit Fliehkraftschalter
● Permanenter Kondensator
● Kondensator für Anlauf/Betrieb mit interner 

Umschaltung.

Allgemein
Einphasige reißfreie Sanftanlauf-Module bieten eine kompakte
und einfache Methode zur Verringerung der Probleme im
Zusammenhang mit den Startschocks von einphasigen
Asynchronmotoren mit Direktstart. Schäden an Produkten und
Verpackung sowie die Wartungskosten und Ausfallzeiten von
Bauteilen zur Kraftübertragung können effektiv reduziert werden.
Kompaktes, auf DIN-Schienen montiertes Modul, geeignet für
Motoren mit unter einem PS bis zu 2,2 kW. Aufgrund seiner
kompakten Bauform kann es leicht nachgerüstet werden.

Funktionsprinzip
Die 1-phasigen reißfreien Sanftanlaufmodule nutzen das Prinzip
der Phasenanschnittsteuerung für die Lieferungsphase. Die
Spannung in der kontrollierten Phase-steigt bis zur vollen
Spannung im Lauf der gesetzten Zeit. Das Anlaufmoment wird
begrenzt und die Belastung der Getriebekomponenten reduziert.
Die Spannungsversorgung für den internen Steuerschaltkreis ist
in das Modul integriert. Eine spezielle Anordnung von Triacs
variiert die Spannung zwischen den Anschlussklemmen L1-T1
mittels Phasenanschnittssteuerung. Der Zündschaltkreis
verwendet die verfügbare Netzspannung zum Erzeugen der
Auslöseimpulse, die mit der Netzfrequenz synchronisiert sind.
Zum Überbrücken der Triacs nach dem Hochfahren wird ein 
Relais verwendet. Die Verluste nach dem Hochfahren sind daher 
sehr gering.

Anwendungsbereich
Es gibt zwei Hauptanwendungsbereiche:
● Die Schutz für das Produkt, Verpacken oder Pakete wie z. B.

Abfüll- oder andere Förderbänder, Verpackungsmaschinen
usw. erfordern

● Anwendungen mit Problemen in Verbindung mit dem Stoß
beim Laden an Bauteilen zur Kraftübertragung wie Getriebe-,
Riemen- oder Kettenantriebe. Bei Getrieben ist ein sanftes
Anlaufmoment besonders vorteilhaft.

Merkmale
● Anlaufmoment und Hochlaufspannungsanstieg separat 

einstellbar
● Kompakte Bauform. Die Module sind für die Montage auf 

einer symmetrischen 35-mm-DIN-Schiene geeignet
● Stromführende Anschlüsse sind gut geschützt gegen 

versehentliche Beschädigung
● Einfache Nachrüstung

Technische Daten
Versorgungsspannung 230 V ±10 % 
Wechselstrom Nennfrequenz 50/60 Hz 
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +45 °C 
Lagertemperaturbereich: –40 °C bis +70 °C 
Motornennleistung 2,2 kW
* Max. Anlauf 15 % 
Halbleiter-Sicherungsgröße   50 A 
Empfohlene Bestell-Nr . für
Halbleiter-Sicherung  414-774 
Gewicht (ca. ) 450 g 
Abmessungen
H x B x T: 70 x 45 x 120 mm

Anmerkung: Der Ausdruck Anlauf bezieht sich auf den Anteil 
der Betriebszeit, während der das Modul mit 
reißfreiem Sanftanlauf einen Sanftanlauf ausführt.

1-phasiger Schnapp - freie Softstart-Module

DEUTSCH

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker 
bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.



Planen der Installation
Reißfreie Sanftanläufe haben eine Hochlaufeigenschaft, die deutlich
durch die Trägheit und Reibung der Last beeinflusst wird. Das
Anlaufmoment ist bei diesen Modulen gedämpft. Hochlaufzeiten von
wenigen Sekunden sind nur möglich, wenn die Last erhebliche Trägheit
aufweist.

Kurzschlussschutz der Verdrahtung
Konventioneller Kurzschlussschutz der Steckverbindungen mit dem
Controller und dem Motor gemäß der Installationsvorschriften müssen
bereitgestellt werden. Ein Überlastschalter, Motorstarter oder
zusätzliche Stromkreisschutz-Sicherungen können verwendet werden.

Übertemperaturschutz
Die reißfreien Sanftanlaufmodule sind für Dauerbetrieb bis zur
angegebenen Leistung ausgelegt. Überlastschutz für Steuereinheit und
Motors sollte bereitgestellt werden. Geeigneter Schutz des Motors
wären ein thermisches Überlastrelais, ein Motorstarter oder ein
Thermistor.
Bitte beachten Sie, dass sich der angegebene Anlauf sich auf Folgendes
bezieht:

Hochlaufzeit
Anlauf =

Zykluszeit
Hinweis zur Installation:
Der Einsatz von Messeinrichtungen mit Hochspannung, zum 
Beispiel einem Megger, kann zu Schäden am Gerät führen.
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DEUTSCH

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker 
bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.
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