
SERIE 4466
QUADRI STAGNI DA PARETE PER AUTOMAZIONE E DISTRIBUZIONE

44 CEP - QUADRI IN GW PLAST© 120
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Normativa: CEI EN 60439-1; CEI EN 50298; CEI 23-48; CEI 23-49 
Grado di protezione: IP 55
Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento - � (• )

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -25°C

Materiale: GW PLAST 120
Resistenza agli urti: IK 08
Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 120°C

Glow wire test 650°C

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione 
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi 
UV

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool etilico

Resistente Resistenza
limitata Resistente Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Non 

resistente
Non 

resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata

46 QP - QUADRI IN POLIESTERE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Normativa: CEI EN 60439-1; CEI EN 50298; CEI 23-48; CEI 23-49
Grado di protezione: IP 65
Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento - � (• )

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -25°C

Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Resistenza agli urti: IK 10
Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 200°C

Glow wire test 960°C

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione 
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi 
UV

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool etilico

Resistente Resistenza
limitata Resistente Non 

resistente
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Resistenza

limitata
Non 

resistente Resistente Resistente Resistente



46 QM - QUADRI IN METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Normativa: CEI EN 60439-1; CEI EN 50298; CEI 23-48; CEI 23-49
Grado di protezione: IP 55
Protezione contro i contatti indiretti: 
involucro metallico predisposto con morsetto di terra

Materiale: lamiera con verniciatura a polvere epossi - poliestere 
Resistenza agli urti: IK 10
Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -25°C

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione 
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi 
UV

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool etilico

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Non 
resistente

Non 
resistente Resistente Resistenza

limitata
Non 

resistente Resistente Resistente Resistente

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Normativa: CEI EN 60439-1; CEI EN 50298; CEI 23-48; CEI 23-49
Grado di protezione: IP 55
Protezione contro i contatti indiretti: 
involucro metallico predisposto con morsetto di terra

Materiale: acciaio inossidabile tipo AISI 304 
Resistenza agli urti: IK 10
Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -25°C

46 QX - QUADRI ACCIAIO INOX

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione 
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi 
UV

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool etilico

Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente



Quando si devono realizzare quadri non destinati agli usi domestici e
similari è necessario verificare la sovratemperatura interna con il 
metodo indicato dalla Norma CEI 17-43 basato sulla formula

∆ϑ05 = kd Wd0,804 

dove

• ∆ϑ05 è la sovratemperatura a mezza altezza.

• k è il coefficiente di involucro.

• d è un coefficiente che tiene conto degli ostacoli interni orizzontali che si
oppongono alla circolazione dell’aria.

• Wd è la potenza dissipata dai componenti inseriti nel quadro.

I coefficienti k e d dipendono essenzialmente dalle dimensioni, dalla forma,
dal tipo di installazione e dal numero di file di apparecchi modulari.
Sperimentalmente GEWISS ha ricavato, per i quadri della Serie 46 che si
prestano ad allestire quadri di tipo ANS, il coefficiente globale k

–
(prodotto

kd) che semplifica la verifica della sovratemperatura di mezza altezza
riducendola alla relazione

∆ϑ05 = k
–

Wd0,804

La potenza Wd, dissipata dai componenti inseriti nel quadro può essere
calcolata con il metodo illustrato al punto “B” di pagina 194. L’elevamento
all’esponente 0,804 è facile da ottenersi con una calcolatrice dotata di
funzione esponenziale.

Per determinare la sovratemperatura massima ∆ϑ1 (che per i quadri a
cassetta con superficie disperdente equivalente fino a 1,25 m2 si verifica
nella parte alta del quadro come indicato in figura) è necessario moltiplicare
∆ϑ05 per il fattore “c” anch’esso predeterminato da GEWISS.

Distribuzione della sovratemperatura

Esempio di impiego del coefficiente totale d’involucro k
–

e del fattore C
specificati per i quadri GEWISS Serie 46

a) Con calcolatrice si ricava per Wd = 90W ➞ Wd 0,804 = 37,25 W
• calcolo della sovratemperatura a mezza altezza:

∆ϑ05 = 0,5 x 37,25 = 18,62°C 
• calcolo della sovratemperatura nella parte alta:

∆ϑ1 = 18,62 x 1,35 = 25,13°C

Verifica delle temperature 
• per apparecchi posti nella prima fila (in alto):

ϑ1 = ϑA + ∆ϑ1 = 30 + 25,13 = 55,13°C
• per apparecchi posti nella fila centrale:

∆ϑ05 = ϑA + ∆ϑ05 = 30 + 18,62 = 48,62°C
• per apparecchi posti nelle file inferiori:

ϑ < 48,62°C

Coefficiente k
–

e fattore C dei quadri GEWISS

SERIE CODICE k
–

c

44 CEP

46 QP

46 QM/QX

GW 44 808 GW 44 818
GW 44 809 GW 44 819
GW 44 810 GW 44 820
GW 44 811 GW 44 821
GW 46 001 GW 46 201
GW 46 002 GW 46 202
GW 46 003 GW 46 203
GW 46 004 GW 46 204
GW 46 005 GW 46 205
GW 46 006 GW 46 206
GW 46 007 GW 46 207
GW 46 031
GW 46 032 GW 46 232 GW 46 052
GW 46 033 GW 46 233
GW 46 034 GW 46 234 GW 46 054
GW 46 035 GW 46 235
GW 46 036 GW 46 236 GW 46 056
GW 46 037 GW 46 237

1,96
1,99
1,40
1,11
1,75
1,29
0,95
0,81
0,66
0,50
0,31
1,75
1,29
0,95
0,81
0,66
0,50
0,31

1,16
1,22
1,22
1,21
1,21
1,23
1,21
1,24
1,22
1,35
1,33
1,21
1,23
1,21
1,24
1,22
1,35
1,33

1

0 05

h

GW 46 206
k
–

= 0,5
c = 1,35
Wd = 90W (dato ipotetico)
ϑA (Temperatura ambiente)= 30°C

585

800

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA ALL’INTERNO DEI QUADRI (SECONDO NORMA CEI 17-43)


