
产品参数表
规格

光电传感器发射器 - 对射光束一体式-
Sn 0..100 m- M12 连接器- 金属
XUBLBKCNM12T

主要信息
产品系列 Telemecanique Photoelectric sensors XU

系列号 物料输送应用

电子传感器类型 光电传感器发射器

传感器名称 XUB

传感器外形 M18圆柱型

检测系统 对射式

材料 金属

输入类型 直流

接线技术 3-线

电气连接 1 针型接头 M12, 4 针

应用领域 -

发射 红光激光 对射式 1类 670 nm 符合 IEC 60825-1

额定感应距离 0…100 m 对射式 需要接收器

补充信息
机柜材料 镀镍黄铜

透镜材料 PMMA

输入附件 以发射阻断测试

LED状态 LED (绿色) 适用 供电

额定电源电压 [Us] 12...24 V 直流 和 逆相保护

电源电压范围 10…30 V 直流

开关能力以 mA <= 100 mA (过载和短路保护)

开关频率 <= 1500 Hz

Maximum voltage drop <1.5 V (闭合状态)

电流消耗 25 mA 无负荷

Maximum delay first up 80 ms

Maximum delay response 0.4 ms

Maximum delay recovery 0.4 ms

直径 18 mm
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长度 66 mm

产品重量 0.06 kg

环境
产品认证 UL

CE
CSA

运行温度 -10…45 °C

贮存环境温度 -40…70 °C

抗振动 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6

抗冲击 30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27

IP 保护等级 IP67 双重绝缘 符合 screwed

包装单位
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 3.6 cm

Package 1 Width 7.0 cm

Package 1 Length 13.0 cm

Package 1 Weight 60.0 g

Unit Type of Package 2 S01

Number of Units in Package 2 15

Package 2 Height 15.0 cm

Package 2 Width 15.0 cm

Package 2 Length 40.0 cm

Package 2 Weight 1.117 kg

可持续性
产品类型 Green Premium 产品

REACh法规 REACh 声明

欧盟ROHS指令 主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
欧盟ROHS声明

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

环境披露 产品环境文件

流通资料 产品使用寿命终期信息

合同保修
保修单 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XUBLBKCNM12T_REACH_DECLARATION&p_FileName=XUBLBKCNM12T_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XUBLBKCNM12T_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XUBLBKCNM12T_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XUBLBKCNM12T_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XUBLBKCNM12T_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111230EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111208EN


产品参数表
尺寸图

XUBLBKCNM12T

尺寸
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产品参数表
安装和间隙

XUBLBKCNM12T

安装

调整

(1) 旋转锯齿状套筒，调整激光束的焦点
(2) 位于传感器正面。重新拧紧固定螺钉
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产品参数表
接线

XUBLBKCNM12T

接线图

M12 连接器

1： (+)
2： 光束遮断输入
3： (-)

发射器

BN： 棕色
BU： 蓝色
输入 2/VI：未连接：光束形成，连接到 (-)：光束遮断
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产品参数表
性能曲线

XUBLBKCNM12T

曲线

检测曲线（设置为无限）

过量增益曲线

(X) 距离（米）
(Y) 增益

标准曲线

(X) 聚焦距离（米）
(Y) 能够检测到的目标的最小尺寸（毫米）

检测极限曲线

(X) 聚焦距离（米）
(Y) 能够检测到的目标的最小尺寸（毫米）

推荐的替代产品
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