Feuchtigkeitsindikatoren R

MERKMALE

Anzeigegel - Farbe RS Pro Silikagel, 5 g.

andert sich, wenn es
die maximale
Feuchtigkeit
absorbiert hat

Hohes
Absorptionsvermadg
en —reguliert die
Luftfeuchte in
kleinen Behaltern

Entspricht BS2540

Leicht zu
regenerieren

Behalt die
Eigenschaften eines
trockenen Produkts
selbst bei Sattigung
mit Wasserdampf

—

Einfache

Verwendung in
Beuteln mit einer
Auswahl an

3 GroRRen

Chemisch inert und
ungiftig

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
Reaktivierungstemp allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
eratur: 100-160 °C Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Feuchtigkeitsindikatoren RO

Produktbeschreibung

Silikagel von RS PRO in kleinen Beuteln, das seine Farbe von Gelb zu Griin andert, um das
Vorhandensein von Feuchtigkeit anzuzeigen. Diese Beutel wurden speziell fir die
Elektronikindustrie entwickelt und bieten Schutz sowohl vor Feuchtigkeit als auch elektrostatischer
Entladung. Das Material wurde zur Absorption von Feuchtigkeit aus der Luft, aus Gasen und
Flussigkeiten entwickelt, um zu verhindern, dass die relative Luftfeuchtigkeit (RH) auf einen Punkt
ansteigt, bei dem Korrosion, Pilzwachstum und optisches Verschmieren auftreten.

Erhaltlich in den folgenden Grol3en:

e 0,59-500 Beutel (Best.-Nr. 388-8415 )
e 2(0- 250 Beutel (Best.-Nr. 388-8421 )
e 5g-100 Beutel (Best.-Nr. 388-8437)

Allgemeine

Trockenmitteltyp Silikagel

Feuchtigkeitsaufnahme (50 % relative o i

Luftfeuchtigkeit, 25 °C) 27 % min

Umweltschutz Feuchtigkeits- und elektrostatischer Schutz
Verpackungsmenge 100 Beutel

Trockenmittel mit Feuchtigkeitsanzeige haben sich in
verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Verpackung,

Anwendungen Pharma, Fertigung, Radargerate, Hydrauliksysteme,
Metalle, Luft- und Raumfahrt, Elektronik weit verbreitet
eingesetzt

Mechanische

Trockenmittelmasse 59
BeutelgroRRe 5 g - 100 Beutel

Betriebsumgebungsspezifikationen

Reaktivierungstemperatur 100-160°C

Zulassungen
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888415/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888421/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888437/

Feuchtigkeitsindikatoren RO

Konformitat/Zertifizierung BS2540
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