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Hauptmerkmale  
der Serie AMP-300-EUR

Hauptanwendungsgebiete  
der Serie AMP-300-EUR

AMP-310-EUR Wechselstrommesszange, HLK-Technik AMP-320-EUR Gleich-/Wechselstrom-messzange, 
Instandhaltung elektrischer Motoren

AMP-330-EUR  1000-A-Gleich-/Wechselstrommesszange,  
Instandhaltung von industriellen Motoren

AMP-310-EUR
Wechselstrom- 
messzange 
für HLK-Technik

AMP-320-EUR
Gleich-/Wechselstrom-
messzange Instandhaltung 
elektrischer Motoren

AMP-330-EUR
1000-A-Gleich-/
Wechselstrommesszange 
zur Instandhaltung 
industrieller Motoren

•	 Echteffektivwert
•	 Funktionen zur Prüfung von 

Elektromotoren
-- Motor-Drehrichtungsprüfung 
-- 3-Phasen-Messung
-- Einschaltstromüberwachung während des 

Motoranlaufs

•	 Messfunktionen für HLK-Technik
-- Temperaturmessung, einstellbar auf °C oder °F 
-- Gleichstrom im Mikroamperebereich für 

Messungen an Brandmeldern
-- Kapazitätsmessungen der Start- und 

Betriebskondensatoren von Motoren

•	 Amp-Tip-Funktion
•	 Tiefpassfilter für Frequenzumrichter

•	 Sicherheitsspezifikation: 
CAT III 600 V (AMP-310-EUR, AMP-320-EUR) 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (AMP-330-EUR)

•	 Genaue Strom-, Spannungs- 
und Frequenzmessung in allen 
elektrischen Anlagen, auch bei 
verzerrten, nicht-sinusförmigen 
Signalen (Echteffektivwert-
Funktion) und bei Signalen 
von Frequenzumrichtern 
(Tiefpassfilter).

•	 Kapazitätsmessungen der Start- 
und Betriebskondensatoren von 
Motoren.

•	 Widerstands- und 
Durchgangsprüfungsmodus 
zur Überprüfung der Qualität 
elektrischer Verbindungen 
sowie des ordnungsgemäßen 
Betriebs von Motor- und 
Transformatorwicklungen.

•	 Motordrehrichtungs- und 
Drehfeldprüfungen ermöglichen 

den korrekten Anschluss eines 
Motors an ein 3-Phasen-System. 

•	 Tiefpassfilter zur Strom- 
und Spannungsmessung an 
Frequenzumrichtern (zur 
frequenzgesteuerten Drehzahl von 
Motoren).

•	 Gleichstrommessung im 
Mikroamperebereich zur Prüfung 
von Brandmeldern.

•	 Mit der Einschaltstrommessung  
zur Überwachung des 
Motoranlaufs kann der Benutzer 
überprüfen, ob der Motor den 
erforderlichen Einschaltstrom 
für den ordnungsgemäßen 
Motoranlauf erhält.

Serie AMP-300-EUR 
Echteffektiv-
Strommesszangen zur 
Instandhaltung von Motoren 
Die moderne Entwicklung der 
professionellen Strommesszange
Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR 
von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen 
für moderne Industrieanlagen, Motorentests und 
klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle bieten 
Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke 
Prozessoren, um schnelle und fehlerfreieMessungen zu 
gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise 
Strommessung bis hinunter auf 0,1 A. Dank einer dritten 
Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und 
Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.


