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Green Premium是一个能够有
助于您在保持经济效率的同时
有效开发和推行环保政策的标
签。这一生态标签能够确保符
合最新环保法规，并且其作用
还不止于此。

深入了解我们所倡导
的绿色定义......

查看相关产品！

施耐德电气 Green Premium 生态标签致力于提供透明
化信息并公开环境受产品影响的相关可靠信息：

RoHS
施耐德电气的产品在全球范围内满足 RoHS 要求，即使该产品无需满足此
规定条款。合规证书符合欧洲标准的产品计划，此标准旨在消除有害物质。

REACh
施耐德电气对其全球范围内生产的产品执行严格的 REACh 法规，并公开
产品中是否存在高关注度物质（SVHC）的详细信息。

PEP: 产品环保概况
施耐德电气公开的一整套环保数据，包括针对其所有产品各生命周期阶段
的碳足迹和能耗数据，符合 ISO 14025 PEP ecopassport 计划要求。PEP

尤其适用于监测、控制、节能和 / 或减少碳排放。

EoLI: 生命周期终止指导
这些指令可以方便快捷地获取：
•  施耐德电气产品的可循环利用率
•  给予在产品拆除过程中以及回收利用前减少人员危害的指南
•  用于循环处理或选择性处理的部件识别信息，减轻环境危害 / 非标准循环处

理流程

逾 75% 的施耐德电气产品已获得
Green Premium 绿色产品认证标志

倡导业内环保产品

Green PremiumTM



电动机断路器

全新的TeSys GV4 系列

全新的电机控制和保护产品完善了现有的产品系列

TeSys 系列融合了施耐德电气 90 余年的专业知识及领导能力。

我们很自豪地推出 TeSys 系列的新成员：TeSys GV4，它将
为您带来比以往更多的优势。全新的 TeSys GV4 是一款结构
紧凑、坚固耐用的电动机断路器，最高电流达 115 A，分断能
力为 100 kA，并能提供三种保护：磁保护、电子式热磁保护、
带专为高要求应用设计的高级保护和警报功能的电子式热磁
保护。

TeSys GV4 还配备施耐德的 Everlink 电源接线，并且还可
加装各种各样的配件，主要包括：辅助装置（1 个 OF、1 个
SD、1 个线圈 (MN 或 MX）、旋转手柄（标准式、前面 / 侧
面延伸型）以及高级警报和故障判断模块。

1993

TeSys GV2 

系列
2007

TeSys GV3 

系列
2017

全新的 TeSys GV4 

系列



为设计和设备制造者提供：
优化您的解决方案

• 双级（10 和 20）和宽范围设置。

• 与同一全球设备供应商（TeSys、PowerPact、
Altivar、Modicon 等）合作，产品和解决方案符
合多种标准，这将让客户获益良多。

• 电源连接用两孔 Everlink 实现，弹簧连接方式用
于控制接线。

• 符合人体工学设计且坚固耐用的旋转手柄。

为设计和搭建电机控制中心者提供：
赢得更多项目，确保利润率

• 使用 EverLink 连接器和弹簧式配件可有效节省
布线时间。

• 断路器框架相同而额定电流范围为 1-115A，分
断能力最高达 100 kA。

• 确保 2 类配合。

• 延伸型旋转手柄带精确的“脱扣”指示。

产品应用的安全是我们首要关注的问题
全新的 TeSys GV4
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断路器 - TeSys GV2、GV3和GV4
产品类型 范围 (400/415 V AC) 页码

概览
TeSys GV

第1 页

单磁式及热磁式断路器
TeSys GV2L、GV2LE、GV2P、
GV2ME

0.06 或 15 kW 第9页

热磁断路器 - 延迟脱扣 - 用于高电流
峰值电机或三相变压器
TeSys GV2RT

用于 GV2 的附加模块、配件

0.09 或 11 kW

第15 页

单磁式及热磁断路器
TeSys GV3L, GV3P

附加模块、配件

11 至 45 kW

第21 页

单磁式及热磁式断路器
TeSys GV4L, GV4LE, GV4P, 

GV4PE, GV4PEM

附加模块、配件

0.25 至 55 kW

第27 页

断路器
TeSys GV2、GV3和GV4 
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电机保护与控制断路器
TeSys GV 电动机断路器提供紧凑、可靠、高效的解决方案，用于：

 ● 隔离
 ● 防止短路和过载；
 ● 手动开关控制 0.06 至 55 kW 的电机。

它们符合IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1 和 UL60497-4-1、CSA 

22.2 n° 60497-4-1 标准（取决于型号）。
TeSys GV 保护功能
TeSys GV 有三个版本：

 ● 磁保护：具有防止短路功能的 GV2LE、GV2L、GV3L、GV4L、GV4LE。
 ● 热磁保护：具有防止短路、过载、缺相和相不平衡功能的
GV2ME、GV2P、GV3P、GV4P。

 ● 高级保护：GV4PEM 兼具 GV4P 保护和电机堵转、起动时间过长、接地故障保
护等功能。

单磁式断路器经常与热继电器一起使用，以获得短路保护和过载保护。

GV2：宽 45 mm，适用于功率最高 15 kW 的电机

常用的断路器。具有大约 100 个附件和配件可供选择。GV2 和 TeSys D或 TeSys K 

接触器可轻松用一个附件组装成单个模块。
GV2 具有高电气寿命（高达 100000 次操纵），使其非常适合直接手动控制电机，
尤其是GV2ME（热磁式断路器，Ith 高达 32 A）。
带延伸旋转手柄和可见脱扣指示的 GV2L 和 GV2P 非常适合机柜安装。

GV3：宽 55 mm，适用于功率最高 45 kW 的电机

高性能断路器，高分断能力（额定电流高至 32 A 的断路器的运行分断能力(Ics)为 

100 kA/400 V；额定电流高至 80 A 的断路器的运行分断能力(Ics)为 50 kA）。
多种附件/配件可供选择，带延伸旋转手柄与可视脱扣指示。
施耐德专利技术 EverLink 连接器提供持久的连接（无需重新上紧）。
直接整体的电动起动装置与 TeSys D 接触器组装。无需配件。

GV4：宽 81 mm，适用于功率最高 55 kW 的电机

GV4 采用先进的技术，结构紧凑、坚固耐用。GV4P 的核心电子部件具有极高的检
测精度，GV4PEM 具有警报和高级保护功能。
三种保护类型：单磁式、电子热磁式或带高级保护版的电子热磁式。
额定电流高至 115 A，分断能力 Ics 为 25 kA/400 V（B 系列）、50 kA/400 V（N 系
列）或 100 kA/400 V（S 系列）。
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概览 - TeSys GV

TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器
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GV 系列概述
电机保护与控制断路器
GV2

防止 范围
（kW /415 VAC）

控制装置 接线方式 尺寸，不带拨动
开关（宽×高×
深）短路 过载 堵转、接地故障、起动时间过

长......（多功能 -见第 4 页）
GV2L ● 0.09 至 15 旋转手柄 螺钉夹紧 44.5 x 89 x 66

GV2LE ● 0.06 至 15 拨动开关 螺钉夹紧 44.5 x 89 x 66

GV2P ● ● 0.06 至 15 旋转手柄 螺钉夹紧 44.5 x 89 x 97

GV2ME ● ● 0.06 至 11 按钮 螺钉夹紧、
接线端子或
弹簧

44.5 x 89 x 67.2 (1)

GV3
GV3L ● 11 至 45 旋转手柄 环形接线端子、

EverLink

（ BTR 螺钉）

55 x 132 x 136 

（带拨动开关）

GV3P ● ● 5.5 至 45

GV4
GV4L ● 0.25 至 55 旋转手柄 环形接线端子、

EverLink

（ BTR 螺钉）

81 x 156 x 103

GV4LE ● 拨动开关

GV4P ● ● 旋转手柄

GV4PE ● ● 拨动开关

GV4PEM ● ● ● 拨动开关

(1) GV2ME●●3 的尺寸为 44.5×101×82 mm。
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GV2、GV3、GV4 电动机断路器



3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F5

10
74

4.
ep

s

热保护断路器（带旋转控制）

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F5

69
06

8.
ep

s

热磁保护断路器（带旋转控制）

故障指示

97
98 06

05

D
F5

37
47

6.
ep

s

电压脱扣

D
1

D
2

D
F5

37
46

9.
ep

s

 电动机断路器与熔断器保护的差别？
断路器是防止电机短路和过载的常用解决方案。

相比之下，基于熔断器的解决方案根据所选的熔断器类型和额定值仅提供部分保护。热磁式
断路器可调节，而且可微调至实际的电机负载。

基于熔断器的解决方案可提供非常快速的保护。

基本功能
短路保护（单磁式/热磁式断路器）
通过断路器瞬时脱扣，为设备提供短路保护。通过将磁性元件嵌入电动机断路器或
通过电子检测的方式实现脱扣（GV4P）。
磁脱扣阈值不可调节（GV4L 除外），并且与最大设定输入电流成固定比例。

过载保护（热磁式断路器）
可为电机提供过载保护。输入电流每增加5%，电机温度升高10°，同时将使电机预
期寿命减半。通过将热元件嵌入电动机断路器或通过电子产品的传感器实现保护
（GV4P）。
此外，该断路器还针对环境温度变化提供自动补偿。电机的额定工作电流可通过转
动一个带刻度的旋钮予以显示。

电机开启/关闭控制
当单独使用时（不带接触器），断路器提供对电机的本地手动控制。该操作可通过
按钮、拨动开关或单个旋转手柄实现。

触点位置指示
因为适用于隔离，处于断开位置的断路器可提供足够的分隔距离，并且通过操作员
的位置指示活动触点的准确位置。

附加功能
附加功能由附加模块提供。

欠压保护
如果发生欠压，断路器将脱扣。因此，当电压恢复正常时，用户能防止机器突然起动。
需按下断路器重置和/或起动按钮“I”以重启电机。

远程断电
加入分励脱扣开关可实现断路器远程脱扣。

断电锁定
开放式和封闭式电动机断路器上的操作装置可通过最多 3 个挂锁锁定在断开位置“O”。

概览 - TeSys GV

TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器
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GV4PEM 内置的高级保护（多功能）
除了基本的保护外，GV4PEM 内嵌保护可防止：

 ● 起动时间过长（高惯性、阻性转矩机器）
 ● 堵转（超转矩、机器故障）
 ● 接地故障（绝缘性能降低）
 ● 相不平衡（相电流不相等）
 ● 缺相（缺失 1 相或 2 相）

完全可配置的高级保护: 

 ● 通过安卓智能手机上的一款应用程序以NFC（近场通信）方式进行无线设置

OFF

O
F

S
D

TeSys

MN
250V

4 6
8

10

12

2

1

20

10
CLASS

Ir(A)R
E

A
D

Y

A
LA

R
M>XXA

>95%

15
14

li=1725A

Ir Isd Ii

t

i

L1

L2

L3

L1

L2

L3

GV4P EM115S

Uimp 8kV

Ui 800V

In:115A

Ue(V)
Icu(kA) Ics(kA)

220/240

380/415

440
500
525
690/690

120
100
70
30
18
10

120
100
70
30
18
2.5

50/60Hz

IEC/EN  60947-2  
Cat A

         
         

         
         

         

40°C

With Everlink LAD96595

mm² (Rigid)

1 x 1,5.....70 Cu

1 x 1,5.....95 Cu

Power tightening torque

mm²        
         

         
  N.m

y10
u16

5
9

1 x 1,5.....70 Cu

1 x 1,5.....95 Cu

EverLink

Patented technology

D
B

42
47

73
.e

ps

 ● 通过一个经由配置和维护模块连接至测试插件的电脑上的Ecoreach 软件进行
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远程指示:

GV4PEM 断路器可装备一个 SDx 警报/故障判断模块来防止脱扣或在脱扣之后识别
故障类型（见第 38 页）。
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TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器
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无过热连接 - 用于 GV3 和 GV4 的 EverLink 蠕变补偿端子

用于端子的 施耐德专利EverLink 技术大大减少了由铜蠕变造成的裸电缆松动的风险。抗震性能得以提高，不再需
要定期重新上紧。

夹紧接头无需重新上紧

蠕变现象

铜 导 线 随 着 时 间 的 推 移 会 发 生 蠕
变，从而降低传统夹紧方式的接触
压力。

紧固时，在导线和弹簧上施力。 通过弹簧压力确保电缆连接，将
导线压接到接触板上。

弹簧补偿电缆导线蠕变。紧固力
得以确保。

 用于 TeSys GV3 和 GV4 的 EverLink 技术
TeSys GV3 和 GV4 采用一种电缆连接方法，将施耐德的蠕变补偿技术直接内置于端子 —— EverLink：
• 借助 EverLink 连接器，在配电柜安装期间节省空间和时间
• 裸电缆连接和压线端子连接一样安全
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概览 - TeSys GV

TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器
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由附加模块提供的辅助功能

GV2 GV3

GV4

  辅助触点附加模块 

用于控制、报警、自动操作:

               ● 瞬时指示断路器触点的位置；
               ● 脱扣指示；
               ● 报警。

   脱扣单元 

用于断路器的远程脱扣: 

● 分励脱扣开关 / MX，通电后切断断路器；
                 ● 欠压脱扣开关 / MN，电压下降后切断断路器。
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概览 - TeSys GV

TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器
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GV2 + TeSys D 紧凑型电源电路布线 (1)

母线排和组合模块
电源母排和组合模块为组装成电动机起动器组提供紧凑型解决方案。它们可节省布线时间，并提供整齐的外观效果。
这些解决方案适用于 GV2 断路器 + TeSys D 接触器。
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GV2、GV3 + TeSys D 控制电路快速布线 (1)

TeSys SoLink RJ45 连接模块
LAD5C●●连接模块确保 GV2、GV3 断路器 + TeSys D 接触器组件与 RJ45 连接系统兼容。需要螺钉夹紧
端子。优点是缩短布线时间，获得可靠的连接。
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用于GV2 + TeSys D 正向、反向组件的SoLink 用于GV3 + TeSys D 正向、反向组件的SoLink

(1) 参阅 TeSys 目录 B2 章，以获取这些解决方案的详细信息。

概览 - TeSys GV

TeSys 保护元件
GV2、GV3、GV4 电动机断路器



8



99

TeSys GV2
0.06 至 15 kW
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型号 - TeSys GV2 0.06 至 15 kW

电动机断路器 0.09 至 15 kW
GV2L: 由旋钮控制，通过螺钉夹紧端子连接
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 磁保护额

定值
脱扣电流 
Id ±20 %

与热过载
继电器配
合使用
（ Class 10 A）

型号
400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A
0.09 g g – – – – – – 0.4 5 LRD 03 GV2L03

0.12 g g – – – 0.37 g g 0.63 8 LRD 04 GV2L04

0.18 g g – – – – – – 0.63 8 LRD 04 GV2L04

– – – – – – 0.55 g g 1 13 LRD 05 GV2L05

0.25 g g – – – – – – 1 13 LRD 05 GV2L05

– – – – – – 0.75 g g 1 13 LRD 06 GV2L05

0.37 g g 0.37 g g – – – 1 13 LRD 05 GV2L05

0.55 g g 0.55 g g 1.1 g g 1.6 22.5 LRD 06 GV2L06

– – – 0.75 g g – – – 1.6 22.5 LRD 06 GV2L06

0.75 g g 1.1 g g 1.5 4 100 2.5 33.5 LRD 07 GV2L07

1.1 – – – – – – – – LRD 08 GV2L08

1.5 g g 1.5 g g 3 4 100 4 51 LRD 08 GV2L08

– – – – – – – – – LRD 08 GV2L08

2.2 g g 3 g g 4 4 100 6.3 78 LRD 10 GV2L10

3 g g 4 10 100 5.5 4 100 10 138 LRD 12 GV2L14

4 – – – – – – – – LRD 14 GV2L14

– – – – – – 7.5 4 100 10 138 LRD 14 GV2L14

– – – – – – 9 4 100 14 170 LRD 16 GV2L16

5.5 50 50 7.5 10 75 11 4 100 14 170 LRD 16 GV2L16

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 18 223 LRD 21 GV2L20

9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 25 327 LRD 22 GV2L22

11 50 50 15 10 75 – – – 25 327 LRD 22 GV2L22

15 50 50 18.5 10 75 22 4 100 32 416 LRD 32 GV2L32

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L

GV2L10

D
F5

26
14

5.
tif

(1) 以 Icu 的百分比表示。如需要，配合有关的电流限制器或保险丝。参见特性页面。
g > 100 kA.
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单磁式电动机断路器 0.06 至 15 kW
GV2LE: 由控制杆控制，通过螺钉夹紧端子连接
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率

磁保护额
定值

脱扣电流
Id ± 20 % 

与热过载继
电器配合使
用

型号400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A

0.06 g g – – – – – – 0.4 5  LR2 K0302 GV2LE03
0.09 g g – – – – – – 0.4 5  LR2 K0304 GV2LE03
0.12 g g – – – 0.37 g g 0.63 8  LR2 K0304 GV2LE04
0.18 g g – – – – – – 0.63 8  LR2 K0305 GV2LE04
– – – – – – 0.55 g g 1 13  LR2 K0305 GV2LE05
0.25 g g – – – – – – 1 13  LR2 K0306 GV2LE05
– – – – – – 0.75 g g 1 13  LR2 K0306 GV2LE05
0.37 g g 0.37 g g – – – 1 13  LR2 K0306 GV2LE05
0.55 g g 0.55 g g 1.1 g g 1.6 22.5  LR2 K0307 GV2LE06
– – – 0.75 g g – – – 1.6 22.5  LR2 K0307 GV2LE06
0.75 g g 1.1 g g 1.5 3 75 2.5 33.5  LR2 K0308 GV2LE07
1.1 g g – – – – – – 2.5 33.5  LR2 K0308 GV2LE07
1.5 g g 1.5 g g 3 3 75 4 51  LR2 K0310 GV2LE08
– – – 2.2 g g – – – 4 51  LR2 K0312 GV2LE08
2.2 g g 3 50 100 4 3 75 6.3 78  LR2 K0312 GV2LE10
3 g g 4 10 100 5.5 3 75 10 138  LR2 K0314 GV2LE14
4 g g 5.5 10 100 – – – 10 138  LR2 K0316 GV2LE14
– – – – – – 7.5 3 75 10 138  LRD 14 GV2LE14
– – – – – – 9 3 75 14 170  LRD 16 GV2LE16
5.5 15 50 7.5 6 75 11 3 75 14 170  LR2 K0321 GV2LE16
7.5 15 50 9 6 75 15 3 75 18 223  LRD 21 GV2LE20
9 15 40 11 4 75 18.5 3 75 25 327  LRD 22 GV2LE22
11 15 40 15 4 75 – – – 25 327  LRD 22 GV2LE22
15 10 50 18.5 4 75 22 3 75 32 416  LRD 32 GV2LE32

(1) 以 Icu 的百分比表示。
g > 100 kA.

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2LE

GV2LE10

D
F5

26
14

4.
tif

型号 - TeSys GV2 0.06 至 15 kW
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电动机断路器 0.06 至 11 kW，带螺钉夹紧端子
带按钮控制的 GV2ME 
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率

热脱扣设
定范围 (2)

磁脱扣电流
Id ±20 % 型号400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA % kW kA % kW kA % A A
– – – – – –  

 
– – – 0.1…0.16 1.5 GV2ME01

0.06 g g – – –  
 

– – – 0.16…0.25 2.4 GV2ME02

0.09 g g – – –  
 

– – – 0.25…0.40 5 GV2ME03

0.12 
0.18

g
g

g 
g

– 
–

– 
–

– 
–

 
 

0.37 
–

g 
–

g 
–

0.40…0.63 8 GV2ME04

0.25 g g – – –  
 

0.55 g g 0.63…1 13 GV2ME05

0.37 
0.55 
–

g 
g 
–

g 
g 
–

0.37 
0.55 
0.75

g 
g 
g

g 
g 
g

 – 
0.75 
1.1

– 
g 
g

– 
g 
g

1…16 22.5 GV2ME06

0.75 g g 1.1 g g  
 

1.5 3 75 1.6…2.5 33.5 GV2ME07

1.1 
1.5

g 
g

g 
g

1.5 
2.2

g 
g

g 
g

 
 

2.2 
3

3 
3

75 
75

2.5…4 51 GV2ME08

2.2 g g 3 50 100  
 

4 3 75 4…6.3 78 GV2ME10

3 
4

g 
g

g 
g

4 
5.5

10 
10

100 
100

 
 

5.5 
7.5

3 
3

75 
75

6…10 138 GV2ME14

5.5 
–

15 
–

50 
–

7.5 
–

6 
–

75 
–

 
 

9 
11

3 
3

75 
75

9…14 170 GV2ME16

7.5 15 50 9 6 75  
 

15 3 75 13…18 223 GV2ME20

9 15 40 11 4 75  
 

18.5 3 75 17…23 327 GV2ME21

11 15 40 15 4 75  
 

– – – 20…25 327 GV2ME22 (3)

15 10 50 18.5 4 75  22 3 75 24…32 416 GV2ME32

电动机断路器 0.06 至 15 kW/400 V，带环形接线端子
如需订购带有环形接线端子的热磁式断路器，请在上面所选型号的末尾加上数字6。
例如：GV2ME08 变成 GV2ME086。

热磁式断路器 GV2 ME 带内置辅助触点 模块(4) 

带瞬动辅助触点模块（结构见第 14 页）：

b GV AE1，在上面所选的电动机断路器型号上添加后缀 AE1TQ。例如：GV2ME01AE1TQ。
b GV AE11，在上面所选的电动机断路器型号上添加后缀 AE11TQ。例如：GV2ME01AE11TQ。
b GV AN11，在上面所选的电动机断路器型号上添加后缀 AN11TQ。例如：GV2ME01AN11TQ。

这些断路器带内置触点模块，以单包 20 件成套出售。

(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
(3) 如需获取 GV2MC 或 MP 机柜内可安装的最大额定值，请咨询您的区域销售办公室。
(4) 此型号暂不在中国销售。  

g > 100 kA.

   

GV2ME10

D
F5

26
13

4.
tif

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME

型号 - TeSys GV2 0.06 至 15 kW
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TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV2ME

电动机断路器 0.06 至 11 kW，带弹簧式接线片
带按钮控制的 GV2ME (1)

AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定范围(3) 磁脱扣电流
Id ± 20 %

型号
400/415 V 500 V

P Icu Ics (2) P Icu Ics (2)

kW kA % kW kA % A A

– – – – – –  0.1…0.16 1.5 GV2ME013
0.06 g g – – –  0.16…0.25 2.4 GV2ME023

0.09 g g – – –  0.25…0.40 5 GV2ME033

0.12
0.18

g
g

g
g

– – – 0.40…0.63 8 GV2ME043

0.25
0.37

g
g

g
g

0.37 g g 0.63…1 13 GV2ME053

0.37
0.55

g
g

g
g

0.37
0.55
0.75

g
g
g

g
g
g

1…1.6 22.5 GV2ME063

0.75 g g 1.1 g g  1.6…2.5 33.5 GV2ME073

1.1
1.5

g
g

g
g

1.5
2.2

g
g

g
g

2.5…4 51 GV2ME083

2.2 g g 3 50 100  4…6.3 78 GV2ME103

3
4

g
g

g
g

4
5.5

10
10

100
100

6…10 138 GV2ME143

5.5 15 50 7.5 6 75  9…14 170 GV2ME163

7.5 15 50 9 6 75  13…18 223 GV2ME203

9
11

15
15

40
40

11 4 75 17…23 327 GV2ME213

11 15 40 15 4 75 20…25 327 GV2ME223

触点模块
说明 安装方式 最大数量 触点类型 批量

销售
元件型号

瞬时  
辅助触点

前面 1 常开 + 常闭 10 GVAE113
常开 + 常闭 10 GVAE203

左侧 2 常开 + 常闭 1 GVAN113
常开 + 常闭 1 GVAN203

配件
说明 应用 批量

销售
元件型号

电缆变径接头 用于连接截面为 1 至 1.5 mm2 的导线 20 LA9D99

(1) 若要连接截面为 1 至 1.5 mm2 的导线，建议使用 LA9 D99 电缆变径接头。
(2) 如需获取 GV2MC 或 MP 可在机柜内安装的最大额定值，请咨询您的区域销售办公。
(3) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
g > 100 kA.

 

GV2MEpp3

D
F5

26
13

5.
tif

LA9 D99

D
F5

33
89

8.
ep

s

型号 - TeSys GV2 0.06 至 15 kW
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电动机断路器 0.06 至 15 kW / 400 V
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定

范围(2)
磁脱扣电流
Id ±20 %

型号

400/415 V 500 V 690 V
P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA % kW kA % kW kA % A A

GV2 P: 通过旋钮控制
螺钉夹紧端子

– – – – – – – – – 0.1…0.16 1.5 GV2P01
0.06 g g – – – – – – 0.16…0.25 2.4 GV2P02
0.09 g g – – – – – – 0.25…0.40 5 GV2P03
0.12 
0.18

g 
g

g 
g

– 
–

– 
–

– 
–

0.37 
–

g 
–

g 
– 0.40…0.63 8 GV2P04

0.25 g g – – – 0.55 g  g 0.63…1 13 GV2P05
0.37 
0.55

g 
g

g 
g

0.37 
0.55

g 
g

g 
g

– 
0.75

– 
g

– 
g

1…1.6 22.5 GV2P06

0.75 g g 1.1 g g 1.5 8 100 1.6…2.5 33.5 GV2P07
1.1 g g 1.5 g g 2.2 8 100 2.5…4 51 GV2P08
2.2 g g 3 g g 4 6 100 4…6.3 78 GV2P10
3 g g 5 50 100 5.5 6 100 6…10 138 GV2P14
5.5 
–

g 
–

g 
–

7.5 
–

42 
–

75 
–

9 
11

6 
6

100 
100

9…14 170 GV2P16

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 13…18 223 GV2P20
9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 17…23 327 GV2P21
11 50 50 15 10 75 – – – 20…25 327 GV2P22
15 50 50 18.5 10 75 22 4 100 24…32 416 GV2P32

如何使用表格：选择您的负载工作电压，然后选择其标准功率值（下文，在同列中）。适合的断路器位于最右侧
一栏对应行中。
例如：GV2P04 在 400/415 V 下可保护 0.12 至 0.18 kW，在 440 V 下可保护 0.18 kW，在 500V 下可保护 0.37 kW。
没有适合 GV2P04 的 500 V 标准功率值。

(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
★ >100 kA。

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2P

GV2P10

D
F5

26
13

7.
tif

型号 - TeSys GV2 0.06 至 15 kW
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TeSys 保护元件
热磁式断路器 GV2RT

GV2RT

P
B

11
18

83
.e

ps

型号 - TeSys GV2 0.09 至 5 kW

对于三相变压器的选型
通过摇杆控制
标准额定功率 热脱扣设定范

围(2)

磁脱扣电流 
Id± 20 %

型号

230/240 V 400/415 V 440 V 500 V 690 V
kW kW kW kW kW A A

– – – – – 0.25…0.40 8 GV2RT03
– – – – – 0.40…0.63 13 GV2RT04

– – 0.63 0.63 1 0.63…1 22 GV2RT05

0.4 0.63 1 1 – 1…1.6 33 GV2RT06

0.63 1 – 1.6 1.6

2

1.6…2.5 51 GV2RT07

1 1.6

2

1.6

2

2

2.5

2.5 2.5…4 78 GV2RT08

1.6

2

2.5 2.5

4

4 4

5

6.3

4…6.3 138 GV2RT10

2.5 4

5

5 5

6.3

– 6…10 200 GV2RT14

4 6.3 6.3 – 10

12.5

9…14 280 GV2RT16

5

6.3

10 10 10

12.5

10 13…18 400 GV2RT20

附件 (3)

说明 型号
可使用挂锁的外接操作手柄（IP 54）
黑色手柄，蓝色铭牌

GV2AP03

(2) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
(3) 其它附件例如安装、配线和标记等附件与GV2 ME 电动机断路器所使用的相同，见第 17页。

对于起动时拥有高电流峰值的电机
通过摇杆控制
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定范围(1) 磁脱扣电流 

Id ± 20 %
型号

220/ 
230 V

400/ 
415 V

440 V 500 V 690 V

kW kW kW kW kW A A

0.06 0.09 0.09

0.12

– – 0.25…0.40 8 GV2RT03

– 0.12

0.18

0.18 – 0.37 0.40…0.63 13 GV2RT04

0.09

0.12

0.25

0.37

0.25

0.37

0.37 0.55 0.63…1 22 GV2RT05

0.18

0.25

0.37

0.55

0.37

0.55

0.37

0.55

0.75

0.75

1.1

1…1.6 33 GV2RT06

0.37 0.75 0.75

1.1

1.1 1.5 1.6…2.5 51 GV2RT07

0.55

0.75

1.1

1.5

1.5 1.5

2.2

2.2

3

2.5…4 78 GV2RT08

1.1 2.2 2.2

3

3 4 4…6.3 138 GV2RT10

1.5

2.2

3

4

4 4

5.5

5.5

7.5

6…10 200 GV2RT14

2.2

3

5.5 5.5

7.5

7.5 9

11

9…14 280 GV2RT16

4 7.5 7.5

9

9 15 13…18 400 GV2RT20

5.5 9

11

11 11 18.5 17…23 400 GV2RT21

(1) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
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GV2 AK00
GV1 L3

GV AD

GV AM11

GV AM11

GV AN

GV AN

GV2 P

GV2 ME

GV AX

GV AU

GV AS

GV AE1

GV AE1

GV AE11, GV AE20

GV2 L

GV2 LE
GV2 RT

D
B

42
52

89
.e

ps
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触点模块
说明 安装方式 最大数量 触点类型 批量销售 元件型号
瞬时辅助触点 前面接线 (1) 1 常开或常闭(2) 10 GVAE1

常开 + 常闭 10 GVAE11

常开 + 常开 10 GVAE20

侧面接线
（左侧）

2 常开 + 常闭 1 GVAN11

常开 + 常开 1 GVAN20

故障信号触点 +

瞬动辅助触点
侧面接线(3) 

（左侧）
1 常开（故障） + 常开 1 GVAD1010

+ 常闭 1 GVAD1001

常闭（故障） + 常开 1 GVAD0110

+ 常闭 1 GVAD0101

短路信号触点 侧面接线 

（左侧）
1 转换公共点 1 GVAM11

电气脱扣
安装方式 电压 型号

欠压或分励脱扣 (4)

侧面安装 
（1 个模块，位于断路器右侧）

24 V 50 Hz GVA●025
60 Hz GVA●026

48 V 50 Hz GVA●055
60 Hz GVA●056

100 V 50 Hz GVA●107
100…110 V 60 Hz GVA●107
110…115 V 50 Hz GVA●115

60 Hz GVA●116
120…127 V 50 Hz GVA●125
127 V 60 Hz GVA●115
200 V 50 Hz GVA●207
200…220 V 60 Hz GVA●207
220…240 V 50 Hz GVA●225

60 Hz GVA●226
380…400 V 50 Hz GVA●385

60 Hz GVA●386
415…440 V 50 Hz GVA●415
415 V 60 Hz GVA●416
440 V 60 Hz GVA●385
480 V 60 Hz GVA●415
500 V 50 Hz GVA●505
600 V 60 Hz GVA●505

欠压脱扣开关，INRS (仅可安装在 GV2 ME 上）
用于符合 INRS 和 VDE 0113 的危险机器的安全设备
侧面安装 

（1 个模块，位于 GV2 ME

断路器的右侧）

110…115 V 50 Hz GVAX115
60 Hz GVAX116

127 V 60 Hz GVAX115
220…240 V 50 Hz GVAX225

60 Hz GVAX226
380…400 V 50 Hz GVAX385

60 Hz GVAX386
415…440 V 50 Hz GVAX415
440 V 60 Hz GVAX385

限制器模块
说明 安装方式 最大数量 型号

可见隔离模块 (5) 前面安装 (1) 1 GV2AK00 (6)

限制器 顶部安装（GV2ME 和 GV2P） 1 GV1L3

独立接线 1 LA9LB920

(1) 可装一个 GVAE 触点模块或一个 GV2AK00 可见隔离模块到 GV2P 和 GV2L 上。
(2) 选择 N/C 或 N/O 触点操作，取决于可逆模块以何种方式安装。
(3) GVAD 总是紧挨着断路器安装。
(4) 如需订购欠压脱扣：请将型号中的圆点（●）替换为 U，例如：GVAU 025。  

如需订购分励脱扣：请将型号中的圆点（●）替换为 S，例如：GVAS 025。
(5) 3极可视隔离模块安装在 GV2P 和 GV2L 断路器上方。
      可见隔离模块 GV2 AK00 无法与 GV2 P32 和 GV2 L32 电动机断路器（Ith 最大值 = 25 A）配合使用。
(6) Ie 最大值 = 32 A.

    

TeSys 保护元件
热磁式和单磁式电动机断路器 GV2，带螺钉夹紧端子
附加模块及配件

LA9LB920

D
F5

37
43

2R
.e

ps

GV1L3

型号 - TeSys GV2 0.09 至 5 kW
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D
B

12
66

29
.e

ps
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型号 - TeSys GV2 0.09 至 5 kW

附件
说明 应用 批量销售 型号
适配器板 用于通过螺钉固定的方式安装GV2ME 或 GV2LE 10 GV2AF02

用于通过正面对齐的方式安装GV2ME 和接触器 

LC1D09...D38

1 LAD311

高度补偿板 7.5 mm 10 GV1F03
组合模块 位于 GV2 和接触器 LC1K 或LP1K 之间 10 GV2AF01

位于 GV2 和接触器 LC1D09...D38之间 10 GV2AF3
位于安装在 LAD311 上的 GV2 和接触器 

LC1D09...D38 之间
10 GV2AF4

电动机起动器适配器板 通过三极连接安装 GV2 和接触器LC1D09...D25 1 GK2AF01

说明 应用 节距 型号
mm

3 极组件
Ie = 63 A 母排

2 抽头 45 GV2G245
54 GV2G254
72 GV2G272

3 抽头 45 GV2G345
54 GV2G354

4 抽头 45 GV2G445
54 GV2G454
72 GV2G472

5 抽头 54 GV2G554

说明 Ie 应用 批量
销售

型号

A

端子保护盖 - 用于未使用过的母排输出 5 GV1G10
端子块  
用于向一个或多个 GV2

G 母排组供电

63 用顶部连接 1 GV1G09
63 可适配 GV1 L3 限流器（GV2ME 和GV2P (1)） 1 GV2G05

端子排盖 - 安装到模块化面板上 10 LA9E07
3 极软连接 

用于将 GV2 连接至接触
器 LC1-D09...D25 

25 安装导轨之间的中心距：100…120mm 10 GV1G02

连接排  
（进线/ 出线）

16 用于连接GV2 ME 到印刷电路板 10 GV2GA01

“ 宽间距” 适配器 

UL60947-4-1 E 型
- 用于 GV2 P●●H7 （32 A 除外） 1 GV2GH7

夹紧式标记托架
（ 与各个断路器一同提供）

- 用于 GV2P 、GV2L 、GV2LE 和GV2RT

（8×22 mm）
100 LA9D92

TeSys 保护元件
热磁式和单磁式电动机断路器 GV2， 带螺钉夹紧端子   
附件
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GV1 G09

(1) GV2G05与GV2P断路器并排安装时，为了使GV2G05与GV2P的接线端子在同一水平线而方便使用母排GV2G***连接，需要在
GV2G05的底部加装高度补偿板GV1F03。
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延伸旋转手柄
安装于机柜后侧的断路器或起动控制器能够从机柜的正面操作。
旋转手柄可以是黑色或红色/黄色，防护等级达到 IP54 或 IP65。它的其中一项功能
是，通过最多 3 个带直径为 4 至 8 mm 的钥匙柄的挂锁，将断路器或起动器锁定在 

O（Off）或 I （On）位置（取决于旋转手柄的类型）。延伸轴必须予以调节，以便
在不同尺寸的机柜中使用。IP54 等级的旋转手柄用（Ø22 mm）螺母固定，更易于
组装。全新的方形激光工具可精确地将断路器与旋转手柄对准。

用于 GV2P 和 GV2L 的可使用挂锁的外接操控器
说明
1 工具手柄 + 固定系统
2 通用手柄
3 轴
4 支架
5 用于深机柜的轴支撑板
6 改装附件
7 方形激光配件

工具手柄 + 固定系统
说明 编号 型号

用于 GV2P/L 黑色手柄、前板，带脱扣状态，IP 54 1 GV2APN01
红色手柄、前板，带脱扣状态，IP 54 1 GV2APN02
黑色手柄、前板，不带脱扣状态，IP 65 1 GV2APN03
红色手柄、前板，不带脱扣状态，IP 65 1 GV2APN04

用于 GV2LE 用挂锁锁定到“On”和“Off”位置 黑色手
柄，蓝色前板，IP 54

- GV2AP03

通用手柄
用于 GV2P/L 黑色手柄，带脱扣状态，IP 54 2 GVAPB54

红色手柄，带脱扣状态，IP 54 2 GVAPR54
红色手柄，不带脱扣状态，IP 65 2 GVAPR65
黑色手柄，不带脱扣状态，IP 65 1 GVAPB65

轴
用于 GV2P/L L = 315 mm 3 GVAPA1
支架
用于 GV2P/L 4 GVAPH02
用于深机柜的轴支撑板
用于 GV2P/L 深度≥250mm 5 GVAPK11
改装附件
用于 GV2P/L 6 GVAPP1
方形激光配件
用于 GV2P/L 7 GVAPL01

挂锁装置
说明 Reference

用于所有 GV2
设备

与最多 4 个挂锁、最大直径 6 mm 的钥匙柄配合使
用。（不含挂锁）

GV2V03

TeSys 保护元件
热磁式和单磁式电动机断路器 GV2，带螺钉夹紧端子

型号 - TeSys GV2 0.09 至 5 kW
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TeSys GV3
11 至 45 kW
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电动机断路器 0.09 至 45 kW
GV3L：通过旋钮控制，并通过 EverLink® BTR 螺钉夹紧连接器连接
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 磁保护额

定值
脱扣电流 
Id ±20 %

与热过载
继电器配
合使用
（ Class10 A ）

型号
400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A

11 100 100 15 12 50 18.5 6 50 25 350 LRD 325 GV3L25

15 100 100 18.5 12 50 22 6 50 32 448 LRD 332 GV3L32

18.5 50 100 22 12 50 37 6 50 40 560 LRD 340 GV3L40

22 50 100 30 12 50 45 6 50 50 700 LRD 350 GV3L50

30 50 100 37 12 50 55 6 50 65 910 LRD 365 GV3L65

37 50 60 45 12 50 55 6 50 73 1120 LRD 380 GV3L73 (2)

45 50 60 45 12 50 55 6 50 80 1100 LRD 380 GV3L80 (2)(3)

通过 EverLink® BTR 螺钉夹紧连接，用于和接触器组装

组装 GV3L25 至 L73 断路器与 LC1D40A 至 D80A 接触器时， 可使用未配备下游EverLink® 电源端子的断路器。订
购该产品时，请在上面所选型号的末尾加上数字 1。
例如：GV3L73 变成 GV3L731。请勿在 GV3L80 和 LC1D80A 之间采用直接安装，因为可能导致过热问题，应该
使用电缆连接。
通过环形接线端子连接

要订购这些通过环形接线端子连接的断路器，在以上选定的末尾添加数字6。
例如：GV3L32 变成 GV3L326。
(1) 以 Icu 的百分比表示。如需要配合限流器或熔断器使用。参见特性页面第 24 页。
(2) 2017 年第四季度供应。
(3) 最大峰值电流为 750 A
★ > 100 kA.
    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV3L

型号 - TeSys GV3 11 至 45 kW

GV3L65

D
F
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电动机断路器 0.06 至 45 kW / 400 V
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定

范围 (2)
磁脱扣电流
Id ± 20 %

型号
400/415 V 500 V 690 V
P Icu Ics 

(1)
P Icu Ics 

(1)
P Icu Ics 

(1)

kW kA % kW kA % kW kA % A A

GV3P: 通过旋钮控制
通过EverLink® BTR 螺钉夹紧连接器连接 (3)

5.5 100 100 7.5 12 50 11 6 50 9…13 182 GV3P13
7.5 100 100 9 12 50 15 6 50 12…18 252 GV3P18 

11 100 100 15 12 50 18.5 6 50 17…25 350 GV3P25
15 100 100 18.5 12 50 22 6 50 23…32 448 GV3P32
18.5 50 100 22 12 50 37 6 50 30…40 560 GV3P40
22 50 100 30 12 50 45 6 50 37…50 700 GV3P50
30 50 100 45 12 50 55 6 50 48…65 910 GV3P65
37 50 60 45 12 50 55 6 50 62...73 1120 GV3P73 (4)

45 50 60 45 12 50 55 6 50 70...80 1120 GV3P80 (4)(5)

通过 EverLink® BTR 端子连接，用于和接触器组装
组装 GV3L25 至 L73 断路器与 LC1D40A 至 D80A 接触器时，可使用未配备下游 EverLink®电源端子的断路器。订
购该产品时，请在上面所选型号的末尾加上数字1。例如：GV3L73变成GV3L731。请勿在GV3L80和LC1D80A 

之间采用直接安装，因为可能导致过热问题，应该使用电缆连接。
通过环形接线端子连接

订购通过环形接线端子连接的热磁式断路器时，请在上面所选型号的末尾加上数字 6。
例如：GV3P18 变成 GV3P186。
(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 热脱扣设定必须在刻度盘上标记的范围以内。
(3) BTR 螺钉：内六角头要使用符合当地布线规定的绝缘内六角扳手。
(4) 2017 年第四季度供应。
(5) 最大峰值电流为 750 A。
(6) 附件：见第 25 页。
★ > 100 kA。

型号 - TeSys GV3 11 至 45 kW

TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV3P

GV3P651
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GV3P80
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GV AM11

GV AM11

GV AE1

GV AE1

GV AE11, GV AE20,

GV3 L

GV3 P

GV3 G364

GV AE113, GV AE203, GV AED 1013, 
GV AED 0113

GV AED 101, GV AED 011

GV2 V03

GV3 G264

GV3 APN02

D
B
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66

35
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触点模块
说明 安装方式 最大数量 触点类型 批量

销售
元件型号

瞬时辅助触点 正装 1 常开或常闭 (1) 10 GVAE1
常开 + 常闭 10 GVAE11 (2)

常开 + 常开 10 GVAE20 (2)

侧装 
（左侧）

2 常开 + 常闭 1 GVAN11 (2)

常开 + 常开 1 GVAN20 (2)

故障信号触点 + 
瞬时辅助触点

正装 1 常开（故障） + 常开 1 GVAED101 (2)

常开（故障） + 常闭 1 GVAED011 (2)

侧装 (3) 

（左侧）
1 常开（故障） + 常开 1 GVAD1010

+ 常闭 1 GVAD1001
常闭（故障） + 常开 1 GVAD0110

+ 常闭 1 GVAD0101
短路信号触点 侧装

（左侧）
1 C/O 公共端 1 GVAM11

电气脱扣开关 - 欠压或分励 (4)

安装方式 电压 型号

侧面接线 
（1 个模块位于断路器的右侧）

24 V 50 Hz GVAp025
60 Hz GVAp026

48 V 50 Hz GVAp055
60 Hz GVAp056

100 50 Hz GVAp107
100…110 V 60 Hz GVAp107
110…115 V 50 Hz GVAp115

60 Hz GVAp116
120…127 V 50 Hz GVAp125
127 V 60 Hz GVAp115
200 V 50 Hz GVAp207
200…220 V 60 Hz GVAp207
220…240 V 50 Hz GVAp225

60 Hz GVAp226
380…400 V 50 Hz GVAp385

60 Hz GVAp386
415…440 V 50 Hz GVAp415
415 V 60 Hz GVAp416
440 V 60 Hz GVAp385
480 V 60 Hz GVAp415
500 V 50 Hz GVAp505
600 V 60 Hz GVAp505

配件
说明 型号
3 极母线组
Ie = 115 A
间距: 64 mm

2 抽头 GV3Ppp and GV3Lpp GV3G264
3 抽头 GV3Ppp and GV3Lpp GV3G364

端子罩“宽间距” UL 60947-4-1 E 型（供电侧仅需要一
个端子罩）

GV3Ppp GV3G66 

(1) 选择常闭或常开触点操作，取决于可反转模块以何种方式安装。
(2) 触点模块有带弹簧式接线片的版本可供选择。在上面所选型号的末尾加上数字 3。例如：GVAED101 变成 GVAED1013。
(3) GVAD●● 总是紧挨着断路器安装。
(4) 订购欠压脱扣时：请将型号中的圆点（●）替换为 U，例如：GVAU025。 

订购分励脱扣时：请将型号中的圆点（●）替换为 S，例如：GVAS025。

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV3P 和 GV3L
附加模块及配件

GV3G66
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型号 - TeSys GV3 11 至 45 kW

限力矩螺钉

限力矩螺钉

说明 批量销售 型号
5 N.m  黄色 6 LV426992
9 N.m  绿色 6 LV426990
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型号 - TeSys GV3 11 至 45 kW
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延伸旋转手柄
安装于机柜后侧的断路器或起动控制器能够从机柜的正面操作。
旋转手柄可以是黑色或红色/黄色，防护等级达到 IP54 或 IP65。它的其中一项功能
是，通过最多 3 个带直径为 4 至 8 mm 的钥匙柄的挂锁，将断路器或起动器锁定在 

O（Off）或 I（On）位置（取决于旋转手柄的类型）。延伸轴可以调节，以便在不
同尺寸的机柜中使用。IP54 防护等级的旋转手柄用（Ø22 mm）螺母固定，以便更
容易地组装。全新的方形激光工具可精确地将断路器与旋转手柄对准。

用于 GV3P 和 GV3L 的可使用挂锁的外接操控器
说明
1 工具手柄 + 固定系统
2 通用手柄
3 轴
4 支架
5 用于深机柜的轴支撑板
6 改装附件
7 方形激光配件

工具手柄 + 固定系统
说明 编号 型号
用于 GV3P/L 黑色手柄、前板，带脱扣状态，IP 54 1 GV3APN01

红色手柄、前板，带脱扣状态，IP 54 1 GV3APN02
黑色手柄、前板，不带脱扣状态，IP 65 1 GV3APN03
红色手柄、前板，不带脱扣状态，IP 65 1 GV3APN04

通用手柄
用于 GV3P/L 黑色手柄，带脱扣状态，IP 54 2 GVAPB54

红色手柄，带脱扣状态，IP 54 2 GVAPR54
黑色手柄，不带脱扣状态，IP 65 2 GVAPB65
红色手柄，不带脱扣状态，IP 65 2 GVAPR65

轴
用于 GV3P/L 长 = 315 mm 3 GVAPA1
支架
用于 GV3P/L 4 GVAPH03
用于深机柜的轴支撑板
用于 GV3P/L 深度 u 300 mm 5 GVAPK12
改装附件
用于 GV3P/L 6 GVAPP1
方形激光配件
用于 GV3P/L 7 GVAPL01

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV3P 和 GV3L
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TeSys GV4
0.25 至 55 kW
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TeSys 保护元件
TeSys GV4 概述

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

保护
TeSys GV4 电动机断路器包括对同一壳架415 VAC 下（0.8 至 115 A）的 0.25 至 55 kW 电
机的保护，并且拥有三种分断能力可供选择：415 VAC  IEC 下 25、50 和 100 kA（480 V UL 下
15、35、65 kA）。

TeSys GV4 提供三种类型的保护：
 ● 磁保护 GV4L：与热过载继电器或驱动器配合使用
 ● 热磁式保护 GV4P：电子式保护，具有宽广的设定范围、双过载等级可调（10 和 20）
 ● 多功能电机保护 GV4PEM：GV4P 带可调节的高级保护功能，并且可配备一个侧模块 SDx，用于报警和故障
判断。

电源连接
TeSys GV4 标配带裸铜线蠕变(1)补偿功能的两孔 EverLink™ 电源连接器。凭借施耐德电气的技术，可以获得准确
且持久的紧固扭矩，以避免电缆蠕变。
该产品也可提供汇流排连接器或带环形接线端子的电缆连接。
不管怎样，连接器为现场可互换部件，并且可以移除以安装两者中的其中一个。
此外，为了以正确的扭矩（尤其是在现场）紧固电源连接，可能需要使用限扭矩螺钉。
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安装方式
TeSys GV4 可安装于背板或 DIN 导轨（35 或 75 mm）上。

手柄
TeSys GV4 系列可订购拨动开关或直接旋转手柄产品（GV4P 多功能除外）。
此外，也可以为拨动开关配备一个直接旋转手柄 、正面延伸旋转手柄或侧面旋转手柄。

辅助设备
TeSys GV4 断路器可配备断开/闭合（OF）触点和脱扣指示（SD）触点。这些触点为公共点转换类型触点，带常开
（NO）和常闭（NC）触点。
此外，TeSys GV4 可装配 MN（欠压脱扣）或 MX（分励脱扣）线圈。
GV4P 多功能断路器可装配 1 个或 2 个 SDx 模块，以具备报警和故障判断功能（SDx - 见第38 页）

辅助设备具有用于横截面积最大 1.5 mm2 的电缆的弹簧式接头。
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(1) 蠕变：导线的正常压扁现象，会随着时间衰减。
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型号 - TeSys GV4 0.25 至 55 kW

TeSys 保护元件
TeSys GV4 概述

11

13
13

12

14

14

15

1  长接线端子罩盖 LAD96590
2  接线端子隔板 LV426940
3  相间隔板 LV426920
4  用于 EverLink 连接器的宽间距罩盖 GV4G66
5  环形端子连接器 GV4LUG
6  EverLink® 连接器 LAD96595
7  限力矩螺钉 LV42699p
8  SDx 警报和故障判断模块 GV4ADM1111 (仅适用于GV4PEM)
9  用于 OF 或 SD 功能的辅助触点模块 GV4AE11
10  - MN 欠压脱扣 GV4AUpp 

- MX 分励脱扣 GV4ASpp
11  直接安装式黑色或红色带黄色边框的旋转手柄 GV4ADN01/ GV4ADN02
12 开门轴操作装置（用于正面延伸旋转手柄）LV426937
13 带黄色边框红色手柄或黑色手柄的正面延伸旋转手柄套件 GV4APN01/ GV4APN02 /GV4APN04
14 带黄色边框红色手柄或黑色手柄的侧装式旋转手柄套件 LV426935/LV426936.
15  拨动开关锁定装置 29370
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O

MN
250V

L1

L2

L3

GV4P EM115S

Uimp 8kV

Ui 800V

In:115A

Ue(V)
Icu(kA) Ics(kA)

220/240

380/415

440
500
525
690/690

120
100
70
30
18
10

120
100
70
30
18
2.5

50/60Hz

IEC/EN  60947-2  
Cat A

         
         

         
         

         

40°C

With Everlink LAD96595

mm² (Rigid)

1 x 1,5.....70 Cu
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TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L 和 GV4LE

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4L

P
B

11
49

10
.e

ps

GV4LE

P
B

11
49

09
.e

ps

保护

利用刻度盘进行设置。

脱扣等级（等级）
GV4 L 可与 5、10 或 20 级继电器配套使用。

短路保护器(Ii)

接触电流可调（li = 6 至 14 In）的短路保护器。以安培为单位进行设置。

标准和认证
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, CCC, EAC.
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单磁式电动机断路器 0.25 至 55 kW
50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 In 磁脱扣 

设定范围（Ii）
与10或20级
过载继电器配套使用

EverLink 端子的型号

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) 拨动式 旋转手柄式

kW kA % kW kA % kW kA % A  A

0.25... 0.75 25 100 0.37… 1.1 10 100 0.55… 1.5 - - 2 12… 28 LRD05 (0.63… 1A) 
LRD06 (1… 1.6A) 
LRD07 (1.6… 2.5A)

- -

50 100 25 100 8 25 GV4LE02N GV4L02N

100 100 30 100 10 25 GV4LE02S -

0.55… 1.5 25 100 0.75… 1.5 10 100 1.1… 2.2 - - 3,5 21… 49 LRD07 (1.6… 2.5A) 
LRD08 (2.5… 4A)

- -

50 100 25 100 8 25 GV4LE03N GV4L03N

100 100 30 100 10 25 GV4LE03S -

1.5… 3 25 100  2.2… 4 10 100 3… 7.5 - - 7 42… 98 LRD08 (2.5… 4A) 
LRD10 (4…6A)

- -

50 100 25 100 8 25 GV4LE07N GV4L07N

100 100 30 100 10 25 GV4LE07S -

3… 5.5 25 100 3… 7.5 10 100 5.5… 11 - - 12,5 75… 175 LRD12 (5.5… 8A) 
LRD14 (7… 10A) 
LRD313 (9…13A)

- -

50 100 25 100 8 25 GV4LE12N GV4L12N

100 100 30 100 10 25 GV4LE12S -

5.5… 11  25 100 7.5… 15 10 100 7.5… 18.5 - - 25 150… 350 LRD318 (12… 18A) 
LRD325 (17… 25A)

GV4LE25B GV4L25B

50 100 25 100 8 25 GV4LE25N GV4L25N

100 100 30 100 10 25 GV4LE25S -

11… 22 25 100 15… 30 10 100 18.5... 45 - - 50 300… 700 LRD332 (23… 32A) 
LRD340 (30… 40A) 
LRD350 (37… 50A)

GV4LE50B GV4L50B

50 100 25 100 8 25 GV4LE50N GV4L50N

100 100 30 100 10 25 GV4LE50S -

18.5… 37 25 100 22… 55 10 100 30… 55 - - 80 480… 1120 LRD365 (48… 65A) 
LRD3363 (63… 80A)

GV4LE80B GV4L80B

50 100 25 100 8 25 GV4LE80N GV4L80N

100 100 30 100 10 25 GV4LE80S -

30… 55 25 100 30… 75 10 100 45… 90 - - 115 690… 1610 LR9D5567 (60… 100A) 
LR9F5367 (60… 100A) 
LR9D5369 (90… 150A) 
LR9F5369 (90…150A)

GV4LE115B GV4L115B

50 100 25 100 8 25 GV4LE115N GV4L115N

100 100 30 100 10 25 GV4LE115S -

通过环形接线端子连接
要订购这些通过环形接线端子连接的断路器，在以上选定的末尾添加数字6。例如：GV4LE02N 变成 GV4LE02N6。

(1) 以 Icu 的百分比表示。

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L 和 GV4LE 

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV4P 和 GV4PE

保护
利用刻度盘进行设置。

过载或热保护（Ir）
利用可调整接触电流Ir，进行过载反时限热保护。 

以安培为单位进行宽范围设置。 

表明脱扣延时 tr 的热保护脱扣曲线由所选的脱扣等级界定。

脱扣等级（等级）
该等级根据通常的电机起动时间选定。

 ● 10 级：起动时间少于 10 秒。
 ● 20 级：起动时间少于 20 秒。

对于一个给定的等级，有必要检查所有电机馈电线部件的大小在该等级对应的时间
内足以通过 7.2 Ir 起动电流且其无升温过高问题。

短延时保护（Isd）
短延时保护（大约 100 ms）允许电机起动电流通过的同时保护电缆和电机起动设备
使其不超过对应的电流范围（这对宽范围设置断路器尤其有用）。
固定设置电流 Isd = 13 Ir。

短路保护（li）
对于瞬时保护，电流不可调（Ii=17 In）。

相不平衡或缺相（Iunbal，tunbal）
如果发生相不平衡，该功能将断开断路器：

 ● 即高于 Irms（固定接触电流）的 30%：Iunbal

 ● 不可调延时（tunbal）等于：
 ○ 0.7s 的起动期间
 ○ 4s 正常运行期间

缺相是相不平衡的一个极端情况，在相同条件下脱扣。

接地故障保护（Ig，tg）
漏电型接地故障保护：

 ● 固定电流 Ig = In

 ● 固定延时 tg = 0.1 s

指示器

正面指示器
 ● 绿色“Ready”LED：当出现故障，断路器准备脱扣时缓慢闪烁。
 ● 红色报警 LED：当电机的热影像大于95% 的允许升温时亮起（ON）。

标准和认证
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60497-4-1, CSA 22.2 n° 
60497-4-1, CCC, EAC, CSA (cCSAus).

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4PE

P
B

11
49

13
_2

.e
ps

GV4P

P
B

11
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14
_3

0.
ep

s
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TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV4P 和 GV4PE

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

热磁式电动机断路器 0.25 至 55 kW
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定范

围（Ir）
EverLink 端子的型号

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) 拨动式 旋转式

kW kA % kW kA % kW kA %  A

0.25... 0.75 25 100 0.37… 1.1 10 100 0.55… 1.5 - - 0.8… 2 - -

50 100 25 100 8 25 GV4PE02N GV4P02N

100 100 30 100 10 25 GV4PE02S -

0.55… 1.5 25 100 0.75… 1.5 10 100 1.1… 2.2 - - 1.4… 3.5 - -

50 100 25 100 8 25 GV4PE03N GV4P03N

100 100 30 100 10 25 GV4PE03S -

1.5… 3 25 100 2.2… 4 10 100 3… 7.5 - - 2.9… 7 - -

50 100 25 100 8 25 GV4PE07N GV4P07N

100 100 30 100 10 25 GV4PE07S -

3… 5.5 25 100 3… 7.5 10 100 5.5… 11 - - 5… 12.5 - -

50 100 25 100 8 25 GV4PE12N GV4P12N

100 100 30 100 10 25 GV4PE12S -

5.5… 11  25 100 7.5… 15 10 100 7.5… 18.5 - - 10… 25 GV4PE25B GV4P25B

50 100 25 100 8 25 GV4PE25N GV4P25N

100 100 30 100 10 25 GV4PE25S -

11… 22 25 100 15… 30 10 100 18.5... 45 - - 20… 50 GV4PE50B GV4P50B

50 100 25 100 8 25 GV4PE50N GV4P50N

100 100 30 100 10 25 GV4PE50S -

22… 37 25 100 30… 55 10 100 37… 55 - - 40… 80 GV4PE80B GV4P80B

50 100 25 100 8 25 GV4PE80N GV4P80N

100 100 30 100 10 25 GV4PE80S -

37… 55 25 100 45… 75 10 100 75… 90 - - 65… 115 GV4PE115B GV4P115B

50 100 25 100 8 25 GV4PE115N GV4P115N

100 100 30 100 10 25 GV4PE115S -

通过环形接线端子连接
要订购这些通过环形接线端子连接的断路器，在以上选定的末尾添加数字6。例如：GV4PE02N 变成 GV4PE02N6。

(1) 以 Icu 的百分比表示。
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TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV4PEM

基本保护
利用刻度盘进行设置。

过载或热保护（Ir）
利用可调整电流Ir，进行过载反时限保护。以安培为单位进行宽范围设置。
表明脱扣延时 tr 的热保护脱扣曲线由所选的脱扣等级界定。

脱扣等级（等级）
该等级根据通常的电机起动时间选定。

 ● 10 级：起动时间少于 10 秒。
 ● 20 级：起动时间少于 20 秒。

对于一个给定的等级，有必要检查所有电机馈电线部件的大小在该等级对应的时间
内足以通过 7.2 Ir 起动电流且其无升温过高问题。

短路保护（Ii）
对于瞬时保护，电流不可调，Ii=17 In。

高级保护
借助安卓智能手机上的专用应用程序使用无线 NFC（近场通信）或借助电脑上的 

Ecoreach 软件和配置/维护工具包（“维修箱”TRV00910）进行设置

短延时保护（Isd）
短延时保护（大约 100 ms）允许电机起动电流通过的同时保护电缆和电机起动设备
使其不超过对应的电流范围（这对宽范围设置断路器尤其有用）。
可调电流 Isd = 5...13 Ir（默认值为 13）。

相不平衡或缺相（Ijam, tjam）
如果发生相不平衡，该功能将断开断路器：

 ● 大于10...40%的Irms（默认值为 30%）：Iunball
 ● 延时（tunbal）等于：
 ○ 0.7 s 起动（不可调）
 ○ 1 至10 s 正常运行期间（默认值为 4 s）

缺相是相不平衡的一个极端情况，在相同条件下会引起脱扣。

接地故障保护（Ig，tg）
漏电型接地故障保护，具有 OFF 位置：

 ● 可调电流 Ig：
 ○ 0.7…1 In 对于额定电流介于 2 至 50 A 之间产品
 ○ 0.4…1 In 对于额定电流介于 80 至 115 A 之间产品
 ● 可调延时 tg 0.1...0.4 s。

堵转（Ijam，tjam）
该功能检测由负载引起的电机轴锁定，具有 OFF 位置（OFF 为默认设置）。该功能
在电机起动期间被禁用。
在正常运行期间，会引起脱扣：

 ● 在 Ijam 电流之上，可在 1.5 至 8 Ir 之间进行微调。 

 ● 连同tjam 延时可在 1 至 30 s 之间进行调节。

起动时间过长（Ilong，tlong）
该保护是热保护（等级）的补充。该功能用于通过 OFF 位置（OFF 为默认设置）更
好地调整对起动参数的保护 。
该保护检测电机起动异常，即起动电流相对于设置电流值和延时过高或过低。
其会引起脱扣：

 ● 与可在 1.5 至 8 Ir 之间进行微调的Ilong 电流有关。
 ● 连同tlong 延时可在 1 至 200 s 之间进行调节。

指示器
正面指示器

 ● 绿色“Ready”（准备）LED：当出现故障时，断路器准备脱扣时缓慢闪烁。
 ● 红色报警 LED：当电机的热图像大于95%的允许温升时亮起（ON）。

通过 SDx 模块进行的远程指示
详见第 38 页上的说明。

标准和认证
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60497-4-1,  
CSA 22.2 n° 60497-4-1, CCC, EAC, CSA (cCSAus).

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4PEM

P
B
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ps
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TeSys 保护元件 
热磁式电动机断路器 GV4PEM

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

热磁式电动机断路器 0.25 至 55 kW
AC-3 类 50/60 Hz 三相电机的标准额定功率 热脱扣设定范围

（Ir）
“EverLink 端子的型号”

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) 拨动式

kW kA % kW kA % kW kA %  A

0.25... 0.75 25 100 0.37… 1.1 10 100 0.55… 1.5 - - 0.8… 2 -

50 100 25 100 8 25 GV4PEM02N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM02S

0.55… 1.5 25 100 0.75… 1.5 10 100 1.1… 2.2 - - 1.4… 3.5 -

50 100 25 100 8 25 GV4PEM03N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM03S

1.5… 3 25 100 2.2… 4 10 100 3… 7.5 - - 2.9… 7 -

50 100 25 100 8 25 GV4PEM07N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM07S

3… 5.5 25 100 3… 7.5 10 100 5.5… 11 - - 5… 12.5 -

50 100 25 100 8 25 GV4PEM12N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM12S

5.5… 11  25 100 7.5… 15 10 100 7.5… 18.5 - - 10… 25 GV4PEM25B

50 100 25 100 8 25 GV4PEM25N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM25S

11… 22 25 100 15… 30 10 100 18.5... 45 - - 20… 50 GV4PEM50B

50 100 25 100 8 25 GV4PEM50N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM50S

22… 37 25 100 30… 55 10 100 37… 55 - - 40… 80 GV4PEM80B

50 100 25 100 8 25 GV4PEM80N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM80S

37… 55 25 100 45… 75 10 100 75… 90 - - 65… 115 GV4PEM115B

50 100 25 100 8 25 GV4PEM115N

100 100 30 100 10 25 GV4PEM115S

通过环形端子连接
要订购这些通过接线片连接的断路器，在以上选定的末尾添加数字6。例如：GV4PE02N 变成 GV4PE02N6。

(1) 以 Icu 的百分比表示。
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TeSys 保护元件 
辅助触点模块

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

辅助触点模块
辅助触点指示断路器状态。
辅助触点可用于远程视觉信号指示、报警、电气锁定、继电器激活等。
辅助触点模块提供一个带公共点的转换触点并根据插入的断路器插孔实现 OF 或 SD 

功能。

辅助触点 – 断开/闭合 OF 功能
指示断路器触点处于断开/闭合位置。

辅助触点 - 脱扣报警 SD 功能
 ● 指示断路器因下列原因脱扣的情况：
 ○ 电气故障（过载、短路...）
 ○ 分励脱扣
 ○ 欠压脱扣
 ○ “脱扣”按钮。
 ● 断路器重设时复位。

电气特性
特性
额定热电流（A） 5

最小负载 17 V DC 时为 2 mA

使用类别（IEC 60947-5-1） AC12 AC15 DC12 DC13 DC14

工作

电流

（A）

24 V AC/DC 5 5 5 2.5 1

48 V AC/DC 5 5 2.5 1.2 0.2

110...127 V AC / 110 V DC 5 4 0.6 0.35 0.05

220/240 V AC 5 3 - - -

250 V DC - - 0.3 0.05 0.03

380/440 V AC 5 2.5 - - -

660/690 V AC 5 0.11 - - -

依据 UL508 和 CSA 22.2 n°14 操纵设备负载 B600。

安装和连接
 ● 辅助触点模块装入断路器内左侧（用于 OF 功能）和右侧（用于 SD 功能）插孔
内，可利用正面盖的绿旗标志查看它们是否安装。

 ● 壳外可视化即可提供所有的指示功能，取决于其是否在此安装于断路器内。
 ● 每个常开和常闭弹簧式接线端子可连接一根 0.5...1.5 mm² 柔性铜线；用于公共点
时可连接两根柔性铜线。

 ● 电线可从辅助盖下方断路器的四个角中的任何一个引出。

说明 最大数量 安装方式 触点类型 批量销售 型号
用于 OF 或 SD 指示的
辅助触点模块

2 (1 OF + 1 SD) 内部
插入

常开 + 常闭 1 GV4AE11

P
B

11
49

61
.e

ps

GV4AE11 辅助触点模块

OFF

O
F

S
D

TeSys

MN
250V

4 6
8

10

12

2

1

20

10
CLASS

Ir(A)R
E
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Y
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M>XXA

>95%

15
14
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Ir Isd Ii

t

i

L1

L2

L3

L1

L2

L3

GV4P EM115S

Uimp 8kV

Ui 800V

In:115A

Ue(V)
Icu(kA) Ics(kA)

220/240

380/415

440
500
525
690/690

120
100
70
30
18
10

120
100
70
30
18
2.5

50/60Hz

IEC/EN  60947-2  
Cat A

         
         

         
         

         

40°C

With Everlink LAD96595

mm² (Rigid)

1 x 1,5.....70 Cu

1 x 1,5.....95 Cu

Power tightening torque

mm²        
         

         
  N.m

y10
u16

5
9

mm² (Rigid)

1 x 1,5.....70 Cu

1 x 1,5.....95 Cu

EverLink

Patented technology

O
F

MN
250V

L1

S
D

L3

D
B

42
49

18
.e
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辅助触点模块在 OF 或 SD 插孔中可见

20 mm

EverLink

EverLink
Patented technology

D
B

42
56

65
.e

ps

OF SD

O
F

S
D

Tr
ip

O

ID
B

42
56

66
.e

ps

可插拔辅助触点 - OF 或 SD 取决于插孔。多种内部布线可能
性，即便是长的接线端子罩盖

D
B

42
59

77
.e
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TeSys 保护元件 
MX 分励脱扣，MN 欠压脱扣

MX 分励脱扣，MN 欠压脱扣
MX 和 MN 脱扣断路器基于控制信号。主要用于远程和紧急断开指令。

建议每六个月测试一次该系统。

MX 分励脱扣
 ● 当控制电压升至其额定电压（Un）的 70% 以上时，断路器脱扣。
 ● 冲击式 ≥ 20 ms 或保持控制信号。
 ● 结合Class I 接地故障传感元件使用时，分励脱扣开关 110...130 V AC 适用于接地故障保护。
 ● 连续运行额定线圈 (1)

MX 脱扣的断开条件。

MN 欠压脱扣
 ● 当控制电压下降至其额定电压的 35 % 以下时，断路器脱扣。
 ● 达到额定电压 35% 至 70% 之间时有可能断开，但不能保证。
 ● 大于额定电压 70% 时，不会断开。
 ● 连续运行额定线圈。
 ● 断路器仅可能在电压超过额定电压 85% 时闭合。如果存在欠压，断路器闭合机构的操作不允许接触主触点，
哪怕是短暂接触也不允许。这通常称为“kiss free”。
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MN 脱扣的断开条件。 MN 脱扣的闭合条件。

安装，连接
附件扣入断路器正面盖下的插孔内。接线端子为弹簧式，以确保快速、可靠地连接至 0.5...1.5 mm2 柔性铜线
（每个端子一根）。

操作
断路器在分励脱扣（MX）或欠压脱扣（MN）后必须局部复位。MX 或 MN 执行的脱扣优先于手动闭合；存在固
定脱扣顺序时，此类动作不会造成主触点的闭合。

说明 最大
数量

安装方式 电压 型号

MX 分励脱扣 1 内部，插
入

24 Va 50/60 Hz, 24 Vc GV4AS027
48 Va 50/60 Hz, 48 Vc GV4AS057
110-130 Va 50/60 Hz 125 Vc GV4AS137
220-240 Va 50 Hz, 208-240 Va 60 Hz, 277 V 60 
Hz

GV4AS287

380-415 Va 50 Hz, 440-480 Va 60 Hz GV4AS487
MN 欠压脱扣 1 内部，插

入
24 Va 50/60 Hz, 24 Vc GV4AU027
48 Va 50/60 Hz, 48 Vc GV4AU057
110-130 Va 50/60 Hz 125 Vc GV4AU137
220-240 Va 50 Hz, 208-240 Va 60 Hz GV4AU247
277 Va 60 hZ GV4AU286
380-415 Va 50 Hz GV4AU415
440-480 Va 60 Hz GV4AU486

(1) MX 24 V AC/DC 除外（连续激活时，它可能在敏感环境中产生轻微扰动）。

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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GV4AS137 分励脱扣
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MN 或 MX 插入插孔。多种内
部布线可能性，即便是长的
接线端子罩盖
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1 x 1,5.....95 Cu

Power tightening torque
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MN
250V

L1

可视化显示断路器插孔中的 
MN欠压脱扣，通过视窗显示
额定电压。
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TeSys 保护元件
GV4PEM 断路器的 SDx 触点模块

GV4PEM（多功能）断路器的 SDx 触点模块
SDx 为 GV4PEM（多功能）断路器提供报警和故障判断功能。
该模块具有 2 个常开/常闭（NO/NC）输出干节点，每个触点可分配以下 8 种 SD 状态之一：

 ● SDT95% 过载报警：当电机的热图像大于95%允许温升时报警。
 ● SDTxxs 过载报警：断路器将在相同负载下 xx 秒之内脱扣。xx 可在断路器上通过 NFC 或电脑上的Ecoreach 

软件和接口模块（TRV00911）在 10 至 40 秒之间（默认为 20 秒）调节。
 ● 脱扣前的 SDTAM 过载报警：如果发生相不平衡、过载或堵转故障，该输出被激活以断开接触器，避免断路器
脱扣。在这种情况下，在 1 至 15 分钟的可调节冷却时间之后，触点可手动或自动复位。如果 400 ms 延时之
后电机未停止，断路器将脱扣。

 ● SDT 过载脱扣指示：断路器因过载故障而脱扣
 ● SDJAM 堵转脱扣指示：断路器因堵转故障而脱扣
 ● SDUNB 相不平衡脱扣指示：断路器因相不平衡故障而脱扣
 ● SDLS 起动时间过长脱扣指示：断路器因起动时间过长故障而脱扣
 ● SDGF 接地故障脱扣指示：断路器因接地故障而脱扣。

当报警消失或断路器重启时，输出自动复位。

输出参数
 ● 2 个常开/常闭（NO/NC）干触点
 ● 24...250 V AC/DC

 ● 2 mA...5 A 最大值
 ● AC15（230 V 最大值 - 400 VA）
 ● DC13（24 V - 50 W）

电源参数
 ● 24...240 V AC/DC

安装、连接、设置和指示
SDx 模块安装在断路器右侧。每个可拆式弹簧式接线端子可连接一根横截面积为 0.5...1.5 mm2 的铜线。设置和指
示在正面可见。

* *

* I1, I2: PLC 
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SDx 接线图

> 112 %

SDT95% (1)
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GV4PEM 曲线

SDx 模块曲线

辅助触点曲线

(1) SDT95%（= 95% 过载）
(2) SDTAM（预报警过载脱扣）在此处未连接至任何接触器线圈
(3) SDT（= 热故障时脱扣）

说明 安装方式 最大数量 触点类型 元件型号

SDx：报警/
故障判断模块 

侧面接线 2 常开/常闭 GV4ADM1111

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4ADM1111 SDx 触点模块
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1
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4

5

1  当该模块通电时绿色 
LED 灯亮。

2  输出 1：SD 状态配置
3  当输出 1 被激活，红色 

LED 灯亮。
4  自动重启之前的冷却时

间设定（OFF -1...15 
分钟）。

5  输出 2：SD 状态配
置。

6  当输出 2 被激活，红色 
LED 灯亮。
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TeSys 保护元件 
旋转手柄

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

直接安装旋转手柄
安装

直接旋转手柄必须通过 3 根螺钉安装于正面辅盖上。

操作
直接安装旋转手柄具有：

 ● 隔离适用性
 ● 三个指示位 OFF（O）、ON（I）和已脱扣（Trip）
 ● “脱扣”按钮
 ● 脱扣单元的可见性与使用。

设备挂锁
断路器可利用 1 至 3 个挂锁（不提供）锁定在 OFF 位置，或者在安装前用Ø4-8 mm 

挂锁环，客户改变旋转手柄将其锁定在 ON 位置。出现故障时，锁定在 ON 位置无法
阻止断路器在发生故障后脱扣。
在这种情况下，断路器脱扣后手柄仍保持在 ON 位置。手柄需进行解锁，先指向“已脱
扣”位置再到OFF位置。

变量：门锁 

门锁内置功能可由客户激活，以阻止断路器处于 ON 或者 trip 位置时门被打开。在异

常情况下，门锁可由合格人员利用工具临时禁用，以在断路器闭合时将门打开。

正面延伸旋转手柄
安装
柜门安装式（延伸）旋转手柄由以下组件组成：

 ● 必须用螺丝固定在断路器正面辅盖上的装置
 ● 门上组件（手柄机构和前面板），不论是采用竖直安装还是水平安装，始终固定在
相同位置。

 ● 可调延伸轴。
手柄机构用（Ø22 mm）螺母固定更易于组装。方形激光工具（GVAPL01）可用于
将门孔与断路器精准对齐。

关门时的操作
门装式手柄使其能够从正面对安装于机柜内的断路器进行操作。门装式操作手柄具有：

 ● 隔离适用性
 ● 三个指示位 OFF（O）、ON（I）和已脱扣（Trip）
 ● 门打开时脱扣单元的可见性和使用
 ● 门上手柄的防护等级：符合 IEC 529 要求的 IP54 或 IP65。

设备关闭时的机械门锁定
延伸旋转手柄的标准特性是锁定功能，内置于轴内，当断路器处于 ON 或已脱扣位置
时此手柄阻止门开启。
门锁定可由合格人员利用工具临时禁用，以在开门时不开断断路器。如果手柄被挂锁
锁定，这一操作则无法进行。

设备和门挂锁
挂锁用于锁定断路器手柄和阻止门开启：

 ● 标准情况，使用 1 至 3 个挂锁（Ø4-8 mm 钩环）锁定在 OFF 位置，不提供挂锁
 ● 对于黑色手柄，利用门手柄自行修改（在安装期间由客户执行）锁定在 ON 和 

OFF 位置。出现故障时，锁定在 ON 位置无法阻止断路器脱扣。

在这种情况下，断路器脱扣后，手柄仍保持在 ON 位置。解锁需要手柄先指向“已脱
扣”位置再转到 OFF位置即可。

轴长
轴长即断路器背面到门之间的距离：

 ● 最小轴长为 214 mm

 ● 最大轴长为 627 mm

 ● 轴长必须进行调节
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GVAPL01 激光工具

Ø 4...8 

T
ri

p

R
es

et4P
 fram

e 

Ø 4...8 

D
B

42
51

02
.e

ps

GV4ADN02 直接安装旋转手柄
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正面延伸旋转手柄（门装式）
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直接安装旋转手柄

说明 类型 防护等级 型号
直接安装旋转手柄 黑色手柄 IP40 GV4ADN01

黄色边框上的红色手柄（VDE 标准，用于设备控制） IP40 GV4ADN02
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TeSys 保护元件 
旋转手柄

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

正面延伸旋转手柄（续）
开门时的操作
当门被打开时，轴操作装置可用于操作断路器。这一辅件符合 UL508 A 要求。
OFF（O）、ON（I）和已脱扣（Trip）三个位置的指示在断路器上可见。
当门被打开时，断路器自身可被锁定在 OFF 位置通过 1 个挂锁/上锁搭扣（Ø4-8 mm 

钩环）。

侧装式旋转手柄（左侧或右侧）
安装
侧装式旋转手柄由以下组件组成：

 ● 必须用螺丝固定在断路器正面辅盖上的装置
 ● 机柜侧面（左侧或右侧）组件（手柄和前面板）
 ● 可调延伸轴

手柄机构用（Ø22 mm）螺母固定更易于组装。

操作
侧装式旋转手柄使其能够从侧面对安装于机柜内的断路器进行操作。侧装式旋转手
柄具有：

 ● 隔离适用性
 ● 指示 OFF（O）、ON（I）和已脱扣（Trip）三个位置，而且具体位置在断路器上
可见。

 ● 当门打开时脱扣单元的可见性和使用
 ● 侧面手柄的防护等级：符合 IEC 529 要求的 IP54 或 IP65。

设备挂锁
断路器可被锁定在 OFF 位置，或者只针对黑色旋转手柄时，可利用1至3 个挂锁（Ø4-

8 mm 挂锁钩环）对侧面手柄自行修改（在安装期间由客户执行）后被锁定在 ON 位
置；不提供挂锁。
出现故障时，锁定在 ON 位置无法阻止自由脱扣断路器脱扣。在这种情况下，断路器
脱扣后手柄仍保持在 ON 位置。解锁需要指向“已脱扣”位置再转到OFF 位置即可。

轴长
轴长即断路器侧面到机柜侧面之间的距离：

 ● 最小轴长为 45 mm

 ● 最大轴长为 480 mm

 ● 轴长必须进行调节。

(1) 在黄色边框通用手柄上使用 LV426935 套件（不使用黑色手柄）+ LV426999 红色手柄，防护
等级可达 IP65。

LV426937 轴操作器
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GVAPL01 激光工具

说明 类型 防护等级 型号
正面延伸旋转手
柄套件

黑色手柄 IP54 GV4APN01
黄色边框上的
红色手柄

IP54 GV4APN02
IP65 GV4APN04

柜门打开时的轴操作装置 LV426937
激光工具 GVAPL01
GV4 通用手柄
（正面延伸旋转
手柄和侧装式旋
转手柄的备用品）

黑色手柄 IP54 LV426997
黄色边框上的
红色手柄

IP54 LV426998
IP65 LV426999

说明 类型 防护等级 型号
侧装式旋转手柄套件 黑色手柄 IP54 LV426935

黄色边框上的红色手柄（VDE 标准，
用于设备控制）

IP54 (1) LV426936

GV4 通用手柄
（正面延伸旋转
手柄和侧装式旋
转手柄的备用品）

黑色手柄 IP54 LV426997

黄色边框上的红色手柄 IP54 LV426998

IP65 LV426999
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TeSys 保护元件
锁定装置和密封附件

D
B

42
30

18
.e

ps

LV429375 导线 + 密封附件

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

手柄挂锁装置
挂锁系统可安装最多三个直径为 5-8mm 的挂锁（针对旋转手柄。直径为 4-8 mm）；
不提供挂锁。根据 IEC 60947-2 要求，锁定在 OFF 位置用于保证隔离。

直接旋转手柄挂锁
通过挂锁 - 无需配件。

 ● 锁定在 OFF 位置。
 ● 通过对机构进行简单的修改，锁定在 ON 位置。

正面延伸/侧装式旋转手柄挂锁
通过挂锁 - 无需配件。

 ● 锁定在 OFF 位置。
 ● 通过对机构进行简单的修改，锁定在 ON 位置（仅限黑色手柄）。

带防开门装置。

拨动开关手柄挂锁
通过挂锁 - 需要可拆式拨动开关锁定装置 29370。

 ● 锁定在 OFF 位置。
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3 个挂锁安装在 29370 拨动开关锁定装置上

说明 型号
可拆式拨动开关锁定装置，适用于 1 至 3 个挂锁 29370

密封装置

控制类型  ● 正面拆卸。
 ●  接入辅件。

 ●  插入设置和测试接口。

拨动开关

O
F

S
D

EverLink

Patented technology

S
D

D
B

42
49

27
.e

ps

O
F

S
D

EverLink

Patented technology

D
B

42
49

28
.e

ps

旋转
手柄

O
F

S
D

EverLink

Patented technology

Ø 4...8 

T
ri

p

R
es

et

Ø 4...8 

S
D

D
B

42
49

29
.e

ps

O
F

S
D

EverLink

Patented technology

Ø 4...8 

4P
 fram

e 

T
ri

p

R
es

et

Ø 4...8 

D
B

42
49

30
.e

ps

说明 型号
一包（6 根导线 + 6 个密封附件套装） LV429375
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29370 可拆式拨动开关锁定装置



42

TeSys 保护元件
布线、测试附件、软件

型号 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

EverLink 电源连接
说明 型号
EverLink 接线端子 LAD96595

用于 EverLink 接线端子的宽间距罩盖 GV4G66

环形接线端子/母线连接
说明 批量销售 型号
环形接线端子 + 螺钉 1 GV4LUG

用于环形接线端子连接的透明接线端子罩盖 1 LAD96590

相间隔板 6 LV426920

3 极扩张器 将节距增加至 35 mm 1 LV426940

限力矩螺钉套件
说明 批量销售 型号
绿色 - 9 N.m 6 LV426990

黄色 - 5 N.m 6 LV426992

注：限力矩螺钉套件可用于以正确的扭矩紧固 EverLink™ 或环形端子电源接线，尤其是在现
场。 

测试工具、软件、GV4PEM 演示
测试工具
充电器 LV434206

维修箱 TRV00910

包含： 

 ● USB 维护界面

 ● 电源

 ● GV4PEM 线缆

 ● USB 线缆

 ● RJ45/RJ45 线缆
备用 USB 维护界面 TRV00911

备用电源 110-240 V AC TRV00915

备用 GV4PEM 线缆，用于 USB 维护界面 TRV00917

软件
配置和设置软件 Ecoreach 免费下载

LAD96595  
EverLink 端子

EverLink

Patented technology

D
B

42
49

35
.e

ps

GV4G66  
用于 EverLink 的宽间
距罩盖

Everlink20 mm

GV4G

Everlin
k

D
B

42
52

91
.e

ps
Everlink20 mm

GV4G

Everlin
k

GV4LUG  
环形接线端子

D
B

42
49

34
.e

ps

LV426940  
3 极扩张器

D
B

42
47

80
.e

ps

LV426992  
5 N.m 黄色一次性接头

D
B

42
59

31
.e

ps

LAD96590  
透明接线端子罩盖

D
B

42
47

81
.e

ps

LV426920  
相间隔板

D
B

42
47

82
.e

ps

LV426990  
9 N.m 绿色一次性接头

D
B

42
59

32
.e

ps

D
B

42
49

38
.e

ps

TRV00910  
维修箱

D
B

42
49

39
R

.e
ps

LV434206  
充电器

D
B

42
49

41
.e

ps

TRV00917 
USB 维护界面
备用 GV4PEM 线缆

D
B

42
49

40
.e

ps

TRV00915  
备用电源
110-240 V AC

D
B

42
49

39
.e

ps

TRV00911  
备用 USB 维护界面
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设计人员用
技术数据
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TeSys GV2
0.06 至 15 kW
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单磁式电动机断路器 GV2

环境
断路器型号 GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2 RT

符合标准 IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

UL60947-4-1 (1), CSA C22.2 n°60947-4-1

产品认证 CCC, EAC, 
BV, LROS,
DNV-GL,  
RINA

CCC, EAC, 
BV, RINA

CCC, UL, 
CSA, EAC, 
ATEX, BV, 
LROS, 
DNV-GL, RINA

CCC, UL, CSA, 
EAC, ATEX, 
BV, LROS, 
DNV-GL, RINA

CCC, UL, 
CSA, EAC, 
BV, LROS

保护措施 "TH"

防护等级（正面） 符合 IEC
60529

本体 避免手指直接接触：IP20

带罩 防护等级为
IP65 的
GV2PC01
GV2PC02 机
壳

- 防护等级为
IP41的
GV2M●01 机
壳
防护等级为
IP55 的
GV2M●02 机
壳

防护等级为
IP65 的
GV2PC01
GV2PC02 机
壳

-

抗冲击性能 符合 IEC 60068-2-27 30 gn - 11 ms

抗振性能 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (5 至150 Hz)

环境温度 贮存 °C -40…+80

操作 开放式 °C -20…+60

封闭式 °C -20…+40

温度补偿 开放式 °C -20…+60

封闭式 °C -20…+40

阻燃性能 符合 IEC 60695-2-1 °C 960

最大工作海拔 m 2000

适用电气隔离性能 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 是

抗机械冲击能力 J 0.5

IK04

缺相灵敏度 是，符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2

技术特性
断路器型号 GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT

使用类别 符合 IEC 60947-2 A

符合 IEC 60947-4-1 AC-3

额定工作电压 (Ue) 符合 IEC 60947-2 V 690

额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-2 V 690

额定电压 符合 UL 60947-4-1、CSA C 
22.2n° 60947-4-1

V - - 600 600 600

额定工作频率 符合 IEC 60947-4-1 UL, CSA Hz 50/60

额定冲击耐受电压（U imp） 符合 IEC 60947-2 kV 6

每极耗散的总功率 W 1.8 2.5

机械寿命（C.O.：闭合/断开） C.O. 100 000

AC- 3/415V 负荷的电气寿命
（C.O.：闭合/断开）

415 V In C.O. 100 000

负载级别
（最大工作速率）

C.O./h 40 25

最大约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-4-1 A 0.4...32 0.4...32 0.16...32 0.16...32 0.40...23

额定负载 符合 IEC 60947-4-1 不间断负载

(1) GV2P●●H7 符合 UL 60947-4-1 E 型标准。
(2) 2 个断路器之间预留 9 mm 的间隔：要么留空，要么侧面安装附加触点模块。并排
安装可能最高为40 °C。
(3) 对于高至 70 °C 的运行，请咨询您的区域销售办公室。

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
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单磁式电动机断路器 GV2

安装特性
安装方向
无降容，相对于正常垂直安装面 (1) 90

˚ 90˚90
˚ 90˚

D
F

51
05

20
.e

ps

连接特性
连接至螺钉夹紧端子或弹簧式接线端子

裸电缆

h

D
F

51
05

54
.e

ps
断路器型号 GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT

连接至螺钉夹紧端子 (2) 
（最大导线数 x 横截面积）

最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
硬线 mm2 2 x 1 2 x 6 2 x 1 2 x 6 2 x 1 2 x 6 2 x 1 2 x 6 2 x 1 2 x 6

不带接线端子的软导线 mm2 2 x 1.5 2 x 6 2 x 1.5 2 x 6 2 x 1.5 2 x 6 2 x 1.5 2 x 6 2 x 1.5 2 x 6

带接线端子的软导线 mm2 2 x 1 2 x 4 2 x 1 2 x 4 2 x 1 2 x 4 2 x 1 2 x 4 2 x 1 2 x 4

紧固扭矩 N.m 1.7

连接至弹簧式接线端子 
导线数 x横截面积

硬线 mm2 – – – – 2 x 1 (3) 2 x 6 – – – –
不带接线端子的软导线 mm2 – – – – 2 x 1.5 (3) 2 x 4 – – – –

母线排或接线片连接
母线排或接线片

e

d

L

D
F

53
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L'

Ø6D
F

51
06
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断路器型号 GV2MEpp6

节距 不带扩张器 mm 13.5

带扩张器 mm –

带接线片的母线排或电缆 e mm y 6

L mm y 9.5

L’ mm y 9.5

d mm y 10

螺钉 M4

紧固扭矩 N.m 1.7

带接头的裸电缆（铜电缆或铝电
缆）

高度（h） mm –

横截面积 mm2 –

紧固扭矩 N.m –

(1) 当安装在竖向导轨上时，使用限位器以避免滑动。
(2) 对于电动机断路器 GV3P：EverLink® 系统的BTR 内六角头螺钉。需要使用符合当地电气
布线规定的绝缘艾伦内六角扳手。
(3) 若要连接横断面为 1 至 1.5 mm2 的导线，建议使用 LA9D99 电缆变径接头。

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
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GV2L 和 GV2LE 的分断能力
断路器型号 GV2 LE GV2 L

03 
至 
06

07 08 10 14 16 20 22 32 03 
至 
05

06 
与
07

08 10 14 16 20 22 32

额定值 A 0.4 
至 
1.6

2.5 4 6.3 10 14 18 25 32 0.4 
至 
1

1.6 
至 
2.5

4 6.3 10 14 18 25 32

分断能力符合 IEC 60947-2 230/240 V Icu kA g g g g g g g 50 50 g g g g g g g 50 50

Ics % (1) g g g g g g g 100 100 g g g g g g g 100 100

400/415 V Icu kA g g g g g 15 15 15 10 g g g g g 50 50 50 50

Ics % (1) g g g g g 50 50 40 50 g g g g g 50 50 50 50

440 V Icu kA g g g 50 15 8 8 6 6 g g g g 20 20 20 20 20

Ics % (1) g g g 100 100 50 50 50 50 g g g g 75 75 75 75 75

500 V Icu kA g g g 50 10 6 6 4 4 g g g g 10 10 10 10 10

Ics % (1) g g g 100 100 75 75 75 75 g g g g 100 75 75 75 75

690 V Icu kA g 3 3 3 3 3 3 3 3 g 4 4 4 4 4 4 4 4

Ics % (1) g 75 75 75 75 75 75 75 75 g 100 100 100 100 100 100 100 100

如果 Isc ＞ 分断能力Icu， 可采用相
应的熔断器（如果需要），符合 IEC 
60947-2 修正件 1

230/240 V aM A g g g g g g g 80 80 g g g g g g g 100 100

gG A g g g g g g g 100 100 g g g g g g g 125 125

400/415 V aM A g g g g g 63 63 80 80 g g g g g 80 100 100 100

gG A g g g g g 80 80 100 100 g g g g g 100 125 125 125

440 V aM A g g g 50 50 50 50 63 63 g g g g 50 63 80 80 80

gG A g g g 63 63 63 63 80 80 g g g g 63 80 100 100 100

500 V aM A g g g 50 50 50 50 50 50 g g g g 50 50 50 50 50

gG A g g g 63 63 63 63 63 63 g g g g 63 63 63 63 63

690 V aM A g 16 25 32 32 40 40 40 40 g 20 25 40 40 50 50 50 50

gG A g 20 32 40 40 50 50 50 50 g 25 32 50 50 63 63 63 63

短路的电缆热应力保护（PVC绝缘铜
电缆）在 40 °C 和 Isc 最大值时受保
护的最小横截面积

1 mm2 kA p p p y 10 y 6 (2) (2) (2) (2) p p p y 10 y 6 (2) (2) (2) (2)

1.5 mm2 kA p p p y 20 y 10 (2) (2) (2) (2) p p p y 20 y 10 (2) (2) (2) (2)

2.5 mm2 p p p p p p p p (2) p p p p p p p p (2)

4…6 mm2 p p p p p p p p p p p p p p p p p p

g > 100 kA.
p 电缆横截面积受保护。
(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 电缆横截面积未受保护。

    

单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

GV2ME 和 GV2P 的分断能力
断路器型号 GV2 ME GV2 P

01 
至 
06

07 08 10 14 16 20 21 
与
22

32 01 
至 
06

07 08 10 14 16 20 21 
与 
22

32

额定值 A 0.1 
至 
1.6

2.5 4 6.3 10 14 18 23 
与
25

32 0.1 
至 
1.6

2.5 4 6.3 10 14 18 23 
与 
25

32

分断能力符合 IEC 60947-2 230/240 V Icu kA g g g g g g g 50 50 g g g g g g g g g

Ics % (1) g g g g g g g 100 100 g g g g g g g g g

400/415 V Icu kA g g g g g 15 15 15 10 g g g g g g 50 50 50

Ics %  (1) g g g g g 50 50 40 50 g g g g g g 50 50 50

440 V Icu kA g g g 50 15 8 8 6 6 g g g g g 50 20 20 20

Ics %  (1) g g g 100 100 50 50 50 50 g g g g g 75 75 75 75

500 V Icu kA g g g 50 10 6 6 4 4 g g g g 50 42 10 10 10

Ics %  (1) g g g 100 100 75 75 75 75 g g g g 100 75 75 75 75

690 V Icu kA g 3 3 3 3 3 3 3 3 g 8 8 6 6 6 4 4 4

Ics %  (1) g 75 75 75 75 75 75 75 75 g 100 100 100 100 100 100 100 100

如果 Isc ＞ 分断能力Icu, 可采用相应
的熔断器（如果需要）
符合 IEC 60947-2

230/240 V aM A g g g  g  g g  g 80  80 g g g g g g g g g 

gG A g g  g  g g  g g 100 100 g g g g g g g g g 

400/415 V aM A g  g  g  g  g  63 63 80 80 g g g g g g 100 100 100

gG A g  g  g  g  g 80 80 100 100 g g g g g g 125 125 125

440 V aM A g  g  g  50 50 50 50 63 63 g g g g g 50 63 80 80

gG A g  g  g  63 63 63 63 80 80 g g g g g 63 80 100 100

500 V aM A g  g  g  50 50 50 50 50 50 g g g g 50 50 50 50 50

gG A g  g  g  63 63 63 63 63 63 g g g g 63 63 63 63 63

690 V aM A g  16 25 32 32 40 40 40 40 g 20 25 40 40 50 50 50 50

gG A g  20 32 40 40 50 50 50 50 g 25 32 50 50 63 63 63 63

g > 100 kA.
(1) 以 Icu 的百分比表示。

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2ME 和 GV2P 的分断能力（与限流器 GV1L3 配合使用）
断路器型号 GV2ME

01 至 06 07 08 10 14 16 20 21 22 32
额定值 A 0.1 至 

1.6
2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

分断能力符合 IEC 60947-2 230/240 V Icu kA g g g g g g g g g g

Ics %  (1) g g g g g g g g g g

400/415 V Icu kA g g g g g 100 100 100 100 100

Ics %  (1) g g g g g 50 50 40 40 40

440 V Icu kA g g g g g 50 20 20 20 20

Ics %  (1) g g g g g 75 75 75 75 75

500 V Icu kA g g g g 50 42 10 10 10 10

Ics %  (1) g g g g 100 100 75 75 75 75

断路器型号 GV2P
01 至 06 07 08 10 14 16 20 21 22 32

额定值 A 0.1 至 
1.6 

2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

分断能力
符合 IEC 60947-2

230/240 V Icu kA g g g g g g g g g g

Ics %  (1) g g g g g g g g g g

400/415 V Icu kA g g g g g g g g g g

Ics %  (1) g g g g g g g g g g

440 V Icu kA g g g g g 100 100 100 100 100

Ics %  (1) g g g g g 50 50 50 50 50

500 V Icu kA g g g g 100 100 100 100 100 100

Ics %  (1) g g g g 50 50 50 50 50 50

690 V  (3) Icu = Ics kA g 50 50 50 50 50 50 50 50 50

断路器型号 GV2ME
01 至 06 07 08 10 14 16 20 21 22 32

额定值 A 0.1 
至 1.6

2.5  4 6.3 10 14 18 23 25 32

短路时的 电缆热应力保护（PVC
绝缘铜电缆）

在 40 °C
和 Isc 最
大值时受保
护的最小横
截面积

1 mm2 p p p y 10 kA y 6 kA  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)

1.5 mm2 p p p y 20 kA y 10 kA  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)

2.5 mm2 p p p p p p p p p  (2)

4…6 mm2 p p p p p p p p p p

g > 100 kA.
p 电缆截面积受保护。
(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 电缆截面积未受保护。
(3) 带限制器 LA9LB920.

热磁式电动机断路器 GV2 ME 和 GV2P

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2L 或 LE 与热过载继电器 LRD 或 LR2K 配合的脱扣曲线
在20 °C 时， 设定电流倍数对应的平均工作时间

10

10 000

1

0,1

0,001
1 10 100

1000

100

0,01

3
2
1

时间（s）

× 设定电流（Ir）

D
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53
40
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ps

1 从冷态开始， 3 极
2 从冷态开始， 2 极
3 从热态开始， 3 极

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2L 和 GV2LE 短路时电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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0,1
0,1 1 100
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0.9

5
= 0

.9

= 0
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1510
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峰值电流极限（kA）

预期短路电流 Isc（kA）
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1 最大峰值电流
2 32 A
3 25 A
4 18 A
5 14 A
6 10 A
7 6.3 A
8 4 A
9 2.5 A
10 1.6 A
11 GV2LE 短路时额定最大分断能力的极限（额定电流分别为 14、18、23 和 25 A）。

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页



53

GV2L 和 GV2LE + 热过载继电器 LRD 或 LR2K 短路时的电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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峰值电流极限（kA）

预期短路电流 Isc（kA）
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1 最大峰值电流
2 32 A
3 25 A
4 18 A
5 14 A
6 10 A
7 6.3 A
8 4 A
9 2.5 A
10 1.6 A
11 GV2LE 短路时额定最大分断能力的极限（额定电流分别为 14、18、23 和 25 A）。

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2LE 短路时的发热限制
磁动作区的发热限制（kA2s） 

当 1.05 Ue = 435 V 时，I2dt 的积分= f（预期短路电流 Isc）

100

10

1

0,1

0,01
0,1 1 10 100

1 2

3
4

5

6

7

8

9

 I2dt的积分 (kA2s)

预期短路电流 Isc（kA）

D
F

53
40

95
.e

ps

1 32 A
2 25 A
3 18 A
4 14 A
5 10 A
6 6.3 A
7 4 A
8 2.5 A
9 1.6 A

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2L 短路时的发热限制
磁动作区中的发热限制（kA2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时，I2dt 的积分= f (预期短路电流 Isc) 

100

10

1

0,1

0,01
0,1 1 10 100

1
2
3
4

5

6

8

7

I2dt的积分 (kA2s)

预期短路电流 Isc (kA)

D
F

53
40
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.e

ps

1 25 A 和 32 A
2 18 A
3 14 A
4 10 A
5 6.3 A
6 4 A
7 2.5 A
8 1.6 A

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2L 和 GV2LE + 热过载继电器 LRD 或 LR2K 短路时发热限制
磁动作区中的发热限（kA2s ）

当 1.05 Ue = 435 V 时，I2dt 的积分 = f（预期短路电流 Isc）

100
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0,01
0,1 1 10 100
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15

1
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I2dt 的积分(kA2s)

预期短路电流 Isc (kA)
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.e

ps

1 32 A (GV2LE32)
2 25 A 和 32 A (GV2L32)
3 18 A
4 14 A
5 10 A
6 6.3 A
7 4 A
8 2.5 A
9 1.6 A
10 GV2 LE 短路时额定最大分断能力的极限（额定电流分别为 14、18、23 和 25 A）。

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2 L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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电动机断路器 GV2ME 和 GV2P 的热磁脱扣曲线
在 20 °C 时，设定电流倍数对应的平均动作时间

0,001

0,1

1

10

100

0,01

1 1,5 10 100

1000

10 000

3

2

1

时间（s）

× 设定电流（Ir）

D
F

53
40

75
R

.a
i

1 从冷态开始，3 极
2 从冷态开始，2 极
3 从热态开始，3 极

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2ME 和 GV2P 短路时的电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）

1

6
5

4

3

7

8

9
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2

100
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1

0,1
0,1 1 10 100

co
s 

 = 
0.9

5

= 0
.9

= 0
.8

= 0
.7

= 0
.5

= 0
.3

= 0
.25

15 (12)

峰值电流极限（kA）

预期短路电流 Isc（kA）

D
F

53
40

76
.e

ps

1 最大峰值电流
2 24 -32 A
3 20 -25 A
4 17 -23 A
5 13 -18 A
6 9 -14 A
7 6 -10 A
8 4 -6.3 A
9 2.5 -4 A
10 1.6 -2.5 A
11 1 -1.6 A
12 GV2ME 短路时额定最大分断能力的极限（额定电流分别为 14、18、23 和 25 A）。

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME

GV2ME 短路时的发热限制
磁动作区中的发热限制（kA2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时，I2dt 的积分= f (预期短路电流 Isc) 

100

10

1

0,1
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0,1 1 10 100
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21

 I2dt 的积分 ( kA2s )

预期短路电流 Isc (kA)

D
F

53
40

77
.e

ps

1 24 -32 A
2 20 -25 A
3 17 -23 A
4 13 -18 A
5 9 -14 A
6 6 -10 A
7 4 -6.3 A
8 2.5 -4 A
9 1.6 -2.5 A
10 1 -1.6 A

    

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2P 短路时的发热限制
磁动作区中的发热限制（kA2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时， I2dt 的积分= f （预期短路电流 Isc）
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 I2dt 的积分(kA2s)

预期短路电流 Isc (kA)

D
F

53
40

78
.e

ps

1 24 -32 A
1 20 -25 A
2 17 -23 A
3 13 -18 A
4 9 -14 A
5 6 -10 A
6 4 -6.3 A
7 2.5 -4 A
8 1.6 -2.5 A
9 1 -1.6 A

    

曲线 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2P

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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GV2 电气脱扣的特性
脱扣类型 GVAUppp 

MN 欠压脱扣
GVAXppp
MN 欠压脱扣用于GV2mE - 危
险设备的安全装置

GVASppp 
MX 分励脱扣

额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-1 V 690 500 690

符合CSA C22-2 n°14, 
UL508

V 600 - 600

工作电压（Ue） 符合 IEC 60947-1 V 0.85...1.1 Uc 0.85...1.1 Uc 0.7...1.1 Uc

释放电压 V 0.7...0.35 Uc 0.7...0.35 Uc 0.75...0.2 Uc

吸合功耗 a 
c

VA 12 12 14

维持功耗 a 
c

VA 3.5 3.5 5

动作时间 符合 IEC 60947-1 ms 从电压达到工作值直到断路器断开为止10...15

负载因数 100 %

布线 
（弹簧式接头）

导线数 2 或4

硬线 mm2 1...2.5

不带接线端子的软导线 mm2 

AWG
0.75...2.5

带接线端子的软导线 mm2 0.75...2.5

紧固扭矩 N.m 最大1.4

机械寿命
（C.O.：闭合/断开）

C.O. 30000 (GV2ME 和 GV2P)

TeSys 保护元件
GV2 电动机断路器
电气脱扣

特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

触点型号 瞬时辅助触点
GVAN, GVAD

故障信号
GVAD, 
GVAM11 (1)

瞬时辅助触点 GVAE

额定绝缘电压（Ui）
（相关绝缘配合）

符合 IEC 60947-1 V 690 690 250
（690，相对于主电路）

符合 CSA C22-2 n° 14 和 UL508 V 600 300 300

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-5-1 A 6 2.5 2.5

符合 CSA C22-2 n° 14 和 UL508 A 5 1 1

机械寿命（C.O.：闭合/断开） C.O. 100 000 1000 100 000

工作功率与电流
符合 IEC 60947-5-1.交流工作

AC-15/100 000 C.O. AC-14/1000 C.O. AC-15/100 000 C.O.

R额定工作电压 (Ue) V 48 110 
127

230 
240

380 
415

440 500 690 24 48 110 
127

230 
240

24 48 110 
127

230 
240

工作 正常工作情况下，工作功率 VA 300 500 720 850 650 500 400 36 48 72 72 48 60 120 120

异常工作情况下，偶然通断能力 kVA 3 7 13 15 13 12 9 0.22 0.3 0.45 0.45 0.48 0.6 1.27 2.4

额定工作电流（Ie） A 6 4.5 3.3 2.2 1.5 1 0.6 1.5 1 0.5 0.3 2 1.25 1 0.5

工作功率与电流
符合 IEC 60947-5-1. 直流供电

DC-13/100000 C.O. DC-13/1000 C.O. DC-13/100000 C.O.

额定工作电压 (Ue) V 24 48 60 110 240(2) – – 24 48 60 – 24 48 60 –

工作 正常工作情况下，工作功率 W 140 240 180 140 120 – – 24 15 9 – 24 15 9 –

异常工作情况下，偶然通断能力 W 240 360 240 210 180 – – 100 50 50 – 100 50 50 –

额定工作电流（Ie） A 6 5 3 1.3 0.5 – – 1 0.3 0.15 – 1 0.3 0.15 –

低电平切换触点可靠性 GV AE: n” 百万个操作周期的故障次数 
(17 V-5 mA): = 10-6

最小接通能力
直流工作

V 17

mA 5

短路保护 通过 GB2 CBpp 断路器（根据工作电流的额定值Ue ≤ 415 V 时） 
或 gG 熔断器（最大 10 A）

GB2 CB06 或 gG 熔丝
（最大 10 A）

配线，螺钉夹紧端子 导线数 1 2

硬线 mm2 1…2.5 1…2.5

软线，不带接线端子 mm2 0.75…2.5 0.75…2.5

软线，不带接线端子 mm2 0.75…1.5 0.75…1.5

紧固扭矩 N.m 最大1.4 最大1.4

配线，弹簧端子连接 仅 GV AN 

不带接线端子的软导线 mm2 0.75…2.5 0.75…2.5 – 0.75…1.5

瞬时辅助触点，触点动作
GV3P, GV3L

0 1

GV AN20 F
F

GV AN11 F
O

GV AE1 F
O

GV AE20 F
F

GV AE11 F
O

GV AD10pp F
O

GV AED101 F
GV AED011 O

GV2
0 1

GV AN20 F
F

GV AN11 F
O

GV AE1 F
O

GV AE20 F
F

GV AE11 F
O

GV AD10pp F
GV AD11pp O

D
B4

02
39

9_
C

H
.e

ps

故障信号触点的工作 
 

GVAM11
短路脱扣后改变状态。 

GVAD10pp 和 GVAD01pp
短路、过载或欠压脱扣后改变状态。

(1) 如需获取故障信号触点和短路信号触点的应用实例，请参见第 114 页。
(2) 如需向负载端添加RC 电路LA4 D，请参见第 114 页。

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2
辅助触点

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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特性 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

3 极母排 GV2Gppp 的特性
GV2Gppp

额定绝缘电压（Ui） 符合 IEC 60947-1 V 690

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60439-1 A 63

额定工作电流（Ie） A 63

允许峰值电流（I 峰值） kA 11

允许发热限制 （I2t） kA2s 104

防护等级 符合 IEC 60529 IP 20

端子块  是

端子排GV2G05 和 GV1G09 的特性（用于 GV2ME 和 GV2P）
额定绝缘电压（Ui） 符合 IEC 60947-1 V 690

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60439-1 A 63

额定工作电流（Ie） A 63 115

防护等级 符合 IEC 60529 IP 20

配线 硬线 mm2 1×1.5 至 25 导线或 2×1.5 至 6 导线  

软线，不带接线端子 mm2 1×1.5 至 16 导线或 2×1.5 至 4 导线  

软线，带接线端子 mm2 1×1.5 至 10 导线或 2×1.5 至 2 导线  

软线或硬线  AWG 1 AWG 4

紧固扭矩 连接器 N.m 2.2

螺钉夹紧端子 N.m 1.7

限流器（用于 GV2ME 和 GV2P (1)）的特性
类型 GV1L3 LA9LB920
额定绝缘电压（Ui） 符合 IEC 60947-1 V 690 690

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-1 A 63 63

额定工作电流（Ie） A 32 32

工作阈值 rms 电流 A 1500 （不可调节阈值） 1000 （不可调节阈值）

接线 1 根导线 2 根导线 1 根导线 2 根导线

硬线 mm2 1.5…25 1.5…10 1.5…25 1.5…10

软线，不带接线端子 mm2 1.5…25 2.5…10 1.5…25 1.5…10

软线，带接线端子 mm2 1.5…16 1.5… 4 1.5…16 1.5… 4

紧固扭矩 N.m 2.2

    

TeSys 保护元件
热磁式和单磁式电动机断路器 GV2
附件

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页

(1) GV2G05与GV2P断路器并排安装时，为了使GV2G05与GV2P的接线端子在同一水平线而方便使用母排GV2G***连接，需要在GV2G05的底部加装高度补偿板
GV1F03。
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尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

GV2L
尺寸 GVAD, AM, AN, AU, AS GV2AK00

44,5 9,3 9,3
81 (1)

1818

89

82

X
1

5026

X
2

15

6145
=

=

模块 GVAD, AM, AN

模块 GVAU, AS

D
F

53
74

38
.e

ps 9814

44,5

32D
F

53
74

39
.e

ps

Ue ≤ 415 V 时电气间隙X1 = 40 mm，Ue = 440 V 时电气间隙
X1 = 80mm，Ue = 500 和 690 V 时电气间隙X1 = 120 mm。 X2 
= 40 mm。

(1) 最大值

安装方式 适配器板 GK2AF01
安装于导轨 AM1 DE200, 
AM1 ED200 (35 x 15)上

安装于面板上 安装于预开槽安装板 AM1 
PA上

13,5

84

44
,5

44
,5

106

45

35

54

10
5±

5

35

Ø5,5

5

AF1 EA4
84

13,5 24

55
45

13
5

9,5

D
F

53
74

40
.e

ps

7.5 mm 高度补偿板 GV1F03

39

3513

D
F

53
74

41
.e

ps

GV2LE
尺寸 GVAD, AM, AN, AU, AS GVAE

44

89

167,5
6612,5

X
1

X
1 44,5

45
=

=

D
F

53
74

42
.e

ps

9,3 9,3 18
81 (1)

模块 GV AD, AM, AN

模块 GV AU, AS

D
F

53
74

77
.e

ps 15

10

D
F

53
74

43
.e

ps

Ue ≤ 690 V 时电气间隙 X1 = 40 mm (1) 最大值
安装方式
安装于35 mm 7 导轨上 安装于带适配器板 GV2 AF02 的面板上 安装于预开槽板 AM1 PA 上 安装于导轨 DZ5 MB201 上

c

44
,5

44
,5

D
F

53
74

44
.e

ps

84,5
4,2
35

50
/6

0

D
F

53
74
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.e

ps AF1 EA4

35

50
/6

0

D
F

53
74
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.e

ps 15 35

50 60

DZ5 MB201GV2 AF02
DZ5 ME8

D
F

53
74
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.e

ps

AM1 DP200（35×7.5）上 c 
= 80 
AM1 DE200、ED200
（35×15）上 c = 88

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第51至60页

尺寸：
第64至73页
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安装方式
为电动机断路器 GV2L 安装加长操作手柄GV2APN01、GV2APN02 或 GV2APN04

5,2
= =

0,5...4

6

43 6a

60
D

B
12

74
15

.e
ps

柜门钻孔

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置。

48
= =

=
=

48

4Ø3,5 (1)16

16

Ø3,5

Ø22

D
B

12
66

34
.e

ps

为电动机断路器 GV2L 安装加长操作手柄 GVAPH02

0,5...4

6

43 b

60

64,1

17
3,

4

= =

D
B

12
74

14
.e

ps 柜门钻孔

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置。

48
= =

=
=

48

4Ø3,5 (1)16

16

Ø3,5

Ø22
D

B
12

66
34

.e
ps

a b
最小值 最大值 最小值 最大值

GV2 APNpp 140 250

GV2 APNpp + GV APH02 151 250

GV2 APNpp + GV APK11 250 434 - -

GV2 APNpp + GV APH02  
+ GV APK11

- - 250 445

为 GV2LE 安装加长操作手柄 GV2AP03

1,5...5

7

53 135…284

65 45
=

=

44,5

D
B
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66
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柜门钻孔

=
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=

=
=

54D
F

56
90
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.e
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尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第 58 至 62 页

尺寸：
第 63 至 72  页
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尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2L 和 GV2LE

GV2L 和 GV2LE
母排GV2G445、GV2G454、GV2G472，带端子块 GV2G05

63

l3
a

18

p

45

D
F

53
74

51
.e

ps

l p
GV2G445 (4 x 45 mm) 179 45

GV2G454 (4 x 54 mm) 206 54

GV2G472 (4 x 72 mm) 260 72

a
抽头数 5 6 7 8

GV2G445 224 269 314 359

GV2G454 260 314 368 422

GV2G472 332 404 476 548

用于 GV2L 和 GV2LE 的母排组
母排 GV2Gppp，带端子块 GV1G09 母排GV2G245、GV2G254、GV2GR272

GV1 G09

3
0

D
F

53
74

52
.e

ps l

D
F

53
74

53
.e

ps

I

GV2G245 (2 x 45 mm) 89

GV2G254 (2 x 54 mm) 98

GV2G272 (2 x 72 mm) 116

母排 GV2G554 母排 GV2G345 和 GV2G354
260

D
F

53
74

54
.e

ps l

D
F

53
74

55
.e

ps

I

GV2G345 (3 x 45 mm) 134

GV2G354 (3 x 54 mm) 152

型号：
第 9 至 20 页

曲线：
第 58 至 62 页

尺寸：
第 63 至 72 页
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尺寸
GV2ME GVAX GVAD, AM, AN, AU, 

AS, AX
GVAE

b

67,2

X
1

46
15,7 X

1

11

45
=

=

44,5

D
F

56
90

27
.e

ps

16 9,3 9,3
81(1)

18

模块 GVAD, AM, AN
模块 GVAU, AS, AX
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90
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.e

ps

15

10
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F
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90
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ps

b
GV2MEpp 89

GV2MEpp3 101

(1) 最大值。
Ue ≤ 690 V 时电气间隙 X1 = 40 mm

GV2P GVAD, AM, AN, AU, AS GV2AK00

44,5 9,3 9,3
81(1)

1818

89

82

X
1

5026

X
2

15

6145
=

=

模块 GVAD, AM, AN

模块 GVAU, AS

D
F

56
90

31
.e

ps 9814

44,5

32D
F

56
90

32
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ps

(1) 最大值。
Ue ≤ 415 V 时电气间隙X1 = 40 mm，Ue = 440 V 时电气间隙X1 = 80 mm，
Ue = 500 和 690 V 时电气间隙X1 = 120 mm

GV2GH7
70

44,5

15D
F

56
90

33
.e

ps

尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

型号：
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尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

安装方式
 GV2ME
安装于 35 mm 5 导轨上 安装于带适配器板 GV2AF02 的面板上 安装于预开槽板AM1 PA 上 安装于导轨 DZ5 MB201 上

80c

=
=

50
/6

0

4,2

35

D
F

56
90

12
.e

ps AF1 EA4

35

50
/6

0

35

6050

15

DZ5 MB201GV2 AF02

DZ5 ME8

D
F

56
90

34
.e

ps

AM1 DP200（35×7.5）上 c = 78.5
AM1 DE200、ED200（35×15）上 c = 86

 GV2P
安装于导轨 AM1 DE200、
ED200（35×15）上

安装于面板上 安装于预开槽板AM1 PA
上

适配器板 GK2AF01

13,5

84

44
,5

44
,5

106

45

35
54

10
5

±5

35 5

AF1 EA4

84

13,5
24

55
45

13
5

9,5

D
F

56
90

13
.e

ps

尺寸
GV2AF01 GV2AF3
GV2ME + TeSys K 接触器组合 GV2ME + TeSys D 接触器组合 GV2P + TeSys D 接触器组合

79 45

15
2

D
F

56
90

35
.e

ps

c1

c
45

b

D
F

56
90

14
.e

ps

45

b

c1
c

d
d1

D
F

56
90

36
.e

ps

GV2ME + LC1D09
…D18

LC1D25 
和 D32

GV2P + LC1D09
…D18

LC1D25 
和 D32

b 176.4 186.8 b 176.4 186.8

c1 94.1 100.4 c1 100.1 106.4

c 99.6 105.9 c 105.6 111.9

d1 95 95

d 100.5 100.5

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P
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尺寸
GV2AF4 + LAD311
GV2ME + TeSys D 接触器组合 GV2P + TeSys D 接触器组合

45

b 23
4

1

c1
c

d1
d

12
5 

± 
3

D
F

56
90

09
.e

ps

45

b 23
4

1

c1
c

12
5 

± 
3

D
F

56
90

10
.e

ps

GV2ME + LC1D09…D18 LC1D25 和 D32 GV2P + LC1D09…D18 LC1D25 和 D32
b 176.4 186.8 b 176.4 186.8

c1 103.1 136.4 c1 136.5 142.4

c 135.6 141.9 c 141.6 147.9

d1 107 107

d 112.5 112.5

GV2ME + GV1L3（限流器） 7.5 mm 高度补偿板 GV1F03

45
12

9 

44,5

89

77

X1
X1

40

D
F

56
90

11
.e

ps

Ue = 230 V 时 X1 = 10 mm
或 230 V ＜ Ue ≤ 690 V 时 X1 = 30 mm

39

3513D
F

56
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ps

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW
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TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2P

尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

安装方式
为电动机断路器 GV2P 安装加长操作手柄 GV2APN01、GV2APN02 或 GV2APN04

5,2
= =

0,5...4

6

43 6a

60
D

B
12

74
15

.e
ps

柜门钻孔
 

48
= =

=
=

48

4Ø3,5 (1)16

16

Ø3,5

Ø22

D
B

12
66

34
.e

ps

为电动机断路器 GV2P 安装加长操作手柄 GVAPH02

0,5...4

6

43 b

60

64,1

17
3,

4

= =

D
B

12
74

14
.e

ps

柜门钻孔

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置

48
= =

=
=

48

4Ø3,5 (1)16

16

Ø3,5

Ø22

D
B

12
66

34
.e

ps

a b
最小值 最大值 最小值 最大值

GV2APNpp 140 250

GV2APNpp + GVAPH02  151 250

GV2APNpp + GVAPK11 250 434 - -

GV2APNpp + GVAPH02  
+ GV APK11

- - 250 445

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置

型号：
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GV2ME, GV2P (1) 

母排 GV2G445、GV2G454、GV2G472，带端子块 GV2G05

63

l3
a

18

p

45

D
F

56
90

37
.e

ps

l p a

GV2G445 (4 x 45 mm) 179 45 抽头数 5 6 7 8

GV2G454 (4 x 54 mm) 206 54 GV2G445 224 269 314 359

GV2G472 (4 x 72 mm) 260 72 GV2G454 260 314 368 422

GV2G472 332 404 476 548

母排 GV2Gppp，带端子块 GV1G09 母排 GV2G245, GV2G254, GV2G272

GV1 G09

38

D
F

56
90

28
.e

ps l

D
F

56
90

38
.e

ps

l

GV2G245 (2 x 45 mm) 89

GV2G254 (2 x 54 mm) 98

GV2G272 (2 x 72 mm) 116

母排 GV2G554 母排 GV2G345 和 GV2G354

260

D
F

56
90

39
.e

ps l

D
F

56
90

40
.e

ps

l

GV2G345 (3 x 45 mm) 134

GV2G354 (3 x 54 mm) 152

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2ME 和 GV2P

尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

型号：
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(1) GV2G05与GV2P断路器并排安装时，为了使GV2G05与GV2P的接线端子在同一水平线而方便使用母排GV2G***连接，需要在GV2G05的底部加装高度补偿板
GV1F03。
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TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2RT

尺寸，安装 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

GV2RT
尺寸

89

66

X
1

44167,5 X
1

12,5

45
=

=

44,5

D
F

56
90

16
.e

ps

Ue ＜ 690 V 时电气间隙 X1 = 40 mm

安装方式：
安装加长操作手柄 GV2AP03

1,5...5

13

53 133…282

65

6 = =

12,3

D
F
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90
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安装于 35 mm 7 导轨上 安装于带适配器板
GV2AF02 的面板上

安装于预开槽板AM1 PA 上 安装于导轨 DZ5 MB 上
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ps AF1 EA4
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ps 35

6050

15

DZ5 MB201GV2 AF02
DZ5 ME8

D
F
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AM1 DP200（35×7.5）上 c = 80
AM1 DE200、ED200（35×15）上 c = 88
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TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV2L、GV2LE、GV2ME、GV2P、GV2RT

示意图 - TeSys GV2 - 0.06 至 15 kW

示意图
GV2Lpp GV2LEpp GV2Ppp GV2MEpp 和 GV2RT
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正装附加触点模块
瞬时辅助触点

正装附加触点模块
瞬时辅助触点和故障信号触点

GVAE1 GVAE11 GVAE20 GVAED101 GVAED011
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14 12
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侧装附加触点模块
瞬时辅助触点和故障信号触点
GVAD0110 GVAD0101 GVAD1010 GVAD1001
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瞬时辅助触点 短路信号触点 起动-停止信号触点模
GVAN11 GVAN20 GVAM11 GK2AX10 GK2AX20 GK2AX50

(6
2) 32

(6
1) 31 43 (7
3)

44 (7
4)D
F
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故障信号触点模块 电压脱扣 限流器
GK2AX12 GK2AX22 GK2AX52 GVAUppp GVASppp GVAXppp GV1L3

97
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D
F
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74
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故障信号触点
和短路信号触点的应用

在危险设备上的欠压脱扣保护接线方式（符合 INRS）。
仅适用于GV2ME

GVAD10ppGVAM11

短路
指示信号

脱扣信号

N/C或N/O
起停触点

D
F
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90

85
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2/
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4/
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1/
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最大值10Agl 
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TeSys 保护元件
电动机断路器

特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

环境
断路器型号 GV3L GV3P
符合标准 IEC/EN 60947-4-1 

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60947-4-1 
IEC/EN 60947-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1 

产品认证 CCC, EAC, BV, LROS, 
DNV-GL, ABS

CCC, UL, CSA, EAC, ATEX,
BV, LROS, DNV-GL, ABS

保护措施 "TH" "TC"
防护等级（正面） 符合 IEC 60529 开放式 防止直接手指接触：IP20

封闭式 - GV3 PC01 和 
GV3 PC02: IP55

抗冲击性能 符合 IEC 60068-2-27  开启：15 gn -11 ms 
闭合：30 gn -11 ms

抗振性能 (1) 符合 IEC 60068-2-6 4 gn 
(5…300 Hz)

环境温度 贮存 °C -40…+80
工作 开放式 °C -20…+60 (2)

封闭式 °C – -20…+40
温度补偿 开放式 °C – -20…+60

封闭式 °C – -20…+40
阻燃性能 符合 IEC 60695-2-1 °C 960
最高工作海拔 m 3000
适用电气隔离性能 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 是 –
抗机械冲击能力 J – 10

IK09 （封闭式）
缺相灵敏度 是，符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2

技术特性
断路器型号 GV3L GV3P
使用类别 符合 IEC 60947-2 A –

符合 IEC 60947-4-1 – AC-3
额定工作电压 (Ue) 符合 IEC 60947-2 V 690
额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-2 V 690
额定电压 符合 UL 6 CSA C 22.2 n°

60940947-4-1,7-4-1
V 600

额定工作频率 符合 IEC 6 UL, CSA 0947-4-1 Hz 50/60
额定冲击耐受电压（U imp） 符合 IEC 60947-2 kV 6
每极耗散的总功率 W 8
机械寿命（C.O.：闭合/断
开）

C.O. 50 000

电气寿命
AC-3 类负载

415 V In C.O. 50 000 50 000（GV3P73、GV3P80 为 20 000）

负载级别（最大操作速率） C.O./小
时

25

最大约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-4-1 A – 13 至 80
额定负载 符合 IEC 60947-

4-1
连续负荷

磁脱扣器的工作阈值 14 Imax

(1) 如果带电子线圈（TeSys D Green）且直接安装有 LRD 继电器的接触器上的振动在 3 gn 以
上，建议用螺钉将装置分别安装在金属板上。

(2) 2 个断路器之间预留 9 mm 的间隔：要么留空，要么侧面安装附加触点模块。并排安装可能最
高为40 °C。

型号：
第 21 至 26 页

曲线：
第 80 到 85 页

尺寸：
第 89 至 90 页

示意图：
第 91 页
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TeSys 保护元件
电动机断路器

安装特性
工作位置
无降容，相对于正常垂直安装 (1)

90
˚ 90˚90

˚ 90˚

D
F

51
05

20
.e

ps

连接特性
连接至螺钉夹紧端子或弹簧式接线端子
裸线

h

D
F

51
05

54
.e

ps

断路器型号 GV3 L GV3 P
连接至螺钉夹紧端子 (2) 
（最大导线数 x 横截面积）

最小值 最大值 最小值 最大值
硬线 mm2 2 x 1 1 x 25 和 

1 x 35
2 x 1 1 x 25 和 

1 x 35

软线，不带接线端子 mm2 2 x 1 1 x 25 和 
1 x 35

2 x 1 1 x 25 和 
1 x 35

软线，带接线端子 mm2 2 x 1 1 x 25 和 
1 x 35

2 x 1 1 x 25 和 
1 x 35

紧固扭矩 N.m 5 5: 25 mm2 

8: 35 mm2
5 5: 25 mm2 

8: 35 mm2

通过母线排或接线片连接
母线排或接线片

e
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断路器型号 GV3 Lpp6 GV3 Ppp6
节距 不带扩张器 mm 17.5

带扩张器 mm –
带接线片的母线排或电缆 e mm y 6

L mm y 13.5
L’ mm y 16.5
d mm y 10

螺钉 M6
紧固扭矩 N.m 6

带接头的裸电缆（铜电缆或铝电缆） 高度（h） mm –

横截面积 mm2 –
紧固扭矩 N.m –

(1) 当安装在竖向导轨上时，使用限位器以避免滑动。
(2) 对于电动机断路器 GV3P： EverLink® 系统的BTR 内六角头螺钉，需要使用符合当地电气布线规

定的绝缘艾伦内六角扳手。
(3) 若要连接横断面为 1 至 1.5 mm2 的导线，建议使用 LA9D99 电缆变径接头。

特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

型号：
第 21 至 26 页

曲线：
第 80 到 85 页

尺寸：
第 89 至 90 页

示意图：
第 91 页



78

特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

GV3L 的分断能力
型号 GV3L25 GV3L32 GV3L40 GV3L50 GV3L65 GV3L73 GV3L80
断路器的分断能力，或与热过载继
电器配合使用的断路器的分断能力

230/240 V Icu kA 100 100 100 100 100 100 100

Ics % (1) 100 100 100 100 100 100 100

400/415 V Icu kA 100 100 50 50 50 50 50

Ics % (1) 100 100 100 100 100 60 60

440 V Icu kA 50 50 50 50 50 50 50

Ics % (1) 100 100 100 100 100 60 60

500 V Icu kA 12 12 12 12 12 12 12

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50

690 V Icu kA 6 6 6 6 6 6 6

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50

如果 Isc ＞ 分断能力，可采用相应的熔
断器（若需要）只用于断路器或用于与热
过载继电器配合使用的断路器

230/240 V aM A g g g g g g g

gG A g g g g g g g

415 V aM A g g g g 125 125 125

gG A g g g g 160 160 160

440 V aM A 63 80 125 125 125 125 125

gG A 80 100 160 160 160 160 160

500 V aM A 63 63 63 63 80 80 80

gG A 80 80 80 80 100 100 100

690 V aM A 50 50 50 50 63 63 63

gG A 63 63 63 63 80 80 80

使用不带熔断器的断路器 最小长度的电缆（单位：米）
将最大短路电流限制在最大35kA。

电缆横截面积 mm2 y 25 35 50 70 95 - (2) - (2)

Isc（rms）三相，输入
（Ue = 415 V）

50 kA m 5 6 8 10 13 - (2) - (2)

45 kA m 5 5 7 8 10 - (2) - (2)

40 kA m 5 5 5 5 8 - (2) - (2)

37 kA m 5 5 5 5 5 - (2) - (2)

g 无需熔断器：分断能力 Icn ＞ Isc。
(1) 以 Icu 的百分比表示。

  (2) 请咨询您的区域销售办公室。

TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3L

型号：
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TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3P

特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

GV3P 的分断能力
电动机断路器型号 GV3P

13 18 25 32 40 50 65 73 80

额定值 A 13 18 25 32 40 50 65 73 80

分断能力
符合 IEC 60947-2

230/240 V Icu kA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ics %  (1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

400/415 V Icu kA 100 100 100 100 50 50 50 50 50

Ics % (1) 100 100 100 100 100 100 100 60 60

440 V Icu kA 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ics % (1) 100 100 100 100 100 100 100 60 60

500 V Icu kA 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

690 V Icu kA 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

如果所需的 Isc ＞ 分断能力Icu，可采用
相应的熔断器

230/240 V aM A g g g g g g g g g

gG A g g g g g g g g g

415 V aM A g g g g 125 125 125 125 125

gG A g g g g 160 160 160 160 160

440 V aM A 63 80 125 125 125 125 125 125 125

gG A 80 100 160 160 160 160 160 160 160

500 V aM A 63 63 63 63 80 80 80 80 80

gG A 80 80 80 80 100 100 100 100 100

690 V aM A 50 50 50 50 63 63 63 63 63

gG A 63 63 63 63 80 80 80 80 80

g 无需熔断器：分断能力 Icn ＞ Isc。
(1) 以 Icu 的百分比表示。
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曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

GV3L 与热过载继电器 LRD33 配合使用时的脱扣曲线
在 20 °C 时的平均动作时间，不含之前电流流动

10

10 000

1

0,1

0,001
1 10 100

1000

100

0,01

3
2
1

B

A

时间（s）

× 设定电流（Ir）

D
B

42
59

33
.e

ps

1 从冷态开始， 3 极
2 从冷态开始， 2 极
3 从热态开始， 3 极

A 热过载继电器保护区域
B  GV3L 保护区域

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV3L
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GV3L 短路时的电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）

1
1 10 100

10

50

1

432

6
5

峰值电流极限（kA）

预期短路电流 Isc（kA）

D
B

41
82

80
.e

ps

1 最大峰值电流
2 GV3L80 - GV3L73 - GV3L65
3 GV3L50
4 GV3L40
5 GV3L32
6 GV3L25

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV3L

曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW
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曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

GV3L 短路时的发热限制
发热限制（A2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时， I2dt 的积分 = f（预期短路电流 Isc）

10

1
1 10 100

100

1000

3
2
1

4
5
6

I2dt的积分 (A2s)

预期短路电流 Isc（kA）

D
B

42
59

36
.e

ps

1 GV3L73 - GV3L80
2 GV3L65
3 GV3L50
4 GV3L40
5 GV3L32
6 GV3L25

          

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV3L
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热磁式电动机断路器的脱扣曲线
在 20 °C 时，设定电流倍数对应的平均动作时间

0,001

0,1

1

10

100

0,01

1 10 100

1000

10 000

1a
1b

2a

2b

时间（s）

× 设定电流（Ir）

D
B

42
58

63
.e

ps

1a  从冷态开始， 3 极（Ir 最小值）：GV3P

1b  从冷态开始， 3 极（Ir 最大值）：GV3P

2a  从热态开始， 3 极（Ir 最小值）：GV3P

2b  从热态开始， 3 极（Ir 最大值）：GV3P

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV3P

曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW
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曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

短路时的电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）

1 10 100

100

10

1

7
6

8

9

= 
0.9

= 
0.8

= 
0.

7

= 
0.5

= 
0.3

= 
0.

25

5

1

3 42

峰值电流极限（kA）

预期短路电流 Isc（kA）

D
B

42
59

37
.e

ps

1   最大峰值电流
2   70-80 A (GV3P80); 62-73 A (GV3P73)
3   48-65 A (GV3P65)
4   37-50 A (GV3P50)
5   30-40 A (GV3P40)
6   23-32 A (GV3P32)
7   17-25 A (GV3P25)
8   12-18 A (GV3P18)
9   9-13 A (GV3P13)

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV3P
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短路最大发热限制
磁动作区中的发热限制（kA2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时，I2dt 的积分 = f（预期短路电流 Isc）

100

1000

10

1
1 10 100

4
3
2
1

8

7

6
5

I2dt 的积分 (kA2s)

预期短路电流 Isc（kA）

D
B

42
59

38
.e

ps

1 70-80 (GV3P80) - 62-73 (GV3P73)
2 48-65 A (GV3P65)
3 37-50 A (GV3P50)
4 30-40 A (GV3P40)
5 23-32 A (GV3P32)
6 17-25 A (GV3P25)
7 12-18 A (GV3P18)
8 9-13 A (GV3P13)

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV3P

曲线 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW
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GV3 电气脱扣开关的特性
脱扣类型 GVAUppp 

MN 欠压脱扣
GVASppp 
MX 分励脱扣

额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-1 V 690 690

符合CSA C22-2 n°14, 
UL508

V 600 600

工作电压（Ue） 符合 IEC 60947-1 V 0.85...1.1 Uc 0.7...1.1 Uc

释放电压 V 0.7...0.35 Uc 0.75...0.2 Uc

吸合功耗 a 
c

VA 12 14

维持功耗 a 
c

VA 3.5 5

动作时间 符合 IEC 60947-1
ms

从电压达到工作值直到断路器断开为止10...15

负载因数 100 %

配线 
（弹簧式接头）

导线数 2 或 4

硬线 mm2 1...2.5

软线，不带接线端子 mm2 

AWG
0.75...2.5

软线，带接线端子 mm2 0.75...2.5

紧固扭矩 N.m 最大 1.4

机械寿命（C.O.：闭合/断开） C.O. 10000（GV3 P 和 GV3 L）

TeSys 保护元件
GV3 电动机断路器
电气脱扣开关

特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW
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特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

触点型号 瞬时辅助触点 GVAN，GVAD 故障信号  
GVAD, 
GVAM11 (1)

瞬时辅助触点 GVAE

额定绝缘电压（Ui）
（相关绝缘配合）

符合 IEC 60947-1 V 690 690 250
（690,  与主电路相关）

符合 CSA C22-2 n° 14 和 UL508 V 600 300 300

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-5-1 A 6 2.5 2.5

符合 CSA C22-2 n° 14 和 UL508 A 5 1 1

机械寿命（C.O.：闭合/断开） C.O. 100 000 1000 100 000

工作功率与电流
符合 IEC 60947-5-1.交流供电

AC-15/100 000 C.O. AC-14/1000 C.O. AC-15/100 000 C.O.

额定工作电压 (Ue) V 48 110 
127

230 
240

380 
415

440 500 690 24 48 110 
127

230 
240

24 48 110 
127

230 
240

工作 正常工作情况下，工作功率 VA 300 500 720 850 650 500 400 36 48 72 72 48 60 120 120

异常工作情况下，偶然通断能力 kVA 3 7 13 15 13 12 9 0.22 0.3 0.45 0.45 0.48 0.6 1.27 2.4

额定工作电流（Ie） A 6 4.5 3.3 2.2 1.5 1 0.6 1.5 1 0.5 0.3 2 1.25 1 0.5

工作功率与电流
符合 IEC 60947-5-1. d.c.

DC-13/100 000 C.O. DC-13/1000 C.O. DC-13/100 000 C.O.

额定工作电压 (Ue) V 24 48 60 110 240(2) – – 24 48 60 – 24 48 60 –

工作 正常工作情况下，工作功率 W 140 240 180 140 120 – – 24 15 9 – 24 15 9 –

异常工作情况下，偶然通断能力 W 240 360 240 210 180 – – 100 50 50 – 100 50 50 –

额定工作电流（Ie） A 6 5 3 1.3 0.5 – – 1 0.3 0.15 – 1 0.3 0.15 –

低电平切换触点可靠性 GVAE: “n”百万个操作周期的故障次数 
(17 V-5 mA): = 10-6

最小接通能力
直流工作

V 17

mA 5

短路保护 通过 GB2CB●● 断路器（根据工作电流的额定值符合Ue≤415 V 
时）或 gG 熔断器（最大 10 A）

GB2CB06 或 gG 熔丝
（最大 10 A）

配线，螺钉夹紧端子 导线数 1 2

硬线 mm2 1…2.5 1…2.5

软线，不带接线端子 mm2 0.75…2.5 0.75…2.5

软线，不带接线端子 mm2 0.75…1.5 0.75…1.5

紧固扭矩 N.m 最大1.4 最大1.4

配线，弹簧式接线端子 仅 GVAN

不带接线端子的软导线 mm2 0.75...2.5 0.75…2.5 – 0.75…1.5

瞬间辅助触点，触点工作
GV3P, GV3L

0 1

GV AN20 F
F

GV AN11 F
O

GV AE1 F
O

GV AE20 F
F

GV AE11 F
O

GV AD10pp F
O

GV AED101 F
GV AED011 O

GV2
0 1

GV AN20 F
F

GV AN11 F
O

GV AE1 F
O

GV AE20 F
F

GV AE11 F
O

GV AD10pp F
GV AD11pp O

D
B4

02
39

9_
C

H
.e

ps

故障信号触点工作 
 

GVAM11
短路脱扣后改变状态。 
 

GVAD10pp and GVAD01pp
短路、过载或欠压脱扣后的改变状态。

(1) 如需获取故障信号触点和短路信号触点的应用实例，请参见第 114 页。
(2) 如需向负载端添加RC 电路LA4 D，请参见第 114 页。

    

TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3P GV3L
辅助触点
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特性 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

3 极母排 GV3Gppp 的特性 
GV3Gp64

额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-1 V 690

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60439-1 A 115

额定工作电流（Ie） A 115

允许峰值电流（I 峰值） kA 20

允许发热限制 (I2t) kA2s 300

防护等级 符合 IEC 60529 IP 20

端子排  –

    

TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3
附件
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尺寸，安装 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

GV3L, GV3P
尺寸

136

X
1

X
1

13
2

68
64

55

D
F

53
74

80
.e

ps

9 18

(2)
(1)

D
F

53
74

81
.e

ps

X1 = 电气间隙（ISC 最大值） 
Ue ≤ 500 V 时为40 mm，Ue ≤ 690 V 时为 50 mm

(1) 模块 GVAN●●、GVAD●● 和 GVAM11。
(2) 模块 GV3AU●● 和 GV3AS●●。

注：2 个断路器之间预留 9 mm 的间隔：要么留空，要么侧面安装附加触点模块。 
并排安装可能最高为40 °C。

安装方式
与 TeSys 接触器 LC1D40A…D80A 和继电器
 LR3D313…380 (1) (2) (3)配套安装

与 TeSys 接触器 LC1D40A…D80A 并排安装
(S 型母线系统 GV3S (1))

18
5

29
9

70
11

5

136 55

D
F

56
77
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.e

ps

136 119
19

5

D
F

56
77

45
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ps

(1) 将断路器GV3L73，GV3P73安装在最上面。
(2) 对于 GV3L80、GV3P80，在部件间使用电缆以散热。查询在线缆数据表以获取数值。
(3) S 型母线系统适用于最高 73 A 电流。

安装于导轨 AM1 DE200 或 AM1 ED201 上 使用 M4 螺钉安装在面板上

144

68
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ps

136 3xØ4

13
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5
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D
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ps

安装于预开槽板 AM1 PA 上 母排 GV3G264 母排 GV3G364
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5
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TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3L，GV3 P
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安装方式
为电动机断路器 GV3 安装外部操作手柄 GV3APN01、GV3APN02 或 GV3APN04

0,5...4
43

60

a

60

6

= =

D
B
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74

16
.e

ps

柜门钻孔
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=
=
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4Ø3,5 (1)16

16

Ø3,5

Ø22

D
B
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.e

ps

为电动机断路器 GV3L 安装外部操作手柄 GVAPH03

0,5...4

43 b
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3,

4

73,8

= =

D
B

12
74

17
.e

ps

柜门钻孔
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a b
最小值 最大值 最小值 最大值

GV3APNpp 189 300 - -

GV3APNpp + GVAPK12 300 481

GV3APNpp + GVAPH03 - - 200 300

GV3APNpp + GVAPH03  
+ GVAPK12

- - 300 492

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置

(1) 仅针对防护等级为 IP65 的装置

尺寸，安装 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV3L、GV3P
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示意图 - TeSys GV3 - 5.5 至 45 kW

TeSys 保护元件
电动机断路器 GV3L，GV3 P

电路图
GV3Lpp GV3Ppp

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F

51
07

44
_1

.e
ps

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F

56
90

68
_1

.e
ps

正装附加触点模块
瞬时辅助触点

正装附加触点模块
瞬时辅助触点和故障信号触点

GVAE1 GVAE11 GVAE20 GVAED101 GVAED011
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侧装附加触点模块
瞬时辅助触点和故障信号触点
GVAD0110 GVAD0101 GVAD1010 GVAD1001

53
5496

95

D
F

56
90

74
.e

ps

52
51

96
95

D
F

56
90

75
.e

ps

97
98

53
54

D
F

56
90

76
.e

ps

97
98

51
52

D
F

56
90

77
.e

ps

瞬时辅助触点 短路信号触点
GVAN11 GVAN20 GVAM11
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欠压脱扣开关 限流器
GVAUppp GVASppp GVAXppp GV1L3
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故障信号触点
和短路信号触点

起动-停止信号触点模块

GVAD10ppGVAM11

短路信号

脱扣信号

N/C或N/O
起停触点

D
F

56
90

85
.e

ps

GK2AX10 GK2AX20 GK2AX50
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故障信号触点模块
GK2AX12 GK2AX22 GK2AX52
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TeSys GV4
0.25 至 55 kW
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环境
断路器型号 GV4L GV4LE GV4P GV4PE GV4PEM
符合标准 IEC/EN 60947-1,  

IEC/EN 60947-2,
IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2,  
IEC/EN 60947-4-1, UL 60497-4-1, 
CSA 22.2 n° 60497-4-1

产品认证 CCC, EAC CCC, EAC, CSA (cCSAus)

保护措施  “TH”

防护等级（正面） 符合
 IEC 60529

开放式安装 除接线区域外为正面IP40。
接线区域：
- EverLink 连接器为 IP20。
- 环形端子连接器和端子罩盖为 IP40。

封闭式安装 (1) DRH = IP40 
ERH = IP54 或 IP65

抗冲击性能 符合 IEC 60068-2-27  15g - 11 ms 15g - 11 ms

抗振性能 符合 IEC 60068-2-6  2.0 至 13.2 Hz 且振幅 ±1 mm 
13.2 至 100 Hz 加速度 0.7 g

环境温度 贮存 °C -50…+85

工作 °C -25…+70

温度补偿 °C 不适用 -25…+60 (2)

阻燃性能 符合 IEC 60695-2-11 °C 960

最大工作海拔 m 2000（无降容）
最高 5000，（有降容）

适用电气隔离性能 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6  是

抗机械冲击能力 J IK07 (2J)

缺相灵敏度 否 是

技术参数
使用类别 符合 IEC 60947-2  A A

符合 IEC 60947-4-1  AC-3 (3)

额定工作电压 (Ue) 符合 IEC 60947-2 V 690

额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-2 V 800

额定电压 符合 CSA C22-2 n°1, 
UL60947-4-1

V 不适用 600

额定工作频率 符合 IEC 60947-4-1, UL, CSA Hz 50/60

额定冲击耐受电压（U imp） 符合 IEC 60947-2 kV 8

每极耗散的总功率 W 6.1 4.6

机械寿命（C.O.：闭合/断开） C.O. 40000

AC-3/415V 负载下的电气寿命
（C.O.：闭合/断开）

415 V In C.O. 5 000

负载级别
（最大工作速率）

C.O./h 25

最大约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-4-1 A 115

额定负载 符合 IEC 60947-4-1  不间断负载

(1) DRH = 带直接旋转手柄  
ERH = 带延伸旋转手柄

(2) 对于在高至 70 °C 下的运行，请咨询您的区域销售办公室。
(3) 最高 100 A。

TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4

特性 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4

特性 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

安装特性
安装方向
无降容，正常垂直安装 (1)

90
° 90°90

° 90°

90°90
° 90°90
°

D
B

42
52

83
.e

ps

配电特性
通过裸线的电源接线（EverLink 连接器）
裸线

h

D
F

51
05

54
.e

ps

连接至螺钉夹紧端子（最大导线
数量 x 横截面积）

最小值 最大值
硬线 mm2 

AWG
铜 1 x 1.5 + 1 x 2.5 
铜 2 x 14

铜 1 x 70 + 1 x 95 
铜 1 x 2/0 + 1 x 3/0

软线，不带接线端子 mm2 

AWG
铜 1 x 1.5 + 1 x 2.5 
铜 2 x 6

铜 1 x 50 + 1 x 70 
铜 1 x 1/0 + 1 x 2/0

软线，带接线端子 mm2 

AWG
铜 1 x 1.5 + 1 x 2.5 
铜 2 x 6 

铜 1 x 50 + 1 x 70
铜 1 x 1/0 + 1 x 2/0

紧固扭矩 N.m 5 y 10 mm2 / 8 AWG 
9 u 16 mm2 / 6 AWG

剥皮长度（h） 硬线 mm 20

通过接线条或环型接线端子的电源连接
接线条或环型接线端子

e

d

L

D
F
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ps

d

L

D
F
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.e
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D

L

D
B
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ps

节距 不带隔板 mm 27

带隔板 mm 35

接线条或带环型接线端子的缆
线

e mm y 8

L mm y 20

d mm y 7

D mm 6.4

M6 螺钉 紧固扭矩 N.m 5 y 10 mm2 / 8 AWG 
9 u 16 mm2 / 6 AWG

(1) 当安装在竖向导轨上时，使用限位器以避免滑动。
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GV4L 和 GV4LE 的分断能力
断路器型号 GV4L●●●B

GV4LE●●●B
GV4LpppN 
GV4LEpppN

GV4LEpppS

额定值 A 25 50 80 115 2 3.5 7 12.5 25 50 80 115 2 3.5 7 12.5 25 50 80 115

分断能力
符合IEC 60947-2

230/240 V Icu kA 50 100 120

Ics % (1) 100 100 100

400/415 V Icu kA 25 50 100

Ics 
%  (1)

100 100 100

440 V Icu kA 20 50 70

Ics 
%  (1)

100 100 100

500 V Icu kA 10 25 30

Ics 
%  (1)

100 100 100

525 V Icu kA - 15 18

Ics 
%  (1)

- 100 100

690 V Icu kA - 8 10

Ics 
%  (1)

- 25 25

(1) 以 Icu 的百分比表示。

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L 和 GV4LE

特性 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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GV4P、GV4PE 和 GV4PEM 的分断能力
断路器型号 GV4PpppB 

GV4PEpppB 
GV4PEMpppB

GV4PpppN 
GV4PEpppN 
GV4PEMpppN

GV4PEpppS 
GV4PEMpppS

额定值 A 25 50 80 115 2 3.5 7 12.5 25 50 80 115 2 3.5 7 12.5 25 50 80 115

分断能力
符合IEC 60947-2

230/240 V Icu kA 50 100 120

Ics % (1) 100 100 100

400/415 V Icu kA 25 50 100

Ics 
%  (1)

100 100 100

440 V Icu kA 20 50 70

Ics 
%  (1)

100 100 100

500 V Icu kA 10 25 30

Ics 
%  (1)

100 100 100

525 V Icu kA - 15 18

Ics 
%  (1)

- 100 100

690 V Icu kA - 8 10

Ics % (1) - 25 25

分断能力
符合UL 60947-4-1  
和 CSA 22.2 
n° 60947-4-1

120 V kA 35 65 100

208 V kA 35 65 100

240 V kA 35 65 100

480Y / 
277 V

kA 18 35 65

480 V (2) kA 18 35 65

600Y / 
347 V

kA 14 18 25

600 V (2) kA 14 18 25

(1) 以 Icu 的百分比表示。
(2) 在电动机组装置中，除 MCC 外，适合 TAP 导体保护。

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV4P、GV4PE 和 GV4PEM

特性 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4L 和 GV4LE 与热过载继电器 LRD 或 LR9 配合使用时的脱扣曲线
在 20 °C 时，设定电流倍数对应的平均动作时间

带 LRD05 至 LRD14 的 GV4L02 和 GV4LE02 至 12 ，
带 LRD3363 的 GV4L80 和 GV4LE80

带 LRD 318、LRD325 的 GV4L25 和 GV4LE25
带 LRD 332、LRD 340、LRD 350 的 GV4L50 和 GV4LE50
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1 从冷态开始， 3 极
2 从冷态开始， 2 极
3 从热态开始， 3 极
4 6 ...14 Ir

A 热过载继电器保护区域
B GV4L 保护区域

1 从冷态开始， 3 极
2 从冷态开始， 2 极
3 从热态开始， 3 极
4 6 ...14 Ir

A 热过载继电器保护区域
B GV4L 保护区域

带 10 级 LR9F5367、LR9D5369 以及 20 级 LR9D5567、
LR9F5569 的 GV4L115 和 GV4LE115
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1 冷态曲线
2 热态曲线
3 6 ...14 Ir

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L，GV4LE
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曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4L、GV4LE 的短路电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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1 最大峰值电流
2 GV4L115
3 GV4L80
4 GV4L50
5 GV4L25
6 GV4L12
7 GV4L07
8 GV4L03
9 GV4L02

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L，GV4LE

型号：
第 27 至 42 页

曲线：
第 98至 105 页

尺寸：
第 108 至 110 页



100

GV4L、GV4LE + 热过载继电器 LRD 或 LR9 的短路电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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1 最大峰值电流
2 GV4L115 + LR9D5367 或 LR9F5367
3 GV4L80 + LRD3361
4 GV4L50 + LRD340
5 GV4L25 + LRD325
6 GV4L12 + LRD313
7 GV4L07 + LRD12
8 GV4L03 + LRD07
9 GV4L02 + LRD07

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L，GV4LE

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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GV4L、GV4LE 短路发热限制
发热限制（A2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时， I2dt 的积分 = f（预期短路电流 Isc）
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预期短路电流 Isc（kA）
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1 GV4L115
2 GV4L80
3 GV4L50
4 GV4L25
5 GV4L12
6 GV4L07
7 GV4L03
8 GV4L02

    

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L，GV4LE

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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GV4L、GV4LE + 热过载继电器 LRD 或 LR9 的短路发热限制
磁动作区中的发热限制（kA）

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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1 GV4L115 + LR9D5367 或 LR9F5367
2 GV4L80 + LRD3361
3 GV4L50 + LRD340
4 GV4L25 + LRD325
5 GV4L12 + LRD313
6 GV4L07+ LRD12
7 GV4L03+ LRD07
8 GV4L02 + LRD07

TeSys 保护元件
单磁式电动机断路器 GV4L，GV4LE

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV4P、GV4PE、GV4PEM

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

GV4P、GV4PE 和 GV4PEM 的热磁脱扣曲线
在 20 °C 时，设定电流倍数对应的平均动作时间
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热态 冷态

1 10 级
2 20 级
3 Isd = 5 ...13x Ir
4 Ii = 17 In

1 10 级
2 20 级
3 Isd = 5 ...13x Ir
4 Ii = 17 In
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GV4P、GV4PE、GV4PEM 的短路电流限制（三相 400/415 V）
动态响应

当 1.05 Ue = 435 V 时，I 峰值 = f（预期短路电流 Isc）
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1 最大峰值电流
2 GV4P115
3 GV4P80
4 GV4P50
5 GV4P25
6 GV4P12
7 GV4P07
8 GV4P03
9 GV4P02

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV4P、GV4PE、GV4PEM

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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GV4P、GV4PE、GV4PEM 短路发热限制
磁动作区域中的发热限制（kA2s）

当 1.05 Ue = 435 V 时， I2dt 的积分 = f（预期短路电流 Isc）
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1 GV4P115
2 GV4P80
3 GV4P50
4 GV4P25
5 GV4P12
6 GV4P07
7 GV4P03
8 GV4P02

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV4P、GV4PE、GV4PEM

曲线 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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电气脱扣的特性
脱扣类型 GV4AUppp MN（欠压脱扣）
额定绝缘电
压 (Ui)

符合 IEC 60947-1 V = Ue

工作电压
（Ue）

符合 IEC 60947-1 V 24 V  
AC/DC

48 V  
AC/DC

110-130 V AC 
125 V DC

208-240 V 60 Hz 
220-240 V 50 Hz

277 V  
60 Hz

380-415 V 60 Hz 440-480 V 60 Hz

浪涌功耗 a 
c

VA < 7 VA 
< 2 W

< 7 VA 
< 2 W

< 7 VA 
< 2 W

< 7 VA < 7 VA < 7 VA < 7 VA 

密封功耗 a 
c

VA < 7 VA 
< 2 W

< 7 VA 
< 2 W

< 7 VA 
< 2 W

< 7 VA < 7 VA < 7 VA < 7 VA 

工作时间 符合 IEC 60947-1 ms < 50

负载因数 100 %

配线
（弹簧端子）

导线数 每个端子 1 个

硬线 mm2 不允许使用硬线

软线，不带接线端子 mm2 

AWG
铜 0.5 mm2 至 1.5 mm2 
铜 20AWG 至 16AWG

软线，带接线端子 mm2 不允许使用带接线端子的线缆

紧固扭矩 N.m NA

机械寿命
（C.O.：闭合/断开）

C.O. 20000

    

电气脱扣的特性
脱扣类型 GV4ASppp MX（分励脱扣）
额定绝缘电
压 (Ui)

符合 IEC 60947-1 V = Ue

工作电压
（Ue）

符合 IEC 60947-1 V 24 V  
AC/DC

48 V  
AC/DC

110-130 V AC 
125 V DC

208-240 V 60 Hz 
220-240 V 50 Hz

380-415 V 50 Hz 
440-480 V 60 Hz

吸合功耗 a 
c

VA < 6 VA 
< 10 W

< 6 VA 
< 10 W

< 6 VA 
< 10 W

< 6 VA < 6 VA

封闭功耗 a 
c

VA < 4 VA 
< 1 W

< 4 VA 
< 1 W

< 4 VA 
< 1 W

< 4 VA < 4 VA

工作时间 符合 IEC 60947-1 ms < 50 

负载因数 100 %

配线
（弹簧端子）

导线量 每个端子 1 个

硬线 mm2 不允许使用硬线

软线，不带接线端子 mm2 

AWG
铜 0.5 mm2 至 1.5 mm2

铜 20AWG 至 16AWG

软线，带接线端子 mm2 不允许使用带接线端子的线缆

紧固扭矩 N.m NA

机械寿命
（C.O.：闭合/断开）

C.O. 20000

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器
电气脱扣

特性 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW
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特性 - TeSys GV

辅助触点特性
触点类型 辅助触点模块 GV4AE11 GV4PEM GV4ADM1111 断路器

的 SDx 触点模块
额定绝缘电压（Ui） 符合 IEC 60947-1 V 690 250

符合 CSA C22-2 n°14 UL
508

V - -

约定发热电流（Ith） 符合 IEC 60947-5-1 A 5 5

符合 CSA C22-2 n°14 UL
508

A 5 5

机械寿命
（C.O.：闭合/断开）

C.O. 40 000 100 000

工作功率和电流
符合 IEC60947-5-1 
交流供电

额定工作电压（Ue） V 24 48 110/ 
127

230/ 
240

380/ 
440

660/ 
690

48 110 230/ 
240

380/ 
415

440 690

工作功率（AC12） VA 120 240 635 1200 2200 3450 400

偶然通断能力 kVA 1.2 2.4 6.35 12 22 34.5

额定工作电流（Ie） AC-12 A 5 5 5 5 5 5

AC-15 A 5 5 4 3 2.5 0.1 3 1.5

工作功率和电流
符合 IEC60947-5-1 
直流供电

额定工作电压（Ue） V 24 48 110 250 24 48 60 110 250

工作功率（DC12） W 120 120 66 75 50

偶然通断能力 W 1200 1200 660 750

额定工作电流（Ie） DC-12 A 5 2.5 0.6 0.3

DC-13 A 2.5 1.2 0.35 0.05 2 0.22 0.11

DC-14 A 1 0.2 0.05 0.03

低电平切换触点可靠性 17 V / 2 mA 时为 10-6

最小接通能力
直流供电

V 17

mA 2

短路保护 5 A gG 熔丝 符合 IEC 60947-5-1

配线，弹簧端子连接 导线数 每个孔 1 个

硬线 mm2 - 0.2 至 1.5

不带接线端子的软导线 mm2 0.5 至 1.5 0.2 至 2.5

带接线端子的软导线 mm2 - 0.25 至 1.5

    

TeSys 保护元件
热磁式电动机断路器 GV4L、GV4P、GV4PE、GV4PEM
辅助触点

型号：
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尺寸，安装 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4

带拨动开关的 GV4：GV4LE、GV4PE、GV4PEM
带 EverLink® 连接器 带环形端子连接器
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(1) 长接线端子罩盖
(2) 相间隔板

带旋转手柄的 GV4：GV4L、GV4P
或带直接旋转手柄GV4ADN01、GV4ADN02 的 GV4LE、GV4PE、GV4PEM
尺寸
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尺寸，安装 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4

GV4L, GV4P, GV4LE, GV4PE, GV4PEM
使用M4 螺钉安装在面板上 旋转手柄的柜门钻孔 最小安全间距
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安全间距（mm）
涂漆金属板 裸金属板
A B C A B C

无配件 30 0 0 40 0 5

相间隔板 0 0 0 0 0 5

长接线端子罩盖 0 0 0 0 0 5

拨动开关类型，旋转手柄类型：
相同的间距值
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尺寸，安装 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW相同的间距值
TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4

带延伸旋转手柄的 GV4
正面延伸旋转手柄 GV4APN01、GV4APN02、GV4APN04
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侧面（左侧或右侧）延伸旋转手柄 LV426935、LV426936
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正面和侧面延伸旋转手柄，门板/侧面板钻孔
正面和侧面延伸旋转手柄 IP65，门板钻孔 IP54，门板/侧面板钻孔
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单磁式电动机断路器
GV4L, GV4LE GV4P, GV4PE, GV4PEM

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F

51
07

44
_2

.e
ps

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

D
F

56
90

68
_2

.e
ps

附件
电气脱扣 GV4AE11 辅助触点
MN GV4AUppp MX GV4ASppp 用作 OF 触点 用作 SD 触点
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侧装附加触点模块
瞬时辅助触点和故障信号触点
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* I1，I2：PLC 
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示意图 - TeSys GV4 - 0.25 至 55 kW

TeSys 保护元件
电动机断路器 TeSys GV4
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由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。
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