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LUMINAIRES FLUORESCENTS SECOURUS AUTOTESTABLES A SECURITE AUGMENTEE

INCREASED SAFETY EMERGENCY FLUORESCENT FITTING
TYPE EVS...emEA / EVM...emEA

Cette notice complete les informations de la notice NT27E

4 ACCES AU BORNIER

- capacité de serrage 2,5 mm’* souple, 4 mm’ rigide
- Schéma de ciblage

This leaflet is an add-on to the instruction leaflet NT27E

ACCES TO TERMINAL BLOCK

- tightening capacity 2.5 mn?® stranded, 4 mm? solid
- wiring diagram
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NOTA : les bornes L1 (phase 1), N et E sont doublées pour permettre le
repiquage des conducteurs

ATTENTION : il est interdit de raccorder deux conducteurs dans la
méme borne !

4a : CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION SECOURUE

- Coupure automatique de 1'alimentation, du circuit batterie et de la
commande d'éclairage a I'ouverture de la vasque.

- Batterie Ni-Cd 6V 4 Ah (20 W) ou 6V 7 Ah (40 W) en boitier
antidéflagrant.

- Flux lumineux en mode secouru (1 tube allumé) :
4 0% (20 W), 33 % (40 W)

- Autonomie en mode secouru : 3 h

4b : Controle d'état par LED
Alimentation secteur présente : batterie en charge

- LED verte allumée : pas de défaut

- LED verte clignotante : tests en cours

- LED ambre allumée : défaut de charge batterie

- LED ambre clignotante : défaut tube secours

- 2 LED éteintes : défaut de convertisseur : remplacer immédiatement
la platine appareillage.

4c : Mode Permanent ou Non Permanent
- Utilisation en éclairage Permanent uniquement :
Alimenter entre les bornes N & L1. Ne pas supprimer le fil entre L1 et Ls.
Dans ce mode :
- Secteur présent : les deux tubes sont allumés, la batterie se
charge
- Secteur absent : tube secours allumé ou non (cf. § 4d), la
batterie se décharge.

- Utilisation en éclairage Permanent ou Non Permanent :
Supprimer le fil entre L1 & Ls et le remplacer :
- soit par un interrupteur (cf. fig 2)

NOTE : terminals L1 (phase 1), N et E are duplicated to allow for
looping facility.

WARNING : wiring of two conductors in the same terminal is prohibited !

EMERGENCY FUNCTION CARACTERISTICS

- Automatic disconnection of main supply, battery and switched mode
connections when opening the canopy

- NI-Cd battery 6V 4 Ah (20 W) or 6V 7 Ah (40 W) in explosion proof
housing

- Luminous flux in emergency mode ( 1 tube only ) :
40% (20 W), 33 % (40 W)

- Emergency mode duration : 3h

LED indications

Main supply " on " : battery charging

- Green LED on : no defect

- Green LED flashing : testing in progress

- Amber LED on : fault in battery charging

- Amber LED flashing : fault in emergency tube

- both LED off : fault in electronic converter : replace immediately the
apparatus tray.

Permanent or Switched mode
- Permanent mode only :
Wire the luminaire to N and L1 terminals. Leave the insulated wire
between LI and Ls in place.
In this mode :
- main supply on : both tubes are lit, battery is charging
- main supply off : emergency tube is on or off (according to 4d),
battery is being discharged

Switched mode :
Remove the insulated wire between L1 and Ls and replace it
either by a switch ( see fig 2')
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la borne Ls. ( voir fig 3 )

Cette solution permet de commander un ensemble de luminaires depuis le

méme point de contrdle,
pourvu qu'ils soient tous raccordés a la méme phase

soit par la méme phase que L1 commutée par un interrupteur (0/1) a

or by a switched LI line connected to Ls terminal (see fig 3 )
This way allows to operate several luminaires from the same point of
control,

providing they are all wired to the same phase
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Dans ce mode,
- lorsque l'interrupteur est en position 0 :

secteur absent : le tube secours est allumé ou non (cf. § 4d),
la batterie se décharge

- lorsque l'interrupteur est en position 1 :

secteur présent : les deux tubes sont allumés, la batterie se
charge

la batterie se décharge

4d Utilisation de la fonction d'inhibition du mode secours

Les 2 bornes " BS " sont libres de potentiel et permettent de sélectionner

le mode de passage en secours du luminaire. (cf. fig 4)

lorsque ces deux bornes sont reliées :

secteur présent : les deux tubes sont allumés, la batterie se
charge

secteur absent : le tube secours est allumé, la batterie se
décharge

lorsque ces deux bornes ne sont pas reliées :

secteur présent : les deux tubes sont allumés, la batterie se
charge

secteur absent : les deux tubes sont éteints, la batterie ne se
décharge pas

secteur présent : les deux tubes sont éteints, la batterie se charge

secteur absent : le tube secours est allumé ou non (cf. § 4d),

In this mode,

when the switch is open :

with mains on : both tubes are off, battery is charging

without mains : emergency tube is on or off (according to 4d),
battery is being discharged

when the switch is closed :

with mains on : both tubes are on, battery is charging

without mains : emergency tube is on or off (according to 4d),
battery is being discharged

Using the emergency inhibit mode

The two " BS " terminals are potential free. They allow to select how the
luminaire will switch to an emergency mode ( see fig. 4 )

with those two terminals connected

with mains on : both tubes are on, battery is charging

without mains : emergency tube is on, battery is being
discharged

without connection between those two terminals :

with mains on : both tubes are on, battery is charging

without mains : both tubes are off, battery is not discharged

inhibition mode secours
emergency inhibit mode
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NOTA :

il est impératif que le contact installé entre les deux bornes " BS " soit
non polarisé

ce mode de fonctionnement est assuré, quel que soit le mode
Permanent ou Non Permanent choisi en 4c
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NOTE
- the contact installed between the two " BS " terminals must be
potential free

the emergency inhibit mode is available, no matter of the Permanent or
Switched mode retained according to 4c¢




4e Ballast électronique

L'alimentation secteur étant présente, le ballast électronique de type bi-
canaux permet, en cas de défaut sur I'un des tubes, le maintien allumé du
tube en bon état.

5 FONCTION AUTO-TEST

L'électronique intégrée contrdle en permanence 'état de la batterie et
assure automatiquement les test suivants :

- contrdle journalier de la charge de la batterie

- controle hebdomadaire de la lampe secours

- controle trimestriel de la capacité de la batterie =

NOTA : le contrdle trimestriel de capacité de la batterie génere
automatiquement un passage en éclairage secours, méme en présence du
secteur. La durée de ce test est fonction de I'état de charge de la batterie.

6 BATTERIE

La batterie a4 une durée de vie utile approximative de 7 ans, en fonction

des conditions d'utilisation et d'environnement.

Pour remplacer la batterie :

- ouvrir le luminaire et accéder a 'appareillage selon les instructions de
la notice principale. (cf. NT 27 E §1 & 2)

- débrancher le connecteur blanc en appuyant sur les deux languettes
latérales

- desserrer les vis maintenant le tube batterie au fond de 'appareil

- déposer le tube batterie et I'évacuer en zone non dangereuse avant
toute intervention sur celui-ci

- remplacer immédiatement I'ensemble tube batterie et connecteur par
un neuf, en procédant aux opérations inverses

- le luminaire ne doit pas étre laissé ouvert en attente du montage du
nouveau tube batterie.

- La nouvelle batterie sera chargée aprés environ 12 heures de
fonctionnement du luminaire

7 EXTRACTION DE LA PLATINE APPAREILLAGE

ATTENTION : isoler le luminaire du secteur avant toute intervention
sur la platine appareillage

- ouvrir le luminaire et accéder a l'appareillage selon les instructions de
la notice principale. (cf. NT 27 E §1 & 2)

- déconnecter les alimentations, ainsi que les fils provenant des mini
interrupteurs de sécurité

- extraire la platine et I'évacuer en zone non dangereuse avant toute
intervention

- remplacer immédiatement par une platine neuve en procédant aux
opérations inverses

- connecter les fils provenant des mini interrupteurs de sécurité en
respectant les couleurs de fil d'un c6té a 'autre du bornier

- connecter les alimentations

- vérifier le bon positionnement des cébles avant verrouillage de la
platine et de la vasque.

Electronic ballast

With main supply on, in the event of a defect on one fluorescent tube, the
dual channel electronic ballast allows to maintain the other tube lit.

SELF TEST FUNCTIONS

An integral electronic system permanently manages the battery condition
and assures the following tests :

- daily control of the battery charge

- weekly control of the emergency tube

- battery capacity control every three months

NOTE : every three months, the battery capacity control simulates an
emergency lighting situation, even with the main supply on. Duration of
this test is a function of the battery charge condition.

BATTERY

Life duration of the battery is about 7 years, depending of use and

environmental conditions.

To replace the battery, proceed as follows :

- open the luminaire and gain access according to main notice
instructions (see NT 27 E §1 & 2)

- disconnect the white connector by pushing on the two lateral clips

- loosen the two battery tube screws

- remove the battery tube and place it in a safe zone before any
operation

- immediately replace the battery tube assembly by a new one by
proceeding to reverse operations

- the luminaire must not be left open whilst the new batiery tube
assembly is being fit.

- the new battery will take about 12 hours to be fully charged

7 REMOVING OF THE APPARATUS TRAY

WARNING : before any operation on the apparatus tray, the luminaire
must be isolated from the main supply

- open the luminaire and gain access to the tray, according to main
notice instructions (see NT 27 E §1 & 2)

- disconnect the main supply, and the wires coming from the safety
micro switches

- remove the tray and place it in a safe zone before any operation

- immediately replace by a new tray by proceeding to reverse
operations

- connect the wires from the safety micro switches by respecting the
wire colours from one side of the terminal block to the other

- connect the main wires

- check the correct position of the wires before locking the tray and
canopy in position.
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