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Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns fir lhre Entscheidung ein Produkt

unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu

diesem EntschiuB.

Die Gerate der Digitalanzeigenserie PAX kénnen vor Ort

fir zahlreiche unterschiedliche Anwendungen

programmiert werden,

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerates fur Sie optimal
,f‘utzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder
Bedienung dieses Gerites beauftragt ist, mu3 die
Betriebsanleitung und Iinsbesondere die

Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das
Gerat nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung
betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusétziich
die fir den jeweiligen Anwendungsfali erforderichen
"~ Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.
SinngemaB gilt dies auc¢h bei Verwendung von Zubehor.

Die Gerate der Digitalanzeigenserie PAX dienen zur
g&ecige und Uberwachung von ProzeBgréBen. Jeder

Gber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
‘pestimmungsgemas.

133" Ein Gerat der Digitalanzeigenserie PAX darf nicht
als alleiniges Mittel zur Abwendung gefahrdicher
Zustande an Maschinen und Anlagen eingesetzt
werden. Maschinen und Anlagen missen so
konstruiert werden, daB fehlerhafte Zustande nicht
zu einer fir das Bedienpersonal gefahrichen
Situation fGhren kénnen (z. B. durch unabhéngige
Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen,
etc.).

Gerate der Digitalanzeigenserie PAX darfen nur von
qualifiziertem Personal, ausschiieBlich entsprechend der
technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der
Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb

. dieses Geréates vertraut sind und die Uber eine ihrer

Tatigkeit entsprechenden Qualifikation verflgen.

Die Geréte der Digitalanzeigenserie PAX entsprechen
dem Stand der Technik und sind betriebssicher. Yon den
Geréaten kénnen Restgefahren ausgehen, wenn sie von
ungeschultem Personal unsachgemaf eingesetzt und
bedientwerden.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem
folgenden Symbol hingewiesen:

Dieses Symbol weist darauf hin, daf8 bei
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
Gefahren fur Menschen bis zur schweren
Korperverletzung oder Tod und/oder die
Méglichkeit von Sachschadenbesteht.

A\

Der PAX T ist eine programmierbare Digitalanzeige, die
fur den direkten AnschiuB von Thermoelementen und
Widerstandsthermometern konzipiert ist.

Das Eingangssignal kann skaliert und in der
gewtnschten Einheit mit einer maximalen Aufiésung von
0,1° dargestellt werden. Zuséatzliche Anzeigen wie
Minimalwert-/Maximalwertanzeige und Summe sind
ebenfalls méglich.

Steckbare Ausgangskarten lassen auch eine
nachtragliche Aufristung jedes Gerates der
Digitalanzeigenserie PAX zu. Jedes PAX-Gerat kann mit
einer Alarmausgangskarte (Relais oder Transistoren),
einer Schnittstellenkarte (RS232, RS485 oder Device-
Net) und einer Analogausgangskarte (0/4 bis 20 mA und
0O bis 10 V) bestiickt werden.

Anzeige- .
Indikatoren | gx hinterleuchtete
..EBBBBOC Einheit
Tor . - [ - .
SP1  SP2 SP3  SP4 Grenzwert-
B PR FREY (Y | indietoren

Bild 3.1: Frontansicht



Die Gerate der PAX-Serie konnen mit bis zu drei
Ausgangskarten bestlckt werden. Dies sind:

- eine Alarmausgangskarte

- eine Analogausgangskarte

- eine Schnittstellenkarte

Maximal kann das Gerat mit einer Schnittstellenkarte,
einer Relais- oder Transistorausgangskarte und einer
Analogausgangskarte bestiickt werden.
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Bild 4.1: Ausgangskarten
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Die Ausgangskarten haben feste Einbaupositionen. Die
Steckverbinder der Karten sind so konstruiert, da3 jede
Karte nur auf eine bestimmte Position pafBt. Die
Einbauposition der Karten sind aus Bild 4.1 ersichtlich.

Jumper-Benutzer-
eingange PNP/NPN

Achten Sie darauf, daB beim Abziehen des
Gehéuses keine Spannung am Gerdét anliegt!

Gehen Sie beim Einbau einer Ausgangskarte wie folgt
vor;

1. Driucken Sie die Gehausekilemmen zusammen und
ziehen Sie das Gehause nach hinten von der
Hauptplatine.

2. Stecken Sie die Ausgangskarte auf den
entsprechenden Steckplatz (siehe Bild 4.1).

3. Schieben Sie das Gehduse wieder auf die
Hauptplatine, bis die Gehauseklemmen einrasten.

Berthren Sie die Platinen nur an den Kanten, da die
Bauteile durch statische Aufladung zerstort werden
kénnen!

Jedes Gerat der Digitalanzeigenserie PAX kann mit einer
hintedeuchteten Einheit versehen werden. Dabei kann
eine Einheit von dem Etikettenbogen (siehe Zubehor)
oder eine selbst angefertigte Einheit verwendet werden
(siche Anhangll).

Gehen Sie wiefolgtvor:

1. Stecken Sie die gewlnschte Einheit auf die‘

beiliegende Halterung.

2. Dricken Sie die Gehauseklemmen zusammen und
ziehen Sie das Gehduse nach hinten von der
Hauptplatine.

3. Stecken Siedie Einheitenhalterung zZusammen mit der
Einheit auf den entsprechenden Steckplatz (be| Sicht auf
das Display: rechts daneben)

3. Schieben Sie das Gehause wieder auf die
Hauptplatine, bis die Gehduseklemmen einrasten.

[3¥> Die Hinterleuchtung der Einheit wird in
Programmabschnitt 4 aktiviert (siehe 8
Programmierung)!

Die Gerate der Digitalanzeigenserie PAX sind fur den
Schalttafeleinbau konzipiert. Bei sachgerechtem Einbau
wird ein Staub- und Strahlwasserschutz nach P65
emreicht (von vome). Fir die Schalttafel wird eine
Mindestdicke von 3 mm empfohlen.
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Bild 6.1: Schaittafelausschnitt

Iy> Bevor das Geréat eingebaut wird, mussen alle
gewlnschten Steckkarten und das
Einheitenlabel eingebaut werden!




Meontageanleltung
1. Schalttafelausschnitt nach angegebencn ' MaBen
anfertigen, entgraten und fettfreireinigen.

2. Befestigungsrahmen und Kartonmuffe nach hinten
wegziehen.

3. Dichtung von hinten bis zum Frontrahmen tiber das
Geratschieben.

4. Geradt von der Frontseite durch den Ausschnitt
’chieben, bis die Dichtung die Schalttafel berihrt.

. Gerat von vorne gegen die Schalttafel driicken und
gleichzeitig den Befestigungsrahmen von hinten tber
das Gerat schieben, bis er einrastet und sich nicht
mehrweiterschieben {aBt.

6. Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen,
bis das Gerat fest im Ausschnitt sitzt (max.
Drehmoment ca. 79 N/cm).

]
Das Gerétist nunfertigmontiert.

Vor Inbetriebnahme des Gerates missen die
Jumpereinstellungen auf der Hauptplatine des PAX
tberprift und gegebenenfalls gedndert werden.

Folgende Punkte mussen uber Jumper eingestellt
werden;

- Eingangsbereich (nurbei Widerstandsthermometer)
agik der Benutzereingdnge (Werkseinstellung NPN)

(

Sooof

Logikder
s
10/100 Ohm NPN (SN

PNP (SRC)

Bild 7.1: Jumpereinstellungen
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Der eingestellte Eingangsbereich muB auch in
Programmabschnitt 1 definiert werden.

JAN

Die Anschlisse befinden sich auf der Rickseite des
Gerates. Nachfolgend sind nur die Anschlisse des
Grundgerates aufgefihrt. Die AnschiuBbelegung der
Steckkarten entnehmen Sie dem Anhang.

Grundgerat
AnschluB3 Beschreibung
1 AC Spannhungsversorgung
PAXT0000: 85 -250 VAC
PAXT0010: 11 -36 VACbzw. 24 VDC
2 AC Spannungsversorgung
PAXT0000:85-250 VAC
PAXT0010: 11 -36 VACbzw.0VDC
3 RTD Anschluf3 Widerstandsthermometer
4 TC+ AnschluB Thermoelement
5 COMM Masse
6 Nichtbelegt
7 USERCOMM Masse Benutzereingang
8 USER1 Benutzereingang 1
9 USER2 Benutzereingang2 -
10 USER 3 Benutzereingang 3
11 Nichtbelegt
=
=
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Bild 7.2: Anschllsse

Die Masseanschlisse des Signaleingangs (5)
und der Benutzereingange (7) sind nicht
galvanisch getrennt!
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Benutzereingange auf NPN-Logik.
PAXT0010: 18 - 36 VDC /24 VAC

Bild 7.3: AnschluB eines Thermoelementes
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‘Bild 7.4: AnschluB eines Widerstandsthermometers

Obwohi das Gerat einen hohen Schutz gegentiber
elektromagnetischen Stérungen aufweist, muB die
Installation und Kabelverlegung ordnungsgeman
durchgefuhrt werden, damit in allen Fallen eine
elektromagnetische Stérsicherheit gewahrleistet ist.
Beachten Sie die folgenden [nstallationshinweise. Sie
garantieren einen hohen Schutz gegenuber
elektromagnetischen Stérungen.

1.Das Geréat solite in einem geerdeten Metallgehause
(Schaltschrank) eingebaut sein.

2.Verwenden Sie fur die Signal- und Steuereitungen
abgeschirmtes Kabel. Der AnschluBdraht der
Abschimung sollte so kurz wie moglich sein. Der
AnschluBpunkt der Abschirmung héngt von den jeweils

+ vorliegenden AnschluBbedingungen ab:

a. Verbinden Sie die Abschirmung nurmit der Schalttafel,
wenn dieseauch geerdet ist.

b. Verbinden Sie beide Enden der Abschirmung mit Erde,
falls die Frequenz der elektrischen Stérgerausche

, oberhalbvon 1 MHzliegt. ,

¢. Verbinden Sie die Abschirmung nur auf der PAX-Seite
mit Masse und isolieren Siedie andere Seite.

3.Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals
zusammen mit Netzleitungen, Motorzuleitungen,
Zuleitungen von Zylinderspulen, Gleichrichtem, etc.
Die Leitungen soliten in leitfahigen, geerdeten

Kabelkanalen verlegt werden. Dies gilt besonders bei

langen Leitungsstrecken, oder wenn die Leitungen
starken Radiowellen durch Rundfunksender
ausgesetzt sind.

4. Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von
Schaltschréanken so weit entfemt wie mdglich von
Schitzen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen
Stérquellen.

5.Bei sehr starken elektromagnetischen Stérungen
solite eine exteme Filterung vorgenommen werden.
Dies kann durch die Instaliation von Ferritpeden
erreicht werden. Die Peren sollten fir Signal- und
Steuerleitungen verwendet, und so nahe wie méglich
am Geréat installiert werden. Um eine hohe
Storsicherheit zu -erreichen, legen Sie mehrere
Schleifen durch eine Perle, oder benutzen Sie mehrere
Perlen fur ein Kabel. Um Storimpulse auf der
Spannungsversorgungsleitung zu unterdriicken,

solliten NetZfilter installiet werden. Installieren Sie
diese nahe der Eintrittsstelle der
Spannungsversorgungsleitung in den Schaltschrank.
Folgende Teile werden zur Unterdrickung
elektromagnetischer Stérungen empfohlen:

Ferritperien far Signal- und Steuereitungen:
Fair-Rite # 04431677251

(RLC #FCOR0000)

TDK # ZCAT3035-1330A

Steward # 28B2029-0A0

. Netzfilter fir Spannungsversorgung:

Schaffner # FN610-1/07

(RLC #LFiL0000)

Schaffner # FN670-1.8/07

Corcom # 1VR3

(Beachten Sie bei der Benutzung von Netzfiltern die
jeweiligen Herstellerangaben.)

6. Lange Leitungen sind anfalliger fur
elektromagnetische Stdrungen als kurze. Halten Sie
deshalb die Leitungen so kurz wie méglich.

7. Vermeiden Sie das Schalten von induktiven Lasten,
bzw. sorgen Sie fir eine ausreichende Entstérung.



Die Gerate der Digitanzeigenserie PAX kénnen entweder
uber die Fronttasten oder mit Hilfe eines
Projektierungstools am PC programmiert werden.

Das Programm-Mend ist in verschiedene Abschnitte
unterteilt {siehe Bild 8.1).

Hinweise zur Programmierung am Gerat:
Die Programmierung wird mit der PAR-Taste aktiviert.

2. Die einzelnen Programmabschnitte werden mit der F1
und der F2-Taste angewahlt und anschliefend mit PAR
bestatigt.

3. Mit F1 und F2 werden die Einstellungen in den
jeweiligen MenUpunkten vargenommen und mit der PAR-
Taste tbemommen.

4. Mit der DSP-Taste werden alle Eingaben gespeichert
und die Programmierung wird beendet.

[I@ Da sich einige Programmpunkte auf das skalierte
Eingangssignal beziehen, sollteimmer zuerst die
Skalierung vorgenommen werden.

Eingangs- Benutzereingange, Zugriffsrechte Aligemeine  Summierfunktion  Grenzwerle serielle Analogausgang Service
b 4 P Funkionstast Einslelungen Schniltstele Funktionen
Iﬁf’rnl
o]
(-mp) [z-Fnr] [3-vor) ESEI [-eae] [6-spe] [i-sc1] [5-0uf] [3-Fr3]

Bild 8.1: Das Programm-Menu




i

Anzaige|Paramatar

- Erfauterungen/Hinwelse

TYPE Eingangstyp TC-T (M Standard Thermolement-Typen
€ (E)
T~ ()
K (K
-k (R)
s (S)
-8 (B)
T (N)
L (C) :
P1385  (Pt385) Standard Widerstandsthermometer, Jumper far
P1392 (Pt392) Eingangsbereich auf 100 Ohm stellen!
el (Niez2) |
U421 (Cu10) Jumper fir Eingangsbereich auf 10 Ohm stellen!
(S-1C kundenspezifisches Thermoelement
(S-RH kundenspezifische Widerstandsthermometer
[S-RL RH = oberer Bereich, RL = unterer Bereich
SCALE  [Einheit F (°F) Wird bei kundenspezifischer Einstellung
o (°C) Ubersprungen.
DECPT  |Dezimalpunkt ] Aufiésung der Anzeige.
L 00 e e e
0.60 Nur bei kundenspezifischer Einstellung moglich.
0.000
0.0000
ROUND  |Rundungsfaktor 1 (Rundung auf 1) Der Anzeigewert wird jeweils auf ein Vielfaches des
2 (Rundung auf 2) Rundungsfaktors auf- bzw. abgerundet.
s (Rundung auf 5)
fittr Filtergrad 0.0 bis 25.0 Sekunden Filterwitkung wird durch Zeitkonstante tau [s].
ausgedruckt. Nach ca. 3 tau werden 99 % des
Endwertes erreicht. ‘
TiefpaBverhalten: f_,,= 1/(6,28 * tau) -
BAND Filterband 0bis 250° Anzeigebereich, in dem der Filter aktiv ist. AuBerhalb

dieses Bereichs ist der Filter deaktiviert.
0 = Filter immer aktiv.

Folgende Programmpunkte erscheinen nur bei einer Auswahl von kundenspezifischen Elementen.

YETEY
ICE Kompensations- 0bis 650.00 uV/°C Steigung der Kennlinie (nur bei Thermoelementen).
parameter
PTS Skalierungspunkte|{ 2bis b Anzahl der Skalierungspunkte.
NP x x. Eingangswert tc: -10.000 bis §5.000 mV Wert fiir x. Eingangswert eingeben.
S high: 0.00 bis 400.00 Ohm
Qlow: 0.000 bis 25.000 Ohm
psPx  IX. Anzeigewert -1899 bis 99959 Wert flr x. Anzeigewert eingeben.




Logik der Benutzereingange

I3J> DieLogik der Benutzereingange (NPN oder PNP
wird Uber DIP-Schalter auf der Hauptplatine

NPN: aktiv U, < 0,7V, inaktiv U, > 2,5V eingestellt!

PNP: aktiv U, > 2,5V, inaktivU, < 0,7V

Anzeige| P EingabeméglichKeiteri
:rar-1  [Benutzereingang 1|__ 00 keine Funktion
‘."z } PLoc aktiv = Programmiersperre.
REL aktiv = Anzeige Eingangssignal wird zunickgesetzt.
D-REL Schaltet zwischen Anzeige ohne Offset (A85) und
Anzeige mit Offset (REL) hin und her.
D-HLD Aktuelle Anzeige wird “eingefroren™. Alle sonstigen
Funktionen bleiben aktiv.
R-HLO Aktuelle Anzeige wird “eingefroren”. Alle sonstigen
Funktionen werden deaktiviert (auBer Schnittstelle).
SYNC aktiv = Messwerterfassung wird unterbrochen.

Emadglicht Synchronisierung der Messrate mit
anderen Prozessen,

Bar aktiv = Eingangssignal wird zur Summe addiert.
Nomale Summenfunktion ist deaktiviert.
o-1o1 aktiv = Anzeige Summe.
inaktiv = Anzeige Eingangssignal.
RTOTI Summe wird zurliickgesetzt und arbeitet sofort weiter.
RIOT? aktiv = Summe wird zurickgesetzt und Summierung

wird freigegeben.

. “Und-VerknUpft” mit anderen Benutzereingdngen.
E-10T aktiv = Summierung ist freigegeben.

inaktiv = Summierung ist gesperr.
“Und-VerknUpft" mit anderen Benutzereingdngen.

O-Hi aktiv = Anzeige Maximalwert.
inaktiv = Anzeige Eingangssignal.
R-HI aktiv = Rcksetzen, Freigabe und Anzeige

des Maximalwerts.
inaktiv = Maximalwert-Erfassung gesperrt. Anzeige
Eingangssignal.

) nio aktiv = Anzeige Minimalwert.
inaktiv = Anzeige Eingangssignal.
RL0 aktiv = Rucksetzen, Freigabe und Anzeige

des Minimalwerts.
inaktiv = Minimalwert-Erfassung gesperrt. Anzeige
Eingangssignal.

R-HL Maximal- und Minimalwert werden zuriickgesetzt.

LIsT aktiv = Aufruf der “altemativen” Grenzwerte L0D-8.
inaktiv = Aufruf der “normmalen” Grenzwerte L00-A

R Ausgang 1 wird zuniickgesetzt.

R-2 Ausgang 2 wird zurickgesetzt.

R3 Ausgang 3 wird zurnickgesetzt.

&Y Ausgang 4 wird zunickgesetzt.

R34 Ausqang 3 und 4 werden zuriickgesetzt.

R-234 Ausgang 2, 3 und 4 werden zurlickgesetzt.

R-ALL Ausgang 1, 2, 3und 4 werden zunickgesetzt.

PRINT Druckaufruf (wenn programmiert).

USR¢  |Benutzereingang 2| (siehe USR-})

USR-3  |Benutzereingang 3| .(siehe USR-3)




Fl Taste “F1" o' keine Funktion
REL aktiv = Anzeige Eingangssignal wird zuriickgesetzt.
D-REL Schaltet zwischen Anzeige ohne Offset (A85) und
Anzeige mit Offset (REL) hin und her.
BAT aktiv = Eingangssignal wird zur Summe addiert.
Normale Summenfunktion ist deaktiviert.
RTO0T Summe wird zuriickgesetzt.
R-HI Maximalwertanzeige wird zurlickgesetzt.
R-L0 Minimalwertanzeige wird zurickgesetzt.
R-HL Maximal- und Minimalwert werden zuriickgesetzt.
List aktiv = Aufruf der “altemativen” Grenzwerte L00-8
inaktiv = Aufruf der “nomalen” Grenzwerte LO0-8
R-] Ausgang 1 wird zuriickgesetzt (“Wischkontakt”)
R-2 Ausgang 2 wird zurtickgesetzt ("Wischkontakt')
R-3 Ausgang 3 wird zuriickgesetzt ("Wischkontakt")
RY Ausgang 4 wird zurickgesetzt ("Wischkontak(™)
R-34 Ausgang 3 und 4 werden zurlGckgesetzt.
(“Wischkontakt”)
R-234 Ausgang 2, 3 und 4 werden zurlickgesetzt.
' ("Wischkontakt”)
R-aLL Ausgang 1, 2, 3und 4 werden zuriickgesetzt.
(“Wischkontakt™)
PRINT Druckaufruf (wenn programmiert).
(“Wischkontakt”)
F2 Taste “F2" (siehe F)
2 Taste “F2” (siehe F))
rst Taste “RST” (siehe F)
SC-F1 2. Funktion der (siehe F)) Funktion wird durch 3 s Ianges Dricken der Taste “F1"
Taste “F1” aktiviert.
SC-F2 2. Funktion der (siehe F} Funktion wird durch 3 s Ianges Dnicken der Taste “F2'
Taste “F2" aktiviert.

Hi Maximalwert toc gesperrt.
RED kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
Lo Minimalwert Loc gesperrt.
RED kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
Tor Summenzéhler Loc gesperrt.
RED kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
5P-1 Grenzwert 1 Lot gespert.
RED Wert kann aufgerufen aber nicht verandert werden.
ENT Went kann aufgerufen und verandert werden.
5f-¢ Grenzwert 2 Lac gesperrt.
RED Wernt kann aufgerufen aber nicht verandert werden.
ENT Wert kann aufgerufen und verdndert werden.
SP-3 Grenzwert 3 LOC gesperrt.
RED Wert kann aufgerufen aber nicht verdndert werden.
ENT Wert kann aufgerufen und veradndert werden.
SP-Y Grenzwert 4 Lot gesperrt.
RED Wert kann aufgerufen aber nicht verandert werden.
ENT Wert kanri aufgerufen und verandert werden.
(ODE Code Obis 250 Zugriftscode fuir den Programmiermodus.
0 = keine Beschrankung, 222 = Universalzugrifi.




HT Erfassungszeit fur | 0.0 bis 32750 s Zeitspanne, die ein Wert mindestens anliegen mus,
Maximalwert um als Maximalwert etkannt zuwerden, |
LoT Erfassungszeitfir | 0.0bis 3275.0 s Zeitspanne, die ein Wert mindestens anliegen mu8,
Minimalwert um als Maximalwert erkannt zu werden.
psSPT  |Messrate 12.5.10.20 Messrate in [Messungen/Sekundel.
B-LIT Hintergrund- on Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.
beleuchtung OFF Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
ICE Themoelment- on nomaler Betriebt
vergleichsstelle OFF Betrieb mit extemer Kompensation.

DECPT  iDezimalpunkt far a Einstellung des Dezimalpunktes des Summenzahlers.
Summenzahler 0.0 Einstellung ist unabhangig von der
0.00 Dezimalpunkteinstellung des Eingangssignals.
0.00a
0.0000 .
TBASE  |Zeitbasis fur SELC (Sekunde) Zeitbasis = 1
Summenzahler _if (Minute) Zeitbasis = 60
HOUR (Stunde) Zeitbasis = 3600
0RY (Tag) Zeitbasis = 86400
SCFAC  [Skalterungstaktor 0.000 bis £5.000 Skalierungsfaktor, wird mit Zeitbasis multipliziert.
Locut - |Niedrigsignal- -19993 bis 99999 Signale, die unter diesem Wert liegen, werden nicht
sperre far zur Summe addiert.
Summenzahler
p-upP Startrtickstellung no Summenzéhler wird beim Einschalten der Spannung
nicht zurickgesetzt.
RST Summenzahier wird beim Einschalten der Spannung
zuriickgesetzt.




POSEL  |Grenzwertauswahl|  SP-1 (Grenzwert Nr. 1) Auswahl des Grenzwertes, der konfiguriert werden
6P-2 (Grenzwert Nr. 2) soll.
SP-3 (Grenzwert Nr. 3) Die Auswahimdglichkeiten hangen von der
SPY (Grenzwert Nr. 4) verwendeten Grenzwertkarte ab.

ACT-x  |Betriebsart fir OFF Grenzwert ist nicht aktiv.

Grenzwert Nr.: X A8-Hi Ausgang schaltet wenn Eingangswert gréBer
Grenzwent. Schalthysterese mittig.

A8-L0 Ausgang schaltet wenn Eingangswert kleiner
Grenzwert. Schalthysterese mittig.
AU-H! Ausgang schaltet wenn Eingangswert groier
Grenzwert. Schalthysterese unten.
AU-L0 Ausgang schaltet wenn Eingangswert kleiner
Grenzwert. Schalthysterese oben.
DE-HI' Ausgang schaltet bei Uberschreitung der Abweichung
zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese unten.
pe-Lo! Ausgang schaltet bei Unterschreitung der Abweichung
zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese oben.
gang' Ausgang schaltet bej Uber- und Unterschreitung der
Abweichung zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese
einseitig(oben/unten).
forLo” Ausgang schaltet wenn unterer Bereich der Summe
gréfer Grenzwert. Schalthysterese unten.
TOTH! * Ausgang schaltet wenn oberer Bereich der Summe
groBer Grenzwert. Schalthysterese unten.
5P-x Sollwert fur -8999 bis 9999 Eingabe des Sollwertes fir den “normalen” bzw.
Grenzwert Nr.: X “altemativen” Grenzwert.
HYS-x | Schalthysterese 1bis 65000
fur Grenzwert
Nr.:x
ToN-x  j Einschaltverzége- 0.0 bis 32750 Sekunden
rung fir Grenzwert
Nr.: x T :
T0F-x | Ausschaltverzége- | 0.0 bis 32750 Sekunden
rung fur Grenzwert
Nr.: x
our-x  |Ausgangslogik fur NOR Ausgang schaltet nomal.

Grenzwert Nr. x REV Ausgang schaltet invertiert.

RSFx  |Ruckstellart far AUTG Automatische Rucksetzung bei Entfallen der

Grenzwert Nr. x Schaltbedingung. Manuelle Reickstellung bei anliegender
Schaltbedingung méglich.

Lam Ausgang kann nur manuell zurlickgesetzt werden.
Ruckstellung bei anliegender Schaltbedingung méglich.
LATC? Ausgang kann nur manuell zuriickgesetzt werden.
Ruckstellung bei anliegender Schaltbedingung
nicht méglich. ,
STB-x  {Startverhalten far ng Alle Betriebsarten sofort aktiv.

Grenzwert Nr. X YES Betriebsart “Schalten bei Unterschreiten” wird erst nach
erstmaligem Uberschreiten des entspr. Grenzwertes
akdtiv.

LT x indikatorverhalten OFF indikator ist deaktiviert.
flir Grenzwert Nr. x | NOR indikator leuchtet, wenn Grenzwert aktiv.
REV Indikator leuchtet, wenn Grenzwert inaktiv,
AASH Indikator blinkt, wenn Grenzwert aktiv.
8RN-x  [Sensordefekt- an Ausgang aktiv bei Sensordefekt
erkennung OFF Ausgang inaktiv bei Sensordefekt

! Nicht fiir Grenzwert 1 einstellbar.
? Der Summenzahler ist 10stellig. Der Grenzwert kann sich auf den oberen Bereich (> 99,999) oder auf den
unteren Bereich ( < 99,999) beziehen.
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emperat

BAUO  |Baudrate 300 Fur die Projektierung des PAX mit der Software
600 RLCPro muf die Baudrate 3500 eingestelit sein.
Poo
2400
4800
9600
8200
DATR  [Datenbits 1 8 Datenbit sind nur mit Paritéat = keine méglich.
8
PAR Paritat 000 (ungerade) Mégliche Kombinationen mit der Datenbit-Einstellung
EVEN (gerade) sind: 8, N0, 1 Stoppbit 7, 000, 1 Stoppbit
N0 (keine) 7, EVEN, 1 Stoppbit 1, 10, 2 Stoppbit
ADOR  |Adresse 0bis 99 Fur die Projektierung des PAX mit der Software
RLCPro muB die Adresse auf 0 eingestelit sein.
RBRU  igeklrzte o Ubertragung des Zahlenwertes inkl. Adresse und ID.
Ubertragung YES Ubertragung des Zahlenwertes ohne Adresse und ID.
Opt Druckoptionen YES Auswahl, der zu Gbertragenden Daten. Bei N0 findet
no keine Ubertragung statt.
np Eingangssignal
o7 Summe
HILO Maximal- und Minimalwert
SPNT Grenzwerte

TYPE Ausgangssignal 0-20 (0 - 20 mA) Korrekten AnschluB der Ausgangskiemmen beachten.
4-20 (4 - 20 mA)
0-10 (0 - 10 V)
asin Zuordnung NP (Eingangssignal) Wert, auf den sich das Analogsignal bezieht.
Hl (Maximalwert) v
L0 (Minimalwert)
10T (Summe)
an-Lo unterer -B999 bis 95999 Anzeigewert flr den unteren Wert des
Anzeigewert Analogausganges (0 mA, 4-mA bzw. 0 V).
AN-HI oberer -18999 bis 99993 Anzeigewert fir den oberen Wert des
Anzeigewert Analogausganges (20 mA bzw. 10 V).
uot Aktualisierungs- 0.0 bis 10.0 Sekunden Aktualisierungsintervall des Analogausganges.
Zeit 0.0 entspricht permanenter Aktualisierung.
BURN  Nerhalten bei La Ausgangssignal sinkt unter Minimaiwert.
Sensorbruch H Ausgangssignal steigt Uber Maximalwert.




Zugangscode

Kalibrierungsmenti wird aufgerufen.

Werkseinstellung wird geladen.

Das Gerat braucht bei sachgerechter Verwendung und
Behandiung nicht gewartet werden.

ERR 1 Hardwarefehler | Gerat muB zur Zur Reinigung des Displays nur weiche Ticher mit etwas
Reparatur eingeschickt| Seifenwasser bzw. mildem Hausspuimittel verwenden.
werden.

ERR 2 Fehler in den Alle Parameter . : :
Programm- berpriifen und erneut I3 Scharfe Putz- und Lésungsmittel vermeiden!
parametemn speichern. Bleibt der

Fehler bestehen, muB
das Gerat zur
Reparatur eingeschickt
werden.

ERR 3 Kalibrierfehler Gerét kalibrieren, bzw.
zur Kalibrierung
einschicken.

ERR Y Kalibrierfehler Analogausgangskarte

des Analog- auswechseln,
ausganges

ERR S Tastaturfehler Gerét zur Reparatur
einschicken.



Eingang:
Folgende Sensoren werden akzeptiert:

Thermoelemente
Impedanz: 20MOhm, Leitungswiderstandseffekt:
0,03uV/Ohm, Schutz: max. 30 V..

Typ Sensor Anzeigebereich Genauigleit bei
18-28°C  0-50°C
T Cu-Konst -200...+ 400°C 1.1°C 2,1°C
-270..4+ 200°C 6,8C 14C
E NiCr-Konst -200...41000°C 0,9°C 2,4C
-270...+ 200°C 4,9°C 12°C
J Fe-Konst -200...+ 760°C 1,0C 2,3C
K NiCr-Ni -200...+1250°C 1,2C 3.4°C
-270..4+ 200°C 7.6°C 17°C
R PtRh13-Pt 0..+1768°C 1,7°C 4°C
S PiRh10-Pt 0..41768°C 1.7C 4°C
B PtRh30-Pthh6 100....+4300°C 3,9C 57C
+150.41820°C 2,7°C 4,4°C
N NiCrSilicon-NiSiliconMg -200..41300°C 1,1C 2,1°C
-270....4200°C 14°C 28°C
C Ws-W26 0..42315°C 1,8°C 6,1°C
Pt 100 Sensoren

3 oder 4 Draht, 2 Draht kénnen kompensiert werden,
Stromversorgung: 100 Ohm-Bereich: 165 pA, 10 Ohm-
Bereich: 2,6 mA, Schutz: max. 30 V..

Typ Sensor Anzeigebereich  Genauigkeitbei
18-28°C  0-50°C
1000hmPT a=0,00385 -200...+850°C 0,4°C 1,6°C
1T000hmPTa=0,003919 -200...+850°C 0,4°C 1,6°C
1200hmNickel a=0,00672  -80...+250°C 0,2°C 0,5°C
100hmKupfera=0,00427 -100...4260°C 0,4°C 0,9°C

mV oder Ohm

16 Linearisierungspunkte, Skalierung Uber
Programmierung oder Istwertibernahme.
Anzeigenbereich: -19999 bis 99999.

Typ Sensor Anzeigebereich Genauigleit bei

18-28°C  0-50°C

-10,000..465,000 mV vom Anzeigewert 0,02% 0,12%
+apVv +5uV

0...400,000hm vom Anzeigewert 0,02% 0,12%
+0,040 +0,050

0...25,000hm vom Anzeigewert 0,04% 0,20%
+0,0050 +0,0070

Anzeige: 5-stellige, 14 mm hohe rote LED. Einheit frei
definierbar.

Indikatoren:

MAX Maximalwert wird angezeigt

MIN  Minimalwert wird angezeigt 3

TOT  Summe wird angezeigt, blinkt bei Uberlauf
SP1  Ausgang 1istaktiv

SP2  Ausgang 2 istaktiv

SP3  Ausgang 3 ist aktiv

SP4  Ausgang4istaktiv

Hinterleuchtete Einheit: Das Gerat kann von hinten
geoffnet werden um eine physikalische Einheit hinter
dem Display anzubringen. Die Hinterleuchtung kann

deaktiviert werden. Optional ist ein Etikettenbogen mit
allen ablichen Einheiten erhaltlich. “°F" und “°C" sind im
Lieferumfang enthalten.

Tasten: Mit den 5 Drucktasten von der Frontseite wird
das Gerat programmiert und bedient.

Taste Im Betreb Bet der Programmierung
DSP  Anzeigenwechsel zurick zum Belrieb
MINMAX/TOT/TEMP
PAR zur Parameterliste Speichenundzum nachsten
Programmpunit
F1 Funktion 1 Wertveranderung Addition
F1 3 sec. gedriickt dito
Funktion2
F2 Funktion3 Wertveranderung Subtraktion
F2 3sec. gedriickt dito
Funktion4
RST Reset oderFunktion5 SchnelloeWertanderung mitF1/F2

Benutzereingdnge: 3 programmierbare Eingange
stehen zur Verfligung. Sie kénnen Gber Jumper PNP-
oder NPN-schaltend eingestellt werden. Schutz: max. 30
Volt.

NPN: AktivV, <0,7VDC, InaktivV, > 2,5VDC.

PNP: AktivV, > 2,5 VDC, InaktivV, <0,7VDC.

Summenzahler: Der Summenzahler kann ein Produkt
aus Eingangssignal und Zeit erstellen. Entweder wird
automatisch oder mit einem Benutzereingang summiert.
Eine Zeitbasis und ein Faktor macht die Einheit flexibel.
Er ist 10stellig und es kann zwischen den ersten 5 und
den zweiten 5 Stellen gewechselt werden. Die
Genauigkeit der Zeitbasis ist typisch 0,01%.

Spannungsversorgung: PAXT0000: 85 bis 250 VAC
50/60 Hz, 15 VA. PAXT0010: 11 bis 36 VDC, 11 Woder 24
VAC, +/-10 %, 50/60 Hz, 15 VA.

MeBrate: 20 Messungen/Sekunde. A/D Wandler 16 Bit
Auflésung.

Reaktionszeiten: 0,2 sec. fir Anzeige von 99% des
endgtltigen Wertes, max. 0,7 Sekunden (verléngert sich
mit Erhéhung der digitalen Filterung).

Storsignalunterdriickung NMR: > 60 dB bei 50/60Hz
+/-1 % (kann durch digitale Filterung erhdht werden).

Gleichtaktunterdriickung CMR: > 100 dB, DC bis 120
Hz.

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht
nach P 65.

Gehéuse: Dunkelrotes, stofifestes Kunststoffgehause.
Abmessungen: B 96 mm x H 48 mm x T 104 mm.
Schalttafelausschnitt nach DIN: 92 mm x 45 mm.
Befestigung iber Montagerahmen mit Klemmschrauben.

AnscI‘iIuB : feste Klemmleisten.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85%.

kondensierend.

rF, nicht

Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C. Mit allen 3
Karten bestiickt: 0...45 °C. Lager:-40...+85°C.



Elektromagnetische Vertraglichkeit:

CE konform zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG.
- Stéraussendung: EN 50 081-2.

- Storfestigkeit: EN 50 082-2.

Gewlcht: < 295 g (ohne Ausgangskarten).
Lieferumfang: Gerat, Befestigungsmaterial, Dichtung,
Einheitenhalterung, Einheitenlabel “°F" und “°C”,
Betriebsanleitung.

Zubehor: Steckbare Ausgangskarten,
Progmmmiersoftware RLCPro far Windows,
Etit gpbogen mit allen iblichen Einheiten.

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

Industrie Temperaturanzeige PAX T
- 85 bis 250 VAC-Versorgung
- 11 bis 36 VDC/24 VAC-Versorgung

Zubehor

Steckbare Schnittstellenkarte RS 485
Steckbare Schnittstellenkarte RS 232
Steckbare Schnittstelienkarte
DeviceNET

Steckbare Analbgausgangskarte
Steckbare Relaisausgangskarte

2 X Wechsler

Steckbare Relaisausgangskarte

4 x Schlie@er

Steckbare Transistorausgangskarte
4 x NPN Open-Kollektor Transistoren
Steckbare Transistorausgangskarte
4 X PNP Open-Kollektor Transistoren
Programmiersoftware RLCPro fir
Windows

Etikettenbogen mit allen Gblichen
Einheiten

Einsteigerpaket fir PAX an den PC
Beinhaltet die Software RLCPro und
eine Schnittstellenkarte RS232

PAXCDC30

PAXT0000
PAXT0010

PAXCDC10
PAXCDC20

PAXCDL10
PAXCDS10
PAXCDS20
PAXCDS30
PAXCDS40
SFPAX100
PAXLBK10
PAXOEMSS




Die Gerate der PAX-Serie kénnen mit bis zu drei
Ausgangskarten bestlckt werden. Dies sind:

- eine Alarmausgangskarte

- eine Analogausgangskarte

- eine Schnittstellenkarte

Maxima! kann das Gerat mit einer Schnittstellenkarte,
einer Relais- oder Transistorausgangskarte und einer
Analogausgangskarte bestickt werden.

Fihrung
[ 10 A AN
- Ll Ll 1 -
Hauptplati gl !
/ _ Analogaus
Steckvér- 1 | |- gangskarte
bmmngen§ ;\\< *
™ E}: Retais/
4] N _
Schnittstellen; i f}g;sgf‘t;;
Karte r\ / karte
(wu ism( Gehs
Gehause- B ehause-
Klemme\{g e Re 5 s/-KIemme
A AN 4 X gﬂ_
VAANEFANN

Jumper-Benutzer-

Jumper-Eingangsbe-
pel Shgng eingange PNP/NPN

reich 100 Ohm/A 0 Oh
{nur bei PAXT)

Bild I: Ausgangskarten

Achten Sie darauf, daB beim Abziehen des
Gehéuses keine Spannung am Gerat antiegt!

JANN

Die Ausgangskarten haben feste Einbaupositionen. Die
Steckverbinder der Karten sind so konstruiert, daB jede
Karte nur auf eine bestimmte Position paBt. Die
Einbauposition der Karten sind aus Bild 1.1 ersichtiich.

Gehen Sie beim Einbau einer Ausgangskarte wie folgt
vor:

1. Driicken Sie die Gehauseklemmen so zusammen und
ziehen Sie das Gehause nach hinten von der
Hauptplatine.

2. Stecken Sie die Ausgangskarte auf den
entsprechenden Steckplatz (siehe Bild 1.1).

3. Schieben Sie das Gehause wieder auf die
Hauptplatine, bis die Gehduseklemmen einrasten.

ng Bertihren Sie die Platinen nur an den Kanten, da die
Bauteile durch statische Aufladung zerstért werden
kénnen!

Als Alarmausgangskarte kann eine von 4 verschiedenen
Karten eingesetzt werden:

- Relaisausgangskarte 2 Wechsler

- Relaisausgangskarte 4 Schiieer

- Transistorausgangskarte NPN-Open Kollektor

- Transistorausgangskarte PNP-Open Kollektor

[ Die Programmierung der Alarmausgénge erfolgt
in Programmabschnitt 6!

Anschlisse

Kiemme Funktion

20 RLY1 SchilieBer 1

21 RLY1 Offner 1

22 RLY1 Gemeinsamer 1
23 RLY2 SchlieBer2

24 RLY2 Offner2

25 RLY2 Gemeinsamer 2

Spezifikationen .:’
Typ: 2 Relais mit Wechslerkontakt.

Isolation: 2000 V fur 1 min zum MasseanschluB der
Sensorversorgung und der Benutzereingénge.
Kontaktbelastung: 5 A, 120/240 VAC oder 28 VDC.
Gesamitstrom bei zwei aktiven Relais < 5 A.
Lebensdauer: Minimum 100000 Schaltzyklien bei max.
Last.



Anschlisse

Klemme Funktion

20 RLY1 Schlieer 1

21 COMM Gemeinsamerflar1 +2
22 RLY2 SchlieBer2

23 RLY3 Schliefler3

24 COMM Gemeinsamerfur3 + 4
25 RLY4 Schliefer4

\‘ifikationen

Typ: 4 Relais mit SchlieBerkontakt

Isolation: 2300 V fur 1 min zum MasseanschluB der
Sensorversorgung und der Benutzereingange.
Kontaktbelastung: 3 A, 120/240 VAC oder 28 VDC.
Gesamtstrom bei vier aktiven Relais < 4 A.
Lebensdauer: Minimum 100000 Schaltzyklen bei max.
Last.

Anschlisse

Klemme Funktion

20 COMM Masse

21 01 SNK NPNAusgang 1
22 02 SNK NPN Ausgang 2
23 03 SNK NPN Ausgang 3

Spezifikationen

Typ: 4 NPN-Open-Kollektor Transistoren.

Isolation: 500 V fir 1 min zum MasseanschiuB der

Sensorversorgung und der Benutzereingange. Nicht
rt gegen andere Masseanschlisse.

. daten: max. 100 mA bei Vg, =max.0,7V.V_, =

30V.

NPN-
Ausgang
v
JSOLATION Masse

Bild II: Ausgangsschaltung NPN Open-Kollektor

Anschlisse

Klemme Funktion

20 EXT Ext. Spannung (max. 30 VDC)
21 01 SRC PNP Ausgang 1

22 02 SRC PNP Ausgang 2

23 03 SRC PNP Ausgang 3

24 04SRC PNP Ausgang 4

25 COMM Masse

Spezifikationen

Typ: 4 PNP-Open-Kollektor Transistoren.

Isolation: 500 V fur 1 min zum Masseanschluf3 der
Sensorversorgung und der Benutzereingénge. Nicht
isoliert gegen andere MasseanschlUsse.
Nenndaten: inteme Versorgung: 24 VDC +/-10 %,
Gesamtbelastung fUr alle 4 Ausgénge: max. 30 mA.,
exteme Versorgung: max. 30 VDC, Belastung jedes
Ausgangs: max. 100 mA.

@ Transistorausgangkarte PNP Open-Kollektor
Auf der Ausgangsplatine befindet sich ein Jumper,
mit dem man zwischen extemer und intemer
Spannungsversorgung fdar die
Transistorausgangkarte PNP Open-Kollektor wahit.

[-‘hteme Spannungsversorgung (24 V)
op= LT °
6] o B=‘ {Exteme Spannungs-
- 9:_ wersorgung (max. 30 V)
=B
"9; y-2
(=)
{ pi i

Bild lll: Transistorausgangskarte PNP Open-Kollekior

424V
J e
o——o0 Ext. Spannung
1 @L
ISOLATION PNP-Ausgang
5——-0 Masse

Bild 1V: Ausgangsschaltung PNP Open-Koliektor




Die Analogausgangskarte beinhaltet die

Analogausgénge 0/4 bis20mAundObis 10 V.

Anschlisse

Klemme Funktion

16 + 0-10V Analogausgang

17 - 0-10V Analogausgang

18 + 0/4 - 20 mA-Analogausgang
19 - 0/4 - 20 mA-Analogausgang

Spezifikatonen

Ausgange: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA und 0 bis 10 VDC.
Genauigkeit: 0, 17 % (18 bis 28 °C), 0,4 % (0 bis 50 °C).
Auflosung: 1/3500.
Belastung: 0 bis 10/DC: min. 10 KOhm.

0/4 bis 20 mA: max. 500 Ohm

33" Die Programmierung des Analogausganges
erfolgt in Programmabschnitt 8!

Als Schnittstellenkarte kann eine der folgenden Karten
eingesetztwerden:

- R8485-Schnittstellenkarte

-RS232-Schnittstellenkarte

- DeviceNet (gesondertes Datenbiatt)

Steckbare Schnittstellenkarte RS 232:

Klemme Funktion

12 TXD Sender

13 RXD Empfanger

14 COM Masse

15 N/C Nichtbelegt
Steckbare Schnittstellenkarte RS 485:
Klemme Funktion

12 B ()

13 A)

14 COM Masse

15 N/C Nichtbelegt
Steckbare Schnittstellenkarte DeviceNet:
Klemme Funktion

12 CAN_L CAN low

13 CAN_H CANhigh

14 V+ Versorgung V+
15 V- Versorgung V-

Die RS485-ommunikation edaubt den AnschiuB von bis
zu 32 Gerédten an eine symmetrische 2-Draht-Leitung.
Die Ubenragungsdtstanz kann bis zu 130 m betragen.
Die Ubertragungsrate ist bei der Anzeige auf 19,2 kBaud
beschrankt. Die 2-Draht-Leitung wird sowohl als S8hder
als auch als Empfanger verwendet (half-duplex). Das
gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten ist
daher nicht méglich.

Wird mehr als ein Gerat an die Schnittstellenkarte
angeschlossen, muf} jedes Gerét adressiert werden. Ist
nur ein Gerdt angeschlossen, mu die Adressierung
vorgenommen werden. ‘

Digitalanzzige PAX
+5V

Empfangsgerat

Druckaufruf
12 B () 4T:>___
EA @]
i?sk
COMM.
14
<L NC ‘17 !

Bild V: RS485-Schnittstelle

Die RS232-Kommunikation erlaubt nur die Verbindung
von 2 Geréten.

Einige Gerate kénnen immer nur 2 oder 3 Zeichen chne
Pause verarbeiten. Ubertrégt das sendende Gerat dann
mehr Zeichen, kann der Pufferspeicher des
Empfangsgerétes uberlaufen. Dadurch kénnen Daten
verlorengehen. Fir diesen Fall besitzt das Gerat eine
“Busy-Funktion™. Falls das Empfangsgerat besetzt ist,
sendet es ein “Busy-Signal” Uber die RXD-Leitung. Das.
Sendegerét unterbricht dann die Ubertragung bis das
Empfangsgerat wieder empfangsbereit ist.

Digitalanze ige PAX Empfangsgerat
TXD
14 COMM

Bild VI: RS232-Schnitistelle



Die Spannungspege! der Logik-Zustande entsprechen
dem internationalen Standard:

Logik- RS232* RS485*
Zustand (TXD,RXD) (a-b)

1 -3bis-15V <-200mV
0 +3 bis+15V > +200mV

* Spannungspegel am Empfangsgerat

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt 7

vor,,mmen:

" - Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
-Wortlange: 7 oder 8 Datenbits

- Paritét: no, odd, even

- Adressierung: O bis 99

- Druckformat: komplett oder verkirzt

- Ubertragungsumfang

Werden Daten an ein Gerat Gbertragen, muBl eine
Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem
Befehlsbuchstaben, einem Kennbuchstaben fir die
Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert
dbertragen werden soll) und dem Zeichen “* bzw. “$",
welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

Aufbau einer Zeichenkette:

Das Gerat gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine
Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muf in folgender
Weise aufgebaut werden: "

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des
Gerats an. Zuerst steht der Adressierbefehl “N” gefolgt
von der ein- oder zweistelligen Adresse.

Bei Adresse “0", entfallt die Adressierung.

2. Esfolgt der eigentliche Befehl (siehe Tabellel).

3. WP nachstes folgt ein Kennbuchstabe, der den
eigentlichen Wert spezifiziert.

Beim Druck-Befehl “P" entfallt der Kennbuchstabe.

4. Bei einer Wertanderung folgt jetzt der zu Gbertragende
Wert.

5. Die Zeichenkette wird mit“*" oder“$" abgeschlossen.
“*: Verzégerungszeit zwischen 50 und 100 ms.

Befehl Beschreibung

N Adressierung eines bestimmten Gerdtes. Nach
“N" muB die eigentliche Adresse folgen. Wird
nicht bei Adresse 0 benétigt.

Wertubertragung (lesen). Nach “T" muB ein
Kennbuchstabe folgen.

Wertanderung (schreiben). Nach “V" muB ein
Kennbuchstabe und eine Zahi folgen.
Rucksetzen. Nach “R" muB ein Kennbuchstabe
folgen.

Drucken (lesen). Druckformat wird in
Programmabschnitt 7 festgelegt.

Tabelle |: Befehle

o I < -

Kennbuch-| Bedeutung Kirzel | mogliche
stabe Befehle
A Eingang INP TP

B8 Summe TOT PR

C Max-Wert MAX T,PR

D Min-Wert MIN PR

E Grenzwert 1 SP1 TR VR
F Grenzwert 2 SP2 TP VR
G Grenzwert 3 SP3 TPV, R
H Grenzwert 4 SP4 TP V,R
| Analogausgang| AOR T,V

J Kontroll-Status | CSR T,V

Tabelle Il: Kennbuchstaben

Beispiele:

1. Geréteadresse; 17, Grenzwert 1 auf 350 &ndem,
Verzdgerungszeitmin. 2 ms.

Zeichenkette: N17VE350%

2. Gerateadresse: 5, Eingangswert lesen,
Verzégerungszeit min. 50 ms.

) Zeichenkene: N5STA*

3. Geréteadresse: 0, Ausgang 4 zurlcksetzen,
Verzégerungszeitmin. 50 ms.

Zeichenkette: RH*

I Ubertragung von Zahlenwerten
Es kénnen nur bis zu S5stellige Zahlenwerte
Ubertragen werden (-19,999 bis 99,999). Bei mehr
als 5 Ziffem werden die letzen 5 verwendet. Die
Angabe eines Dezimalpunktes ist nicht méglich. Es
gilt die programmierte Aufidsung.




Eine Ubertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl “Wertibertragung” (T)

- Befehi “Drucken” (P)

-Aktivierung des Befehls “Drucken” (ber einen
entsprechend programmierten Benutzereingang.

Der Ubertragungsumfang kann in Programmabschnitt 7
wie folgt gewahlt werden:

Volistandige Ubertragung:

Zeichen Beschreibung

1,2 Gerateadresse (Bei Adresse 0 werden 2
Leerzeichen Ubertragen).

3 Leerzeichen.

4-6 Kurzel (siche Tabelle 1.2).

7-18 Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und
Komma).

19 <CR>

20 <LF>

21 Leerzeichen*

22 <CR>*

23 <L.F>*

*nurinletzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Gekirzte Ubertragung:

Zeichen Beschreibung

1-12 Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und
Komma).

13 <CR>

14 <LF>

15 Leerzeichen*

16 <CR>*

17 <LF>*

*nurin letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Beispiele:

1. Gerateadresse: 17, volistandige Ubertragung des
Eingangssignals (=875).

17INP 875<CR><LF>

2. Gerateadresse: 0, vollsténdige Ubertragung des
Grenzwertes 2 (= -250,5).
SP2  -250,5<CR><LF>

3. Geréateadresse: 0, gekurzte Ubertragung des
Grenzwertes 2 (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken
(P).

250<>CR<LF><SP><CR><LF>

HEX { DEZ HEX { DEZ | 4
20H | 32 <SP> 38H | 56 1@,
21 33 ! 39 57 9
22 34 “ 3A 58 :
23 35 # 3B 59 D
24 36 $ 3C 60 <
25 37 % 3D 61 =
26 38 & 3E 62 >
27 39 ‘ 3F 63 ?
28 40 ( 40 64 @
29 41 ) 41 65 A
2A | 42 * 42 66 B
2B | 43 + 43 67 C
2C | 44 , 44 68 D
2D | 45 - 45 69 E
2E 46 . 46 70 F
2F 47 / 47 71 G
30 48 0 48 72 H
31 49 1 49 73 I
32 50 2 4A 74 J
33 51 3 4B 75 K
34 52 4 4C 76 L
35 53 5 4D 77 M
36 54 6 4E 78 N
37 55 7 4F 79 0
HEX] DEZ HEX | DEZ
SoH| 80 P 68H | 104 | h
51 81 Q 69 105 | i
52 82 R 6A 106 | j
53 83 S 6B 107 | k
54 84 T 6C 108 ||
55 85 u 6D 109 | m
56 86 \Y 6E 110 | n
57 87 W 6F 111 | o
58 88 X 70 12 | p
59 89 Y 7 13 | q
5A | 90 z 72 14 |r
5B | o1 [ 73 115 | s
5C | e2 \ 74 116 |t
5D | 93 ] 75 17 | u
5E | o4 " 76 18 | v
5F 95 _ 77 119 | w
60 96 ) 78 120 | x
61 97 a 79 121 |y
|82 o8 b 7A 122 | z
63 99 c 7B 123 | {
64 100 | d 7C | 124 | §k
65 101 | e 7D | 125 | §
66 102 | f 7E 126 | ~
67 103 | g 7F 127 | <DEL>




Gerét der Digitalanzeigenserie PAX eingesetzt werden
(siche 5 Einbau des Einheitenlabels). Um eine gute
) ) L L Hinterleuchtung der Einheit zu gewahreisten, solite die
Der Etikettenbogen beinhaltet alle Gblichen Einheiten. Er  Kopie auf dinnes Papierbzw. Folie angefertigt werden.
kann separat bestellt werden. o
Die Abbildung des Etikettenbogens unten kann als
Kopiervortage dienen. Um die OriginalgroBe zu erhalten,
muf diese Seite auf DIN A4 vergréBert werden. Danach
kann die gewinschte Einheit ausgeschnitten und in ein

ton slug

|b kip
J ft inlb Ib

b Ib in ft



3- LOC - Zugriffsrechte

TYPE
SALE
BECPT
ROUND
FILTR
8AND
ICE
PTS
e
ose 1
nee
nse e
inP3
0SP 3
mney
0sPY
NP S
OSP S
nes
nseP s
ne1
osP1
npP8a
bsP 8
e s
osP g
NP0
nse o
men
osP
iner
pospP e
e B
s B
ne ™
0SP N
InP s
0SP 15
NP 16
05P 16

Eingangstyp
Einheit
Dezimalpunkt
Rundungsfaktor
Filtergrad
Filterband

Kompensationsparam.

Skalierungspunkte
1. Eingangswert
1. Anzeigewert

. Eingangswert
. Anzeigewert

. Eingangswert

. Anzeigewert

. Eingangswert

. Anzeigewert
Eingangswert

. Anzeigewert

. Eingangswert

. Anzeigewert

. Eingangswert
. Anzeigewert

. Eingangswert
. Anzeigewert

. Eingangswert
. Anzeigewert
10. Eingangswert
10. Anzeigewert
11. Eingangswert
11. Anzeigewert
12. Eingangswent
12. Anzeigewert
13. Eingangswert
13. Anzeigewert
14. Eingangswert
14. Anzeigewert
15. Eingangswert
15. Anzeigewert
16. Eingangswert
16. Anzeigewert

VOPONNOOODUOUGAAOWONON

T-J
°f
i
1
10
10
0.00
2
0.00
0.00
100.0
100.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

HI
Lo
101
5Pl
5p-2
5p-3
P4
(o0&

Maximalwert RED
Minimalwert RED
Summenzaihler RED
Grenzwert 1 Loc
Grenzwert 2 Lac
Grenzwert 3 Loc
Grenzwert 4 Loc
Code 0

4 -SEC - Allgem

eine Einstellungen
te

HI-T

Lo1

osp1
8-Uur

ICe

Erfassungszeit fir 040
Maximalwert
Erfassungszeit fur 00
Minimalwert
Messrate 2
Hintergrund- on
beleuchtung
Vergleichsstelle on

5 -T07 - Summierfunktion

DECPT
TBARSE

SCAAC
Locur

P-UP

Dezimalpunkt 0.00
Zeitbasis flr _in
Summenzahler

Skalierungsfaktor 1000

Niedrigsignalsperre - 199.99
far Summenzéahler '
Startrticksteliung na

6 -SPT- Grenzwerte

USR-1
USR-2
USR-3

F
RST
SC-A1
SC-F2

Benutzereingang 1
Benutzereingang 2
Benutzereingang 3
Taste “F1"

Taste “F2"

Taste “RST”

2. Fkt. Taste 1

2. Fkt. Taste 2

RCT-

5P

HYS-1
-1
TOF-1
OUT
RST1
578-1

L

Betriebsart far OFF
Grenzwert 1
Sollwert far nor- 10.00

malen bzw. alter-

nativen Grenzwert 1
Schalthysterese fur -0.02
Grenzwert 1

Einschaltverzége- [1¥1]
rung fur Grenzwert 1
Ausschaltverzége- 0.0
rung far Grenzwert 1
Ausgangslogik fir NOR
Grenzwert 1

Rackstellart far AuTo
Grenzwert 1 .
Startverhalten flr no
Grenzwert 1
indikatorverhalten NOR

fur Grenzwert 1




RST-2

578-C

e

Betriebsart fir
Grenzwert 2
Sollwert fur nor-
malen bzw. alter-
nativen Grenzwert 2
Schalthysterese fur
Grenzwert 2
Einschaltverzége-
rung far Grenzwert 2
Ausschaltverzége-
rung fir Grenzwert 2
Ausgangslogik far
Grenzwert 2
Ruckstellart fir
Grenzwert 2
Startverhalten far
Grenzwert 2
Indikatorverhalten
far Grenzwert 2

OFF

20.00

0.0e
0.0
0.0
NOR
ﬁUTU
1]

NGR

ST8-Y Startverhalten fur
Grenzwert 4

1UTY Indikatorverhalten

fir Grenzwert 4

no

NoR

7 -SRL - Serielle Schnittstelle

BRUD Baudrate
0/m Datenbits
PAR Paritat
ADOR Adresse
RBRU gekurzte

Ubertragung
np Eingangssignal
Tor Summe

HILO Max./ Min.-wert
SPNT Grenzwerte

8 - OUT - Analogausgang

ACT-3

5P3

HYS-3

100-3

TOF-3

outr-3

RST-3

Betriebsart fur
Grenzwert 3
Sollwert fir nor-
malen bzw. alter-
nativen Grenzwert 3
Schalthysterese fur
grenzwert 3
Einschaltverzége-
fung far Grenzwert 3
Ausschaltverzége-
rung fir Grenzwert 3
Ausgangslogik fur
Grenzwert 3
Rckstellart fiir
Grenzwert 3
Startverhalten fur
Grenzwert 3
Indikatorverhalten
far Grenzwert 3

OFF

30.00

6.02

a0

0.0

HoR

AuTD

TYPE Ausgangssignal 4-20

Asin Zuordnung inp

AN4L0  unt. Anzeigewert 0.00

AM-HI ob. Anzeigewert 100.00

uor Aktualisierungs- 0.0
zeit

BURN Verhalten bei Sensor- L0
bruch

9 - F(S5 - Service Funktionen

CoDE Zugangscode
Y48 - Kalibrierung

65 - Werkseinstellung

ACRY

SPy

HYS-Y4
on-4
TOF-Y
R

RSTY

Betriebsart flr
Grenzwert 4
Sollwert flir nor-
malen bzw. alter-
nativen Grenzwert 4
Schalthysterese flr
Grenzwert 4
Einschaltverzége-
rung fdr Grenzwert 4
Ausschaltverzége-
rung fir Grenzwert 4
Ausgangslogik far
Grenzwert 4
Rucksteliart fur
Grenzwert 4

OFF

40.00

0.02
0.0
0.0

NoR

AUTO




