Epoxidharze und Epoxidkleber 'R

MERKMALE

Gelzeit: 6 Minuten be RS Pro, 4 Streifen, blau,
Epoxidkleber mit weiRem
Zum Verkleben und Streifen fur verschiedene

Abdichten einer

Vielzahl von Materialien

Materialien

Kann zum Fullen von
Rissen und Loéchern

verwendet werden

Kann in jede beliebige
Form geformt werden
und ist besonders
nutzlich In der
Vorserienmodellierung
von Kleinteilen

Shore-Haérte 80
4 x 15 cm blaue
Epoxidkleberstreifen

Arbeitsfahigkeit: 3
Minuten bei 20 °C

Anfanglicher Satz: 5
Minuten bei 20 °C

Handhabungszeit: 1

Stunde bei 20 °C.

Vollstandige

Aushartung 24 ) . . L
Stunden bei 20 °C. Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in

allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Epoxidharze und Epoxidkleber

Produktbeschreibung

RS Pro Epoxidkleberstreifen werden in 4 x 15 cm Lange geliefert und haben eine Aushartezeit von
24 Stunden. ldeal zur Reparatur von Rissen und Léchern in verschiedenen Materialien wie Keramik,
Beton, Mauerwerk, Putz, Kunststoff und Holz. Wenn das Material vollstandig ausgehértet ist, kann
es bearbeitet, gebohrt oder lackiert werden, um eine grof3artige Oberflache zu erhalten. Dieser Kitt
ist einfach zu verwenden, entfernen Sie die erforderliche Kitt vom Streifen und kneten Sie ihn von
Hand, bis der blaue und weil3e Streifen eine gleichmallige Farbe hat.

Allgemeine

Materialkompatibilitat

Farbe

Gehausetyp
Gehausegroie
Einstellzeit
Aushartezeit
Besondere Merkmale
Geruch

Physische Form

Anwendungen

Shore-D-Harte

Keramik, Beton, glasfaserverstarktes Polymer,
Mauerwerk, Pflaster, Kunststoff, Holz

Blau/Weil3

Streifen

4 Streifen

5min

24h

Fillen von Zahnstangen und Léchern

Ammoniak, schwefelig

Gel

Epoxidkitt ist vielseitig und kann in einer Vielzahl von
Anwendungen verwendet werden. Haufige
Anwendungen sind das Fllen von Licken, das
Reparieren von Spanen und Rissen und das Abdichten
von Lecks. Der Kitt kann in der gewerblichen

Bauindustrie, in industriellen OEM-Anwendungen und
auf dem Heimwerkermarkt verwendet werden
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Epoxidharze und Epoxidkleber E‘Elﬂg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -20°C
Maximale Betriebstemperatur 120 °C
Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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