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Beschreibung:

Lebensdauer.
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113 Piece Engraving Punch Set

Satz mit 100 alphanumerischen Zeichen (3 mm Hohe) aus gehartetem Qualitatswerkzeugstahl
(Zeichen gehartet gemal 58-62 Rockwell C) fur klare, gleichmaRige Markierung bei langer

Der Satz enthélt 12 Rohlinge, die als Distanzstlicke und Packstlicke verwendet werden kdnnen,
sowie einen Haltegriff, der bis zu 9 Zeichen in einer einzigen Reihe aufnehmen kann, um eine
gleichmaRige und wiederholte Wortausrichtung zu gewahrleisten.
Stanzen und Halter werden ordentlich in einer kompakten Kunststoffbox aufbewahrt, die eine
Pinzette und einen Innensechskantschliissel enthalt.
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Aligemeine Informationen:

Der Korner besteht aus einem geharteten und angelassenen 25-mm-Randelgriff, der oben auf
dem Letternhalter montiert ist.

Ausrichtungsstab: Dieser Stab wird in die Seite des Letternhalters geschraubt und sorgt dafiir,
dass die einzelnen Stanzen alle in der richtigen Position ausgerichtet sind.

Klemmschraube: zur Endklemmung der Stanzen und Abstande.

Der Letternhalter hat eine Gesamtkapazitat von 12 Stiick, die nach Bedarf zusammengestellt
werden kdnnen.

Die genaue Gesamtzahl der Zeichen, die zur Erstellung einer Stanzung verwendet werden
kénnen, kann aufgrund der Harte des gestanzten Materials und des Schlaggewichts variieren.
Bei weichen, diinnen Materialien wie Aluminium ist eine maximale Anzahl von bis zu

12 Zeichenstanzen moglich, bei harteren Materialien wie Stahl verringert sich die maximale
Anzahl der Zeichenstanzern jedoch auf 8 oder 9.

Anweisungen:

Wahlen Sie zunachst die erforderlichen Zeichenstanzen aus. Liegt die Anzahl unter 12, wahlen
Sie zusatzliche leere Abstandshalter aus, um auf insgesamt bis zu 12 Stlick zu kommen.

Legen Sie den Koérner auf eine flache Oberflache, wobei das auf dem Letternhalter markierte
Wort FRONT nach oben zeigt.

Schrauben Sie den Ausrichtungsstab ab und entnehmen Sie ihn.

Setzen Sie die erste Stanze der Zeichenfolge in die linke Seite des Schlitzes ein, wobei die
halbrunde Kerbe nach oben zeigt.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle 12 Stellen mit Zeichenstanzen und Abstandshaltern gefillt sind.
Setzen Sie den Ausrichtungsstab ein und schrauben Sie ihn fest. (Wenn der Stab nicht
durchgeht, sind moglicherweise einige Stanzen nicht korrekt ausgerichtet.)

Nehmen Sie den Kérner auf und driicken Sie die Zeichen auf eine flache Oberflache, um die
Ausrichtung zu Uberprifen. Klemmen Sie alle 12 Teile mit der seitlichen Klemmschraube
sanft in dieser Position fest.

Der Zeichenkdrnersatz ist jetzt einsatzbereit.

Bei Verwendung dieses Werkzeugs muissen Schutzbrille und Handschutz getragen
werden. Verwenden Sie immer den Hammer in der richtigen Gréf3e mit einem
angemessenen Gewicht und einer geeigneten Kopfgrofie.
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